Baves nosaukums:
Objekta nosaukums:
Objekta adrese:
Pasatijuma Nr.

lekartu konstrukciju un materialu kopsavilkums Nr. 4
Notekiidenu plismas nodrosinasana (K2)

"Udenssaimniecibas infrastriktiiras attistiba, Kakenieku ciems, Annenieku pagasts, Dobeles novads"|

"Udenssaimniecibas infrastriktiiras attistiba, Kakenieku ciems, Annenieku pagasts, Dobeles novads"[ |

Kakenieku ciems, Annenieku pagasts, Dobeles novads

Nr.p.k Kods Darba nosaukums Me_ra Daudzums Piezimes
vieniba
1 2 3 4 5 6
1 ZEMES DARBI
16 vDa_ITté kabe!u.aiz_sargcaurule @110mm kabelu m 78,00
Skérsojumu vietas
Blietétas smilts caurulvadu pamatnes h=15cm un
1.7 izbGvéta caurulvada smilts apbéruma h=30cm+caurules m3 273,00
diametrs ierikoSanai
Smilts tranSeju aizbérsanai no iertkota apbéruma ap
1.8 caurulvadu Iidz atjaunojama seguma apakséjai kartai, m3 326,00
blietéjot ik pa 30 cm
1.10 Ka_naliz_écijas sistémés markéjuma lentes ieklasana 0.5 m m 327,00
dzijJuma no zemes virsmas
2 CAURULVADU UN AKU 1ZBUVE
2.1 Pasteces kanalizacijas caurules PP SN8
2.1.1 2160 m 65,00
2.1.2 200 m 221,00
PP SN8 apvalkcaurules 500 m 41,00
Pasteces kanalizacijas cauruju PP SN8 200 ar
putupolistirola siltumizolacijas ¢aulu b=80mmmontaza m 41,00
apvalkcaurule, uzstadot distancerus ar soli 1.5 m
Sadzives kanalizacijas aka 400/315 (ar blietétu smilts
2.2 pamatni, 40,0 t vaku izbldve un montaza zalaja zona,
t.sk. aku vaku apbeton&jums
2.2.1 h=0,5-1,0 m kpl. 1,00 K1-44
2.2.2 h=1,5-2,0 m kpl. 1,00 K1-32
2.2.3 h=2,5-3,0 m kpl. 1,00 K1-36
Sadzives kanalizacijas aka @400/315 (ar blietétu smilts
2.3 pamatni, 40,0t vaku izblve un montaza grants seguma,
t.sk. aku vaku apbeton&jums
231 h=2,5-3,0m| kpl. 1,00 K1-35
Sadzives kanalizacijas aka 400/315 (ar blietétu smilts
2.4 pamatni, 40,0 t vaku izblve un montaza asfalta seguma,
t.sk. aku vaku apbetonéjums
24.1 h=1,5-2,0 m kpl. 1,00 K1-37
Sadzives kanalizacijas aka 560/500 (ar blietétu smilts
2.5 pamatni, 40,0 t vaku izbldve un montaza zalaja zona,
t.sk. aku vaku apbeton&jums
2.5.1 h=2,0-2,5m kpl. 2,00 K1-41; K1-43
26 Sadzives kanalizacijas aka $560/500 (ar blietétu smilts
pamatni, 40,0 t vaku izblve un montaza asfalta seguma
2.6.1 h=1,5-2,0m| kpl. 2,00 K1-39; K1-40
2.6.2 h=2,0-2,5m kpl. 1,00 K1-38
Sadzives kanalizacijas aka #800/500 (ar blietétu smilts
2.7 pamatni, 40,0t vaku izbdve un montaza zalaja zona,
t.sk. aku vaku apbetonéjums




Meéra

Nr.p.k Kods Darba nosaukums S Daudzums Piezimes
vieniba
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2.7.1 h=3,5-4,0m| kpl. 1,00 K1-42
)8 Sadzives kanalizacijas aka $800/500 (ar blietétu smilts
pamatni, 40,0 t vaku izblve un montaza asfalta seguma
2.8.1 h=3,5-4,0m| kpl. 2,00 K1-33; K1-34
Eso$a majas pievada parslégsana, jebkura dziluma, vid.
garums 5m no PP SN8 caurulém (110, termonosédo$a
uzmava @110, visus nepiecie$amos veidgabalus,
transejas raksanu, gruntsiidens limena pazeminasanu,
transejas sienu stiprinasanu, apbéruma veido3anu, pieslégums pie
2.9 transejas aizbérsanu, seguma (zalajs, grants, asfalts, kpl. 3 K1-38; K1-39; K1-
betona flizes u.c.) atjaunosanu, Zogu, dziviogu 40
atjaunosanu, turpmak neizmantojamo esos$o caurujvadu
hermétisku noslégsanu, koku un krimu likvidésanu,
caurulvadu skalosanu un tirisanu, hidraulisko parbaudi
(0.5 atm.)
Eso$a majas pievada parslégsana, jebkura dziluma, vid.
garums 5m no PP SN8 caurulém (200, termonosédo$a
uzmava 200, visus nepiecie$amos veidgabalus,
transejas raksanu, gruntsiidens limena pazeminasanu,
transejas sienu stiprinasanu, apbéruma veidosanu, L .
ey . pieslégums pie
2.9.1 transejas aizbérsanu, seguma (zal3js, grants, asfalts, kpl. 1 K1-41
betona flizes u.c.) atjaunosanu, Zogu, dziviogu
atjaunosanu, turpmak neizmantojamo esoso caurujvadu
hermétisku noslégsanu, koku un krimu likvidésanu,
caurulvadu skalosanu un tirisanu, hidraulisko parbaudi
(0.5 atm.)
2.10 Termonosédo3a uzmava @200 kpl. 2 K1-42
211 RUpnieciski razotu aizsarg€aulu ieblve dzelzsbetona
grodu aku sienas:
2.11.1 @63 caurules iebavei gb. 1 SpDz-1
2.11.2 @160 caurules ieblvei gb. 4 SpDz-1; K-8;
K-2; K-3
2.11.3 @200 caurules ieblvei gb. 5 K-6; K-7;
K-4; K-5; K-9
2.12 Parkrituma mezgls plastmasas aka:
2121 h=0,51-1,00 m, ievadcaurule $160 mm kpl. 1
2.12.2 h=0,51-1,00 m, ievadcaurule @200 mm kpl. 1
2.12.3 h=1,51-2,00 m, ievadcaurule 200 mm kpl.
3 SEGUMU ATJAUNOSANAS DARBI
3.1 Z?I?J’u i?[ikoéana (206m2), - melnzemes slanis h=10cm, m2 206 Ap_)jorT]u§ preci_zé_t
zalaja sésana bivniecibas laika
. Y Apjomus precizét
3.2 Grants seguma atjaunosana (60m2) L o
bivniecibas laika
3.2.1 Smilts (salizturiga, drenéjosa; K>1 m/dnn), h=40 cm m3 20
3.2.2 Grants maistjums ( frakcija 0-56 mm), h=15 cm m3 9
3.2.3 Grants maisijums ( frakcija 0-32p mm), h=10 cm m3 6
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Apjomus precizét
3.3 Asfalta seguma atjaunosana (152m2): F_)J o P o
bivniecibas laika
3.3.1 Smilts (salizturiga, drenéjosa; K>1 m/dnn), h=40 cm m3 53
3.3.2 Skembu maisijums ( frakcija 0-56 mm), h=15 cm m3 20
3.3.3 Skembu maisijums ( frakcija 0-32p mm), h=10 cm m3 16
3.3.4 Blivais asfaltbeltons AC-6, h=6cm m2 152
3.3.5 Blivais asfaltbeltons AC-11, h=4cm m?2 152
KANALIZACIJAS SUKNU STACIJAS REKONSTRUKCIJA
4 K2.1. KSS REKONSTRUKCIJA
Skembas (frakcija 20-40 mm) sagataves kartas _
4.2 ’ 3 1 Skatrt TN-2 |
ierikosanai (blietéjuma pakape 95% péc Proktora skalas) m at e
KSS-1 stiegrota betona B25 (C20/25), W10 pamatnes
iertko$ana (enkuro3anas gredzens $1900mm, h=200mm _
4.3 _o - - kpl. 1 SkatTt TN-2 lapu
HDPE stuknétavam/dz/b pamatplatne stiklskiedras
stiknétavam) divi stiegrojumi @10, A lll, s=15cm - 20kg
Kanalizacijas notekldenu parstknésanas stacijas KSS-1
(HDPE vai stiklskiedras tvertne DN1500, H=3,78m,
komplektacija: notekidenu sukni Q=6.08-14.79m3/h
H=9.66m ar atbalsta pédu - 2kpl., atloku pretvarsti DN504
2gb., atloku aizbidni DN50-2gb., neriiséjosa térauda
skraves, stiklSkiedras kompozitmateriala kapnes ar
pretslides materialu, hidrostatiskais [Tmena deveéjs,
aa ventiléﬁijas_izvads @110, ka_b(?,la ievads (Z)?S, slédzama pl. 1 Skatit TN-2 lapu
aluminija lika, kontaktmetinats HDPE spiedvads @63
PN10, nerlséjosa térauda AlISI 304 kédes stknu
izcel$anai, cinkota térauda vadulas, neriséjosa térauda
AISI 304 grozs ar vadulam, pacelSanas cilpas, nazveida
aizbidnis DN200 ar pagarinatajkatu, elektromagnétiskais
plismas méritajs DN50 ar zeméjuma gredzeniem)
uzstadisana (t.sk., 0,3m virs zemes virsas), ieregulésana,
palaisana, personala apmaciba
Stiknis Q=6.08m3/h, max. Q=14.79m3/h, H=9.66m (2 _
4.5 kpl. 1 Skattt TN-2 lapu
gb.), sikna atbalsta péda (2 gb.) P P
46 EIekt_r.omagnétiskai's plismas méritajs DN50 ar kol. 1 Skatit TN-2 lapu
zeméjuma gredzeniem
47 Suknu vadibas automatika SCADA ar pieslégS8anos WEB Kol 1
) SCADA ONLINE sistemai Pl
4.8 Vadibas skapis (terauda) ar komutaciju, IP-65, montaza gb. 1
4.9 PLC +software+ UPS gh. 1
4.10 Radio vai GSM modems gb. 1
411 Antena gb. 1
4.12 Limena signalizators gb. 1
4.13 Limena devéjs gb. 1
4.7 Instalacijas (darbi un materiali:kabe) un kabeltrases utt) kpl. 1
411 Rupjgraudainas smilts apbéruma ierikosana, blietéjot pa m3 3

30cm kartam




Mér i
Nr.p.k Kods Darba nosaukums . e_a Daudzums Piezimes
vieniba
1 2 3 4 5 6
4.13 Dzelzsbetona grods ar stiegrojumu DN2000, h=600mm gb. 1
KANALIZACIJAS SPIEDVADA 1ZBUVE
CAURULVADU UN AKU 1ZBUVE
5.2 Kanalizacijas spiedvada caurule PE100 PN10 ¢63 m 154
Spiediena dzésanas akas
Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aku DN 1000
h=1.00-1.50 m (ar blietétu skembu pamatni, blivgumiju
grodu savienojumu vietas, rlpnieciski razotiem
5.1 kpl. 1 Spdz.-1
kapsliem, hidroizolaciju, betonétu tekni un keta akas P -
vaku 40 t) montaza zalaja zon3, t. sk. akas vaka
apbetonésana:
53 Veidgabalu un noslégarmatiras montaza spiediena
) dzésanas akas:
5.3.1 Betona atbalsta bloki (~ 0,05 m3/1gb.) gb. 2
5.3.2 keta 1scaurule DN50, L = 450mm gb. 1
5.3.3 keta atloki: caurulei DN50 gh. 2
5.3.4 térauda atloks ar PP parklajumu: PE caurulei g63 gb. 1
(s&josa térauda plu tsiti Iaksne - aklai
535 nerséjosa térauda plismas atsitiena plaksne - aklais kpl. 1
atloks b=15mm
5.3.6 atloku diametru parejas: DN50/100 gb. 1
5.3.7 Iscaurules PE100 pareja uz atloku ¢63 gb. 1
5.3.8 elektrometinami ltkumi PE100: ¢63, 45° gb. 2
5. Veidgabalu un noslégarmatiras montaza transeja: ,
5.4 elektrometinams likums:
5.4.1 PE100 DN50, 90° gb. 3
5.4.2 PE100 DN100, 90° gb. 1
Piezimes:

1. Darbu veidiem, kuriem uzradrtta tilpuma mérvieniba, tilpums ir materialiem bliva veida.
2. Materialu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatajam projektam, razotajfirmu
un LR normativo aktu nosacijumiem.

3. Sos darbu un materialu apjomus skatit kopa ar projekta dokumentaciju.

4. Demontazas darbu apjomus precizét bavdarbu veikSanas laika.

Sastadija:

Sertifikata Nr

Nr. 50-3284

Ingars Timofejevs




