
Mezgls 1

A

A

Java W6

Iebetonējama aizsargčaula

Mezgls 3

Plāns

Griezums A-A

D

Ø700

150

H

Piezīmes:
1. Pielikumu skatīt kopā ar citiem ŪKT sadaļas pielikumiem.

Mezgls 2
Dzelzsbetona grods

Iebetonējama aizsargčaula

Plastmasas caurule
Betona grods

Cementa java W6

Bituma mastikas hidroizolācija
2 kārtas (kopā~3mm)

Mezgls 3

Regulējamie gredzeni

Grodu konuss

Bituma mastikas hidroizolācija
2 kārtas (kopā~3mm) DS TOK-Ring SG

blīvgumija vai analoga

AIG

AIG

GK
Kāpšļi

Mezgls 1

Mezgls 2

Caurumi transportēšanas 
un montāžas cilpām

25
0

2. Izmēri doti milimetros.
3. Dzelzsbetonu grodu aku augstumu (H) precizēt  tehniskā projekta ģenerālplānā un garenprofilos.
4. Dzelzsbetona grodu aku diametru (D) precizēt  tehniskā projekta ģenerālplānā un garenprofilos.
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GR
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STANDARTA RASĒJUMI
(PIELIKUMS Nr.8)

DZELZSBETONA GRODU AKA
(ūdensvadam)

„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība, 
Kaķenieku ciems, Annenieku pagasts

 Dobeles novads"
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Blietētas šķembas gruntī ,150mm

Akas vāka detalizētu risinājumu 
skatīt pielikumā Nr.3

Akas vāka detalizētu risinājumu 
skatīt pielikumā Nr.3

6. Akas vāka tipu izvēlēties atbilstoši izbūves vietas segumam (sk., tehniskā projekta ģenerālplānā un 
    garenprofilos)  un izbūvēt atbilstoši pielikumam Nr. 3.


