CAURULVADU (ART GAZESVADU) SKERSOSANA

aizsargcaurule vai analogiska konstrukcija
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projektétais kabelis

Ja netiek lietotas aizsargcaurules vai analogiskas konstrukcijas vieta, kur projektéta
kabela trase $kérso caurulvadus (to skaita arT gazesvadus), tad minimalais vertikalais
attalums starp kabeliem un caurulvadu ir 500 mm.

SILTUMTRASES 3KERSOSANA

papildus siltumizolacija (ja nepiecieSams) projektétais kabelis

Pie apgritinatiem apstakliem attalumu starp kabelu ITniju un siltumtrases konstrukcijam
iespéjams samazinat Iidz 250 mm.

Siltumtrasei 2 m attdluma no maléjiem trases kabeliem jabat tadai siltumizolacijai, lai
augsnes temperatira neparsniegtu vasaras maksimumu vairak par 10 °C, un ziemas
minimumu vairak par 15 °C. Ja §Ts prasibas nav iesp&jams izpildit, jarikojas saskana
ar aktualas redakcijas EIN punktu 2.3.96.

IELU, CELU UN LAUKUMU 3KERSOSANA

PE tipa aizsargcaurule ar
noteces gravis cela segums vai cita virsma stipribas klasi T8

R LNININNN
AN
SN LG
S 2
G &
N R L L2
|2000] |2000]

projektétais kabelis

Kabelu Inijas, kas Skérso ielas, celus vai laukumus, jaievieto aizsargcaurulés vai

analogiskas konstrukcijas visa $kérsojamas blves garuma, ieskaitot art bavju aizsargjoslas.

Vispariga gadijuma, kad aizsargjoslas nav noteiktas, kabeli jaaizsarga art 2 m gara posma
pirms un péc minéto bivju SkérsoSanas.

PROJEKTETAIS KABELIS TRANSEJA
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projektétais kabelis

Kabelu guldisanas dzilumu ir pielaujams samazinat Itldz 500 mm trases dalas, 1sakas
par 5 m, kur kabelu trase $kérso pazemes blves (pie noteikuma, ka kabeli nodrosina
ar mehanisko aizsardzibu) vai pie ievadiem ékas.

Vietas, kur kabela trase Skérso ielas, celus un laukumus minimalais guldiSanas
dzilums ir 1 m.

CITU KABELU TRASU SKERSOSANA

aizsargcaurule, vai analogiska konstrukcija
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projektétais kabelis

Ja netiek lietotas aizsargcaurules vai analogiskas konstrukcijas vieta, kur projektéta
kabela trase Skérso citus kabelus, tad minimalais vertikalais attalums starp kabeliem ir
500 mm.

Skérsojumos sakaru kabeliem jabiit izvietotiem virs spéka kabeliem, un lielaka
sprieguma spéka kabeliem jaatrodas zem zemaka sprieguma spéka kabeliem.

1. Zemsprieguma kabelis;

2. Cits ta pasa Tpasnieka zemsprieguma
spéka kabelis vai kontroles kabelis

3. Bridinajuma lente

Pasititajs:  SIA "Dobeles tdens" Objekts: i . .
Noliktavas iela 5, Dobele, Odenssaimniecibas infrastruktiras %T;éi 5 [ g
Dobeles novads, LV-3701 attistiba, Kakenieku ciems, Annenieku e o’
Reg. Nr. 45103000470 pagasts, Dobeles novads Riga, Kalvenes iela 22a
Talr.: +371 67322333
Adrese: Fakss: +371 67828366
Kakenieki, Annenieku pagasts,
Dobeles novads OAIl rights reserved.
[©lzmantojams saskana ar autortiesibu likumu
ELT sad.vad. |Natalja Gorbatenko 23.04.2014 | Lapas nosaukums: Liguma Nr.:1 (ERAF/2014)
Izstradaja Karlis Zalans 23.04.2014 Arhiva Nr. 14-10

Inzenierkomunikaciju
Skersojumi

Mérogs: b.m.

Stadija Lapas Ras. Nr.




