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Nerūsējošā tērauda stieņi 10x60mm
atstarpe starp restēm 10 mm

800x800mm

Atkritumu grozs ar izplūdes
acu izmēriem 3x3 cm

Nerūsējošā tērauda stieņi 10x60mm
atstarpe starp restēm 10 mm

E

1. Izmēri doti milimetros.
2. Zemes virsmas un iebūves atzīmes precizēt tehniskā projekta garenprofilos 
3. Ievadcaurules un izvadscaurules diametru un slīpumu precizēt ģenerālplānos.
4. Caurumi cauruļvadu pievienošanai tiek izveidoti rūpnieciski.

Skaits
Dzelzsbetona grodu aka DN 1500 komplektā ar pamatni un 

1

Nr. Nosaukums

gb.

1

kpl.

Mērvienība

1

Kantaina lūka, slēdzama ķeta lūka (ar divdaļīgu atvērumu 800x800)2 1

SPECIFIKĀCIJA

pārseguma plātni

3 Nerūsējošā tērauda AISI 304 atkritumu grozs

4 Nerūsējošā tērauda AISI 304 restes

kpl.

gb.

1

PIEZĪMES
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7

Betonējums B25 F100  W10 

Aizsargčaula DN 200

Blietētas šķembas gruntī h=15cm

gb. 2

m3
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Restes

STANDARTA RASĒJUMI
(PIELIKUMS Nr.14)

RESTU AKA

„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība, 
Kaķenieku ciems, Annenieku pagasts

 Dobeles novads"
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