Bavdarbu apjomu saraksts Nr. 2
02 sistémas sacilposana

Baves nosaukums: Udenssaimniecibas infrastruktiiras attistiba, Kakenieku ciems, Annenieku pagasts, Dobeles novads
Objekta nosaukums: Komponente U2 Sistémas sacilposana
Objekta adrese:
Pasatijuma Nr.

Kakenieku ciems, Annenieku pagasts, Dobeles novads

1 (ERAF/2014)

Nrpk | Kods Darba nosaukums Méra vientba | Daudzums Piezimes
1 2 3 4 5 6
1. ZEMES DARBI

1.1 Trases nosprausana daba m 339
Tran$ejas rakSana slapja bavgravi pie minimala transejas platuma

1.2 1,3 m uncaurules iebaves dzilums 1.5-2.0 m, tran3eju sienu m 38
stiprina$ana, gruntsidens limena pazeminasana:
Tran$ejas rakSana slapja bvgravi pie minimala transejas platuma

1.3 1,3 m un caurules ieblves dzilums 2.0-2.5 m, tranSeju sienu m 17
stiprinaSana, gruntsidens limena pazeminasana:
Turpmak neizmantojamas izvedamas grunts noglabasana atbértné

14 . o m3 103
(saskanojot ar pasvaldibu)
Turpmak izmantojamas grunts noglabasana pagaidu atbértné

15 . . m3 48
(saskanojot ar padvaldibu)
Eso3o inzenierkomunikaciju D<200mm $kérsojumi (t.sk. to .

1.6 P vietas 3
atSurfeSana):
eso8i (elektribas, apgaismes un telefona ) kabeli, t.sk atSurféSana .

1.7 S _ , vietas 3
pie izbaves ar atvérto metodi
Eso$as komunikacijas (0densvads, pasteces kanalizacija, drenaza,

1.8 siltumtrase un lietus kanalizacija) D<200mm t.sk atSurféSana pie vietas 3
izblves ar atvérto metodi
Eso$as komunikacijas (0densvads, pasteces kanalizacija, drenaza,

1.9 siltumtrase un lietus kanalizacija) D=200mm t.sk atSurféSana pie vietas 1
izblves ar atvérto metodi
Caurulvadu blietétas smilts pamatnes h=15c¢m un izbavéta

1.10 ) _ . o m3 37
caurulvada smilts apbéruma h=30cm+caurules diametrs iertkoSana
TranSeju aizbér3ana ar pievestu smilti no iertkota apbéruma ap

1.1 caurulvadu I1dz atjaunojama seguma apaks$é&jai kartai, blietgjot ik pa m3 43
30cm
TranSeju aizbérSana ar esoSu grunti no iertkota apbéruma ap

1.12 caurulvadu I1dz atjaunojama seguma apaks$é&jai kartai, blietgjot ik pa m3 43
30cm

113 Udensapgades sistémas markgjuma lentes ieklagana m 54

2, CAURULVADU UN AKU IZBUVE

21 Udensvada caurulu @63, PE100 PN10, montaZa uz sagatavotas m 40

' pamatnes
29 Udensvada apvalkcaurulu @125, PE100 PE100 PN10, montaza uz m 14
' sagatavotas pamatnes

2.3 Udensvada caurulu @63, PE100 PN10, ievilk§ana apvalkcaurulé m 14
Udensvada caurulu @63, PE100 PN10, ar papildus aizsargslani,

24 ieblve ar beztranSejas metodi, t.sk. zemes darbi, zalas zonas, m 197

grants un asfalta segumu atjauno3ana $ahtu un Gdensvada
savienojoSo veidgabalu vietas
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Udensvada caurulu 125, PE100 PN10, ar papildus aizsargslani,
ieblve ar beztranSejas metodi, t.sk. zemes darbi, zalas zonas,
25 grants un asfalta segumu atjauno3ana $ahtu un Gdensvada m 88
savienojoSo veidgabalu vietas
2.6 Udensvada caurulu 863, PE100 PN10, ievilk3ana apvalkcaurulé m 88
Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aku DN 1500 h=2.01-2.50
97 m (a.r bI.iet.étu vél,(gmbu_pavmatni, lI)ITvgumiju"grodu savienojunju vietas, k. 1 OA-1
ripnieciski razotiem kapsliem, hidroizolaciju un keta akas vaku 40 t)
montaza zalaja zona, akas vaka apbetonésana
Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aku DN 1500 h=2.01-2.50
28 m (ar bI.iet(.étu vélg(‘ambu_pavnjatni, tI)ITvg.umiju"grodu savienojurr_lu vietas, k. 1 0A-2
rapnieciski razotiem kapS$liem, hidroizolaciju un keta akas vaku 40 t)
montaZa grants seguma, akas vaka apbetonéSana
29 AizsargCaulu DN63 ieblve dzelzsbetona grodu aku sienas gb. 6
210 L(eta'at'l_oku adapters PE100 PN10 caurulei DN50/@63 montaza ob. 4
trandeja
211 unv%rs.?ls keta atloku adapters PE100 PN10 caurulei DN50 montaZa ab. 4
tranSeja
212 PE100 EM Ilikums DN63, 90° montaza transeja gb. 1
2.13 betona atbalsta bloki (0,05m3/1gb.) montaza aka gb. 2
2.14 betona pamatnes (~ 0,05 m3/1gb.) montaza aka gb. 8
2.15 keta atloku krustgabals DN50/50 montaza aka gb. 2
2.16 pievienojums ugunsdzésibas $ldtenei montaza aka gb. 2
217 keta atloku aizbidnis DN50 ar rokratu montaza aka gb. 8
218 keta atloku ITkums DN50 90° montaZa aka gb. 2
PE100 Tscaurules pareja DNG3 uz atloku komplekta ar terauda
2.19 o e - gb. 6
atloku ar PP parklajumu montaza aka
2.20 PE100 EM dubultuzmava DN63 montaza aka gb. 6
2.21 Pievieno$anas pie eso$a ddensvada d32*-d100* gb. 4
222 Eso$a Gdensvada d32* - d100* demontaza un utilizé$ana m 10
993 Turpmak neizmantojamo eso30 caurulvadu d32* -d100 hermétiska vietas 9
noslégSana (aizbetongjot), betons B25 W10 F100
2.24 Caurulvadu skalo$ana un dezinfekcija m 339
Caurulvadu hidrauliska parbaude (preséana ar 6 atm. parbaudes
225 spiediénu) i e P m 339
3. EKU PIESLEGUMI
Jaunu majas pieslégumu iertko$ana, jebkura dziluma PE100 PN16
caurule @32, vid. garums 10m ar piesléguma veidgabaliem un
noslégarmattiru montaza slapja bavgravi, t. sk.( Zoga
demontaZa/atjaunoSana, zemes darbi, tran3ejas sienu stiprindsana,
_ - R - R Mezgla Nr.
gruntsudenslllmerja pazeminasana, liekas grunts izveSana, PE100 01-10: U1-12: 01-14-
3.1 EM sedlu trejgabals @63/32 ar atzaru- 1gb., PE100 EM kpl. 7 j ' ’

dubultuzmava DN32- 1gb., PE100 EM noslégtapa DN32- 1gb.,
pazemes tipa uzmavu servisa aizbidnis DN25 ar teleskopisku
pagarinatajkatu un peldosa tipa ielas kapi - 1gb., kapes
apbetonésana, caurulvadu skalo$ana, dezinfekcija un hidrauliska
parbaude)

U1-16a; U1-17a;
U1-32a; U1-33
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Jaunu majas pieslégumu iertko$ana, jebkura dziluma PE100 PN16
caurule @32, vid. garums 17m ar piesléguma veidgabaliem un
noslégarmatiru montaza slapja bvgrav, t. sk.( Zoga
demontaZza/atjauno$ana, zemes darbi, tranSejas sienu stiprindsana,
39 gruntsidens lTmena pazeminaSana, liekds grunts izveSana, PE100 Kl 1 Mgzgla Nr.
' EM sedls @63/32 ar atzaru- 1gb., PE100 EM dubultuzmava DN32- ' U1-21a
1gb., PE100 EM noslégtapa DN32- 1gb., pazemes tipa uzmavu
servisa aizbidnis DN25 ar teleskopisku pagarinatajkatu un peldoa
tipa ielas kapi - 1gb., kapes apbetonéSana, caurulvadu skalo$ana,
dezinfekcija un hidrauliska parbaude)
Jaunu majas pieslégumu ierko8ana, jebkura dziluma PE100 PN16
caurule @32, vid. garums 17m ar piesléguma veidgabaliem un
noslégarmattiru montaza slapja bavgravi, t. sk.( Zoga
demontaZa/atjaunoSana, zemes darbi, tran3ejas sienu stiprindsana,
_ - R - - Mezgla Nr.
3.3 gruntsidens lTmena pazeminaSana, liekds grunts izveSana, PE100 kpl. 1 01-21b 1 lidz 21b.3
EM noslégtapa DN32- 1gb., pazemes tipa uzmavu servisa aizbidnis ' '
DN25 ar teleskopisku pagarinatajkatu un peldosa tipa ielas kapi -
1gb., kapes apbetonédana, caurulvadu skaloSana, dezinfekcija un
hidrauliska parbaude)
Kopa EKU PIESLEGUMI:
4, SEGUMU ATJAUNOSANAS DARBI
Apjomus precizét
4.1 Zaliena iertkoSana - melnzemes slanis h=10 cm , zalaja séSana m2 38 b.uvnlembas I? |I§a.
Griezumu skatit UKT
Pielikuma Nr.1 lapa
Apjomus precizét
smilts (salizturiga, drengjosa; K>1 m/dnn),  h=40 cm, grants bavniectbas laika.
42 . M . m3 14 : -
seguma atjauno$anai pie transejas platuma 1,3 m Griezumu skatit UKT
Pielikuma Nr.1 lapa
Apjomus precizét
43 grants maistjums ( frakcija 0-56 mm), h=15 cm, grants seguma m3 6 bdvniecibas Iailfé.
' atjauno$anai pie tran$ejas platuma 1,5 m (40m2) Griezumu skatit UKT
Pielikuma Nr.1 lapa
Apjomus precizét
44 grants maistjums ( frakcija 0-32p mm), h=10 cm, grants seguma m3 4 bavniecibas Iailgé.
' atjaunoSanai pie tranejas platuma 1,5 m (40m2) Griezumu skatrt UKT
Pielikuma Nr.1 lapa
Piezimes:

1. BirstoSo materialu (grunts,smilts, grants, Skembas) tilpums noradits sablivéta veida.
2. Materialu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatajam projektam, raZotajfirmu un LR normativo aktu nosacijumiem.
3. So darbu apjomu sarakstu skatit kopa ar paréjo projekta dokumentaciju.
4. DemontaZzas darbu apjomus precizét bavdarbu veik3anas laika.

Sertifikata Nr.

Sastadija:

20-6514

Janis Aring




