
Esošo šķērsojošo komunikāciju aizsardzība būvgrāvī

Griezums A - A
A

A

Koka kārba

Tērauda trose

Tērauda sija (sliede)

Sakaru kanalizācija, kabeļi Sakaru kanalizācija, kabeļi Koka kārba

Tērauda trose

Tērauda sija (sliede)

un citas esošās komunikācijasun citas esošās komunikācijas

augšējā daļa
Noņemama kārbas

un aizsardzībai uz būvniecības laiku

6 
cm

3 cm Sakaru kanalizācija, kabeļi

augšējā daļa
Noņemama kārbas

Atkarībā no šķērsojamo komunikāciju skaita

un citas esošās komunikācijas

Piezīmes:
1. Caurules iebūvēt atbilstoši ražotāju un tehniskā projekta norādījumiem.
2. Pirmējā slāņa materiālam jāatbilst cauruļvadu iebūves prasībām.
3. Pirms cauruļvadu ieguldīšanas grunts noblietējama līdz dabiskam blīvumam.
4. Zaļajā zonā tranšeju aizber ar 100 mm grunts rezervi.
5. Cauruļvads tranšejā jāaizber ar grunti, kas nesatur organiskās vielas (kūdra, melnzeme),
cieto frakciju (akmeņi, dolomīta šķembas u.c) un grunts daļiņas, kas lielākas par 16 mm.

STANDARTA RASĒJUMI
(PIELIKUMS Nr.2)

ESOŠO KOMUNIKĀCIJU AIZSARDZĪBA.
DRENĀŽAS ŠĶĒRSOŠANA UN ATJAUNOŠANA.

Koka kārba esošo komunikāciju nostiprināšanai

Caurule SN4 PEHD, 
perforācija 360° ar 
kokosa filtru

Esošā drenāžas caurule,

tranšejas platums

Blietēta smilts pamatne 
Proj. kanalizācijas caurule
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Esošā drenāžas caurule

tranšejas platums
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Blietēta smilts pamatne 
Proj. kanalizācijas caurule

skatīt ŪKT rasējumos
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Projektētās drenāžas caurules diametru preciz ēt būvniecības laikā

Drenāžas šķērsošana un atjaunošana

„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība, 
Kaķenieku ciems, Annenieku pagasts

 Dobeles novads"


