Baves nosaukums:
Objekta nosaukums:
Objekta adrese:
Pasatijuma Nr.

lekartu konstrukciju un materialu kopsavilkums Nr. 3

Notekidenu attiriS$anas nodrosinasana (K1)

"Udenssaimniecibas infrastriktiiras attistiba, Kakenieku ciems, Annenieku pagasts, Dobeles novads"[

"Udenssaimniecibas infrastriktiiras attistiba, Kakenieku ciems, Annenieku pagasts, Dobeles novads"[ |

Kakenieku ciems, Annenieku pagasts, Dobeles novads

Méra -
Nr.p.k Kods Darba nosaukums o Daudzums Piezimes
vieniba
1 2 3 4 5 6
Jauna NAl izbiive BIO 80 (CE 590)
Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka DN 1500
1,0-1,5 m dziluma) ar akas pamatni, grodiem,
1.1 (1,0-1,5 m dzijuma) ar akas pamatni, g g kpl. 1,00 K1-45
blivgumiju grodu savienojumu vietas, grodu parseguma
vaku, rapnieciski razotiem kapsliem, hidroizolaciju,
1.1.1 Kantaina, slédzama keta lika (ar atvérumu 800x800) gb. 1,00
1.1.2 Neris€josa térauda AlSI 304 atkritumu grozs ar vadulam kpl. 1,00
1.1.3 Nerls€éjosa térauda AlISI 304 restes kpl. 1,00
114 Rapnieciski raiéta_aiz§arg(:aula DN160, kas pa_redzéta gb. 1,00
@160 caurules ieblavei dzelzsbetona grodu aka
RUpnieciski raZota aizsargcaula DN200, kas paredzéta
1.1.5 S - gb. 1,00
@200 caurules iebavei dzelzsbetona grodu aka
1.1.6 betona teknes izblve aka kpl. 1,00
1.2 Apvadlinijas aka
Sadzives kanalizacijas aka 560/500 (h=0,5-1,0 m
121 dziluma) ar blietétu smilts pamatni, 40,0 t vaku izbave kpl. 1,00 K1-47
un montaza zalaja zona, t.sk. aku vaku apbeton&jums
1.3 Pirmreizé&jais nostadinatajs
Pirmreizéjais nostadinatajs V=6.5m3 pirms iekartas,
1.3.1 PEHD tvertne D2225mm, L2425mm, sahta 600mm, PP kpl. 2,00
loka d600mm
1.4 Pagrieziena aka
Sadzives kanalizacijas aka 400/315 (h=0,5-1,0 m
14.1 dziJuma) ar blietétu smilts pamatni, 40,0 t vaku izblve kpl. 4,00
un montaza zalaja zona, t.sk. aku vaku apbetonéjums
Sadzives kanalizacijas aka 400/315 (h=1,0-1,5m
142 dzi,lumé)_avr blietétu smilts_pamatni, 4010 t vaku izbave kpl. 1,00 K1.48
un montaza grants seguma, t.sk. aku vaku
apbetonéjums
1.5 TEHOLOGISKAS IEKARTAS
ALt iekartas BIO-KRD-80 ar jaudu 80 m3 /d
151 |risa_r.1avs |e_ar as : arJau_u m /_ n.n kpl. 1,00
(nerdsejosa térauda) ar biobloku un parsedzes vakiem:
1.5.2 komplektacija ietilpst:
153 Mikseris WILO TR14 kpl. 1,00
1.5.4 Membranaeratori 8270mm gb. 32,00
1.5.5 lieko danu stknis stknis WILO TC40/8 ar pludinslédzi gb. 2,00
1.5.6 Nerls€éjosa térauda AlSI 304 eirlifts 76.1 kpl. 4,00




Meéra

Nr.p.k Kods Darba nosaukums S Daudzums Piezimes
vieniba
1 2 3 4 5 6
1.5.7 gaisa kompresoru vadibas bloks gb. 1,00
Pirmreizéjais nostadinatajs V=6.5m3 pirms iekartas,
1.5.8 PEHD tvertne D2225mm, L2425mm, Sahta 600mm, PP kpl. 2,00
lika d600mm
151 Gaisa kompresori at: frekve_nég p:érve_idotéju (kutu kol. 2,00
uzstada nerdséjosSa térauda skapr.)
1.5.11 lekartas Sefmontaza, iereguléSana un palaisana kpl. 1,00
1.6 Plismas savaksanas aka
Sadzives kanalizacijas aka $400/315 (h=0,5-1,0 m
1.6.1 dziluma) ar blietétu smilts pamatni, 40,0 t vaku izbave kpl. 1,00
un montaza zalaja zona, t.sk. aku vaku apbetonéjums
1.7 Parauga nemsanas aka
Sadzives kanalizacijas aka 560/500 (h=1,0-1,5 m
1.7.1 dzijJuma) ar blietétu smilts pamatni, 40,0 t vaku izblve kpl. 1,00
un montaza zalaja zona, t.sk. aku vaku apbetonéjums
1.8 Plismas méritajaka (Venturi tekne)
Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500
(1,0-1,5 m dziluma) ar akas pamatni, grodiem,
1.8.1 blivgumiju grodu savienojumu vietas, grodu parseguma kpl. 1,00
vaku, kapsliem un keta akas vaku 40 t, zalaja
zona,montaza
1.8.2 Venturi tekne Qmin=3,5m3/h, Qmax=35m3/h , montaza gb. 1,00
Vadib isté kapis (MJK 713 kontrolieri
183 adi _avs 5|_s _emas skapis ( ontrolierim), kol. 1,00
montaza ara
1.8.4 Elektro?ps.aiste un vadibas sistéemas apsaif'fe (MJK 713 kpl. 1,00
kontrolieri ar ultraskanas sensoru) , montaza
Rupnieciski raZzota aizsargcaula DN160, kas paredzéta
185 P 012 alzsarg a5 barest gb. 2,00
@160 caurules ieblvei dzelzsb. grodu aka, montaza
1.8.6 Citi neuzskaititie materiali kpl. 1,00
1.9 NAI APSAISTE
Blietétas smilts caurulvadu pamatnes h=15cm un
1.9.1 izblvéeta caurulvada smilts apbéruma h=30cm+caurules m3 73,00
diametrs ierikosanai
1.9.2 Pasteces kanalizacijas caurulvads PP SN8
1.9.3 @160 m 30,00
19.4 @200 m 50,00
195 Cauru)vadu putupolistirola siltumizolacijas ¢aula
o b=80mm
1.9.6 caurulei @160 m 30,00
1.9.7 caurulei @200 m 30,00
Piezimes:

1. Darbu veidiem, kuriem uzradtta tilpuma mérvieniba, tilpums ir materialiem bliva veida.

2. Materialu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatajam projektam, razotajfirmu
un LR normativo aktu nosacijumiem.

3. Sos darbu un materialu apjomus skatit kopa ar projekta dokumentaciju.

4. Demontazas darbu apjomus precizét bavdarbu veikSanas laika.

Sertifikata Nr

Sastadija:

Nr. 50-3284

Ingars Timofejevs




