,Udenssaimniecibas infrastruktdras attistiba, STANDARTA RASEJUN”

Kakenieku ciems, Annenieku pagasts
Dobeles novads" (PIELIKUMS Nr.10)

Kanalizacijas suknu stacijas KSS-1 siknis

Stiknu stacijas aprékins diviem sikniem

Siknu stacijas lietderiga tilpuma aprékins
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V o — sliknu stacijas efektivais tilpums, m®
Q - siuknu raziba, m3/h
Z mox — SUkna ieslégsanas skaits stunda

Stacijas minimalais diametrs

D, =08xD,+15xD,+08 XD,

D, —sukna diametrs, m

Minimalais attalums no pasteces ievada caurulvada teknes lidz stacijas dibenam

»

V,,
Hm:n=5+(-£:—)+li:+h'a

V ¢ — sliknu stacijas efektivais tilpums, m>

R — stiknu stacijas diametrs, m

E — STOP limenis (rekomendéts konkrétam siknim atseviski), m
H , — otra sikna ieslégdanas limenis, m

H , —avarijas signala ieslégdanas limenis, m

Objekta nosaukums: UDENSSAIMNIECIBAS ATTISTIBA DOBELES NOVADA ANNENIEKU
PAGASTA KAKENIEKU CIEMA

KSS-1 (pie bérnudarza)

Qm3/h| Zmex | Ds,m R m E m H,
5,4 30 0,216 1,5 0,268 0,2




