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Tehniskie noteikumi projektam "Udenssaimniecibas infrastruktiiras attistiba, Kakenieku
ciems, Annenieku pagasts, Dobeles novads”

Projekta izstrades "Udenssaimniecibas infrastruktiras attistiba, Kakenieku
ciems, Annenieku pagasts, Dobeles novads" noraditaja teritorija atrodas AS ,,Sadales
tikls” valdijuma eso3a 0.4kV gaisvadu, kabelu ITnijas un 20 kV gaisvadu linijas.

1. Veicot inZenierkomunikaciju projekta izstradi ievérot IpaSuma lietoanas tiesibu
ierobezojumus elektroparvades Ilmiju (EPL) aizsargjoslas, kas noteikti ar
Aizsargjoslu likuma (piegemts 1997.gada 5.februarf) 35. un 45.pantu, nodrosinot
iespgju brivai piekluvei eso$o inZenierkomunikdciju apkalpei un rekonstrukcijai.
Ievérot aizliegumu aizsargjoslas gar pazemes elektroparvades kabellinijam veikt
darbus ar tehniku un triecienmehanismiem dziJak par 0.3 m. Nav pielaujama
fidenskratuves izveide zem elektrolinijas.

2. Esofam eclektroietaisem jablt wuznestam projektd. Projekta jaizcel esofo
elektroapgades objektu aizsardzibai un ekspluatacijai noteiktas aizsargjoslas. Mingto
aizsargjoslu att€lo§anai izmantot attiecIgo kartes mérogu.

3. InZenierkomunikaciju izvietojumu planam jaatbilst Ministru kabineta 2004.gada
28.decembra noteikumiem Nr. 1069 "Noteikumi par argjo inZenierkomunikaciju
izvietojumu pilsétas, ciemos un lauku teritorijas".

4, Darbs ar celSanas mehanismiem 30 m josla no gaisvadu elektrolinijas malgja vada

pirms darba sak3anas jasaskano ar attiecigo elektrisko tiklu valditaju (MK 1998.g.

noteikumu NR. 415 10.punkts).

Veicot darbus aizsargjoslas, kuru dél nepiecie$ams objektus aizsargit, tie javeic péc

saskanoSanas ar attiecigas elektroietaises valditaju (tehnisko noteikumu izdevgju).

6. Ja projekté§anas (izblves) gadijuma gaisvadu linijas balsti atradisies
udensnovadifanas sist€mas, kraujas(gravja) nogdze, Odenstilpnés tad veicama §is
gaisvadu liniju parbive.

7. AS "Sadales tikls” valdijuma eso$ds kabelu Iinijas, Sk&rsojumos ar projekt&jamam
inZenierkomunikacijam, ievietot kabe|u divpuséjas aizsargcaurulds.

8. Ja darbu projekteSanas (izbiives) gadijuma tiek samazinats vertikalais gabarits starp
zemes virsu un gaisvadu Iinijas zemako vadu, tad veicama 30 gaisvadu Imiju
parbive. Gadijumos, ja nepiecieS§ama gaisvadu elektroliniju parbiive, pieprasami
tehniskie noteikumi elektroietai§u parbivei.

9. Projekta dokumentaciju saskanot ar AS "Sadales tikls" Ekspluatacijas funkcija
Dienvidu Ekspluatécijas dalas Dobeles nodalu.
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Dienvidu ekspluatacijas dalas vaditajs.
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