Baves nosaukums:
Objekta nosaukums:
Objekta adrese:
Pasiitrjuma Nr.

lekartu konstrukciju un materialu kopsavilkums Nr. 5
Jaunu pieslégumu nodrosinasana (K3)

"Udenssaimniecibas infrastriktiiras attistiba, Kakenieku ciems, Annenieku pagasts, Dobeles novads"[]

"Udenssaimniecibas infrastriktiiras attistiba, Kakenieku ciems, Annenieku pagasts, Dobeles novads"[

Kakenieku ciems, Annenieku pagasts, Dobeles novads

Nr.p.k Kods Darba nosaukums !\/Ie_ra Daudzums Piezimes
vieniba
1 2 3 4 5 6
1 ZEMES DARBI
17 ?aJTté !<abe!u‘aiz_sargcaurule @110mm kabe)u " 18,00
Skérsojumu vietas
Blietéta smilts caurulvadu pamatnes h=15cm un
1.8 izblvéeta caurulvada smilts apbéruma h=30cm+caurules m3 522,00
diametrs iertkoSanai
Smilts transeju aizbérsanai no ierikota apbéruma ap
1.9 caurulvadu Iidz atjaunojama seguma apakséjai kartai, m3 728,00
blietéjot ik pa 30 cm
1.11 Kanalizacijas sistémas markéjuma lente m 641,00
2 CAURULVADU UN AKU 1ZBUVE
2.1 Pasteces kanalizacijas caurulvads PP SN8
2. ?160 m 4,00
2. 200 m 637,00
Sadzives kanalizacijas aka 400/315 (ar blietétu smilts
2.1 pamatni, 40,0 t vaku, grants seguma, t.sk. aku vaku
apbetonéjums
2,11 h=1,5-2,0 m kpl. 1,00 K1-2
2.1.2 h=2,0-2,5m| kpl. 1,00 K1-18
2.1.3 h=2,5-3,0 m kpl. 1,00 K1-4
Sadzives kanalizacijas aka 560/500 (ar blietétu smilts
2.2 pamatni, 40,0t vaku, grants seguma, t.sk. aku vaku
apbetonéjums
2.2.1 h=1,5-2,0m| kpl. 2 K1-1; K1-17
2.2.2 h=2,0-2,5m kpl. 2 K1-3; K1-19
23 Sadzives kanalizacijas aka 560/500 (ar blietétu smilts
pamatni, 40,0 t vaku, asfalta seguma
2.3.1 h=2,5-3,0 m kpl. 1 K1-4a
Sadzives kanalizacijas aka $800/500 (ar blietétu smilts
2.4 pamatni, 40,0 t vaku, zalaja zona, t.sk. aku vaku
apbetonéjums
241 h=3,0-3,5m kpl. 2 K1-12; K1-13
2.4.2 h=3,5-4,0 m kpl. 2 K1-14; K1-31
243 h=4,0-45m| kpl. g [KI15K1-16K1-
30
Sadzives kanalizacijas aka $800/500 (ar blietétu smilts
2.5 pamatni, 40,0 t vaku, grants seguma, t.sk. aku vaku
apbetonéjums
2.5.1 h=3,0-3,5m kpl. 1 K1-21
K1-22; K1-23; K1-
2.5.2 h=3,5-4,0 m kpl. 6 24; K1-25; K1-26;
K1-27
2.5.3 h=4,0-4,5m|  kpl. 1 K1-28
26 Sadzives kanalizacijas aka 800/500 (ar blietétu smilts
pamatni, 40,0 t vaku, asfalta seguma




Meéra

Nr.p.k Kods Darba nosaukums S Daudzums Piezimes
vieniba
1 2 3 4 5 6
26.1 h=3,03,5m| kpl. g | <ISKI6iKLT
K1-8; K1-9; K1-10
2.6.2 h=3,5-4,0 m kpl. 1 K1-11
2.6.3 h=4,0-4,5m| kpl. 1 K1-29
Jauna majas pievada izblve, jebkura dziluma, vid.
garums 5m no PP SN8 caurulém @160, ieskaitot L .
- _ . pieslégums pie
kanalizacijas aku (#400/315, noslégtapu @160, visus K1-1: K1-3: K1-
nepiecieSamos veidgabalus, transejas raksanu, A K'1—5' K,1—6'
gruntstdens limena pazemina3anu, transejas sienu ’ ’ ’
o M . . R K1-7; K1-12;
2.7 stiprinasanu, apbéruma veidosanu, transejas aizbérsanu, kpl. 15 K1-14: K1-15
seguma (zalajs, grants, asfalts, betona flizes u.c.) K1-22',K1-23'
atjaunosanu, Zogu, dzivZogu atjaunosanu, turpmak K1-24t K1-25t
neizmantojamo eso3o caurulvadu hermétisku ’ !
_ _ ey K1-26; K1-28
noslégsanu, koku un krimu likvidésanu, caurulvadu
skaloSanu un tiriSanu, hidraulisko parbaudi (0.5 atm.)
Jauna majas pievada izblve, jebkura dziluma, vid.
garums 5m no PP SN8 caurulém @160, ieskaitot
noslégtapu @160, visus nepieciesamos veidgabalus,
transejas raksanu, gruntsiidens limena pazeminasanu,
transejas sienu stiprinasanu, apbéruma veidosanu, L .
v ooy - pieslégums pie
2.8 transejas aizbérsanu, seguma (zal3js, grants, asfalts, kpl. 2 K1-19: K1-21
betona flizes u.c.) atjaunosanu, Zogu, dziviogu ’
atjaunosanu, turpmak neizmantojamo esoSo caurulvadu
hermétisku noslégsanu, koku un krimu likvidésanu,
caurulvadu skalosanu un tirisanu, hidraulisko parbaudi
(0.5 atm.)
Jauna majas pievada izblve, jebkura dziluma, vid.
garums 39m no PP SN8 caurulém @160, ieskaitot
kanalizacijas aku @#400/315 un aku 3#560/500, divas
termonosédosas uzmavas @160, visus nepiecieSamos
veidgabalus, transejas raksanu, gruntsiidens limena
29 pazeminasanu, transejas sienu stiprinasanu, apb&ruma kpl. 1 pieslégums pie
veidoSanu, transejas aizbérsanu, seguma (zal3js, grants, K1-8
asfalts, betona flizes u.c.) atjaunosanu, Zogu, dziviogu
atjaunosanu, turpmak neizmantojamo esoso caurujvadu
hermétisku noslégsanu, koku un krimu likvidesanu,
caurulvadu skalosanu un tirisanu, hidraulisko parbaudi
(0.5 atm.)
)8 RUpnieciski razotu aizsarg€aulu ieblve dzelzsbetona
grodu aku sienas:
2.8.1 @63 caurules iebavei gb. 1 SPDz-2
2.8.2 @160 caurules iebivei gb. 2 SPDz-2; K-1
2.9 Parkrituma mezglu montaza plastmasas aka:
29.1 h=0,51-1,00 m, ievadcaurule @160 mm kpl. 3
2.9.2 h=1,01-1,50 m, ievadcaurule §160 mm kpl. 5
2.9.3 h=1,51-2,00 m, ievadcaurule @160 mm kpl. 6
294 h=2,01-2,50 m, ievadcaurule @160 mm kpl. 1
2.10.2 Pievienosanas pie esosa kanalizacijas vada d200* aka vietas 3
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Nr.p.k Kods Darba nosaukums S Daudzums Piezimes
vieniba
1 2 3 4 5 6
211.2 Esosa ka_rlalizécija-s. c_avuru!vada d150* - d300* m 6
demontaZa un utilizésana
Turpmak neizmantojamo esoso cauru)vadu d110* -
2.12.2 d200* hermétiska noslégsana (aizbetongjot), betons vietas 1
B25 W10 F100
2.13.2 EsoSas kanalizacijas akas demontaza. gb. 1
2142 CCT\{ piarba?ud_e ca_uru!vada sllpL.m:na un stavok|a " 641
noteiksanai péc blvdarbu pabeigSanas
2.15.2 Cauru)vadu skaloSana un tirisana m 641
3 SEGUMU ATJAUNOSANAS DARBI
31 Zf‘]lf’\!’u i?liikoéana (173m2), - melnzemes slanis h=10 cm, m2 173 A|:_)jor.nu§ preci.zé_t
zalaja sésana bidvniecibas laika
Apjomus precizét
3.2 Grants seguma atjaunosana (450m?2) F_)J L P oo
bivniecibas laika
3.2.1 Smilts (salizturiga, drenéjosa; K>1 m/dnn), h=40 cm m3 155
3.2.2 Grants maisijums ( frakcija 0-56 mm), h=15 cm m3 67
3.2.3 Grants maisijums ( frakcija 0-32p mm), h=10 cm m3 45
. . Apjomus precizét
3.3 Asfalta seguma atjauno$ana (319m2) o e
bivniecibas laika
3.3.1 Smilts (salizturiga, drenéjosa; K>1 m/dnn), h=40 cm m3 111
3.3.2 Skembu maisijums ( frakcija 0-56 mm), h=15 cm m3 42
3.3.3 Skembu maistjums ( frakcija 0-32p mm), h=10 cm m3 32
3.3.4 Blivais asfaltbeltons AC-6, h=6cm m?2 319
3.3.5 Blivais asfaltbeltons AC-11, h=4cm m2 319
KANALIZACIJAS SUKNU STACIJAS REKONSTRUKCIA
4 K2.1. KSS REKONSTRUKCUA
42 Skembas (frakcija 20-40 mm) sagataves kartas m3 1
' ierikosanai (blietéjuma pakape 95% péc Proktora skalas)
KSS-2 stiegrota betona B25 (C20/25), W10 pamatnes
ierikosana (enkurosanas gredzens $1900mm, h=200mm
4.3 m3 1

HDPE stknétavam/dz/b pamatplatne stiklskiedras
stuknétavam) divi stiegrojumi @10, A lll, s=15cm - 26kg




Meéra

Nr.p.k Kods Darba nosaukums S Daudzums Piezimes
vieniba
1 2 3 4 5 6
Kanalizacijas notekldenu parstknésanas stacijas KSS-2
(HDPE vai stiklskiedras tvertne DN1500, H=5,78m,
komplektacija: notekidenu stkni Q=9.04-15.80m3/h
H=7.75m ar atbalsta pédu - 2kpl., atloku pretvarsti DN50
2gb., atloku aizbidni DN50-2gb., neriiséjosa térauda
skraves, stiklSkiedras kompozitmateriala kapnes ar
pretslides materialu, hidrostatiskais [Tmena devéjs,
ventilacijas izvads (110, kabela ievads @75, sledzama _
4.4 aIuanij; lika, kontaktmetinats HDPE spiedvads @63 kpl. ! Skatit TN-3 lapu
PN10, nerlséjosa térauda AISI 304 kédes siknu
izcel$anai, cinkota térauda vadulas, neriiséjosa térauda
AISI 304 grozs ar vadulam, pacel$anas cilpas, nazveida
aizbidnis DN200 ar pagarinatajkatu, elektromagnétiskais
plismas méritajs DN50 ar zeméjuma gredzeniem)
uzstadisana (t.sk. 0,3m virs zemes virsas), ieregulésana,
palaisana, personala apmaciba
45 Stiknis Q=9.04m3/h, max. Q=15.80m3/h, H=7.75m (2 kpl. 1
gb.), sikna atbalsta peda (2 gb.)
46 EIekt_r.omagnétiskai.s plismas méritajs DN50 ar kol. 1
zemeéjuma gredzeniem
47 Stknu vadibas automatika SCADA ar pieslégS8anos WEB kpl. 1
SCADA ONLINE sistemai
47.1 Vadibas skapis (terauda) ar komutaciju, IP-65 gb. 1
4.7.2 PLC +software+ UPS gb. 1
4.7.3 Radio vai GSM modems gb. 1
4.7.4 Antena gb. 1
4.7.5 Limena signalizators gb. 1
4.7.6 Limena devéjs gb. 1
411 Rupjgra_ud:dinas smilts apbéruma ierikosana, blietgjot pa m3 8
30cm kartam
4.13 Dzelzsbetona grods ar stiegrojumu DN1500, h=600mm gb. 1
KANALIZACIJAS SPIEDVADA 1ZBUVE
5 ZEMES DARBI
Blietéta smilts caurulvadu pamatnes h=15cm un
5.6 izbGvéta caurulvada apbéruma h=30cm+caurules m3 26
diametrs ierikoSana
Smilts transeju aizbérsanai no ierikota apbéruma ap
5.7 caurulvadu Iidz atjaunojama seguma apakséjai kartai, m3 29
blietéjot ik pa 30 cm
5.9 Kanalizacijas spiedvada sistémas mark&juma lente m 35
6 CAURULVADU UN AKU 1ZBUVE
6.1 Kanalizacijas spiedvada caurulvads PE100 PN10 @63 m 3
Kanalizacijas spiedvada caurulu PE100 PN10 @63
6.2 (Apvalkcaurule PE100 PN10 (125) montaza uz smilts m 32

pamatnes:

Spiediena dzésanas akas




Mér -
Nr.p.k Kods Darba nosaukums . e_a Daudzums Piezimes
vieniba
1 2 3 4 5 6
Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aku DN 1000
h=1.00-1.50 m (ar blietétu Skembu pamatni, blivgumiju
6.3 thO(ij savie.nojL!mu_vi“etés, errjieciski r.aiotiem kpl. 1 Spdz.-2
kapsliem, hidroizolaciju, betonétu tekni un keta akas
vaku 40 t) montaza zalaja zon3, t. sk. akas vaka
apbetonésana:
6.1 Veidgabalu un noslégarmatiras montaza spiediena
' dzé3anas akas:
6.1.1 Betona atbalsta bloki (~ 0,05 m3/1gb.) gb. 2
6.1.2 keta 1scaurule DN50, L = 450mm gb. 1
6.1.3 keta atloki: caurulei DN50 gb. 2
6.1.4 térauda atloks ar PP parklajumu: PE caurulei g63 gb. 1
6.15 nerdséjosa térauda plismas atsitiena plaksne - aklais kpl. 1
atloks b=15mm
6.1.6 atloku diametru parejas: DN50/100 gb. 1
6.1.7 Tscaurules PE100 pareja uz atloku @63 gb. 1
6.1.8 elektrometinami ltkumi PE100: 963, 45° gh. 2
6.2 Veidgabalu un noslégarmatiras montaza transeja:
6.2.1 elektrometinams ltkums: PE100 DN63, 90° gb. 1
6.3 Cauru)vadu skaloSana un tirisana m 35
6.4 Kanalizacijas spiedvada caurulvadu hidrauliska parbaude m 35
' (presésana ar 6 atm. parbaudes spiedienu)
7 SEGUMU ATJAUNOSANAS DARBI
Zalaju ierikosana (36m2), - melnzemes slanis h=10 cm, Apjomus precizét
7.1 N m2 36 L e
zalaja sésana bivniecibas laika
. . Apjomus precizét
7.2 Grants seguma atjaunosana (10m2): o e
bavniecibas laika
7.2.1 Smilts (salizturiga, drenéjosa; K>1 m/dnn), h=40 cm m3 2
7.2.2 Grants maisijums ( frakcija 0-56 mm), h=15 cm m3 1
7.2.3 Grants maistjums ( frakcija 0-32p mm), h=10 cm m3 1
Piezimes:

1. Darbu veidiem, kuriem uzradtta tilpuma mérvieniba, tilpums ir materialiem bliva veida.

2. Materialu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatajam projektam, razotajfirmu
un LR normativo aktu nosacijumiem.

3. Sos darbu un materialu apjomus skatTt kopa ar projekta dokumentaciju.

4. Demontazas darbu apjomus precizét bavdarbu veikSanas laika.

Sastadija:

Sertifikata Nr

Nr. 50-3284

Ingars Timofejevs




