Baves nosaukums:
Objekta nosaukums:
Objekta adrese:

Bavdarbu apjomu saraksts Nr. 5-3
Jaunu pasteces kanalizacijas tiklu izbave (K3.3)

Udenssaimniecibas infrastruktiiras attistiba, Kakenieku ciems, Annenieku pagasts, Dobeles novads

Komponente K3 Jaunu pieslégumu nodrosinasana

Kakenieku ciems, Annenieku pagasts, Dobeles novads

Pasatijuma Nr. 1 (ERAF/2014)

Nr.p.k Kods Darba nosaukums Méra vieniba | Daudzums Piezimes
1 2 3 4 5 6
1. ZEMES DARBI

1.1 Asfalta seguma uzlau$ana, demontéta asfalta utilizacija m2 319

1.2 Trases nosprau$ana daba m 641
Tran$ejas rakSana sausa bivgravi pie minimala trandejas platuma

1.3 L ; _ m 4
1,3 m un caurules ieblves dziluma [[dz 1.5 m
Tran$ejas rakSana sausa bivgravi pie minimala trandejas platuma

14 1,3 m un caurules ieblves dziluma 1.5-2.0 m, tranSeju sienu m 45
stiprinaSana
TranSejas rakSana slapja bavgravi pie minimala tranSejas platuma

1.5 1,3 m un caurules ieblves dzilums 2.0-2.5 m, tranSeju sienu m 45
stiprinadana, gruntsdens [imena pazeminasan
Tran3ejas rakSana slapja bavgravi pie minimala transejas platuma

1.6 1,3 m un caurules iebtves dzilums 2.5-3.0 m, tranSeju sienu m 70
stiprinadana, gruntsdens limena pazeminasan
Tran3ejas rakSana slapja bavgravi pie minimala transejas platuma

1.7 1,3 m un caurules ieblves dziums 3.0-3.5 m, tranSeju sienu m 212
stiprina$ana, gruntsiidens limena pazeminasan
Tran$ejas rakSana slapja bvgravi pie minimala transejas platuma

1.8 1,3 m un caurules ieblves dzilums 3,5-4,0 m, tranSeju sienu m 187
stiprinaSana, gruntsidens limena pazeminasan
Tran3ejas rak3ana slapja bavgravi pie minimala transejas platuma

1.9 1,3 m un caurules ieblves dzilums 4.0-4.5 m, tranSeju sienu m 77
stiprinaSana, gruntsidens limena pazeminasan

110 Turpr?ak n_elzmantOJamas grunts noglabasana atbértné (saskanojot m3 1754
ar pasvaldibu)
Turpmak izmantojamas grunts noglaba$ana pagaidu atbértné

1.11 . . m3 728
(saskanojot ar padvaldibu)
eso§i (elektribas, apgaismes un telefona ) kabeli, t.sk atSurféSana .

112 S _ . vieta 6
pie izblves ar atvérto metodi
Eso$as komunikacijas (Odensvads, pasteces kanalizacija, drenaza,

1.13 siltumtrase un lietus kanalizacija) D<200mm t.sk atSurféSana pie vietas 14
izbaves ar atvérto metodi
Eso$as komunikacijas (Odensvads, pasteces kanalizacija, drenaza,

1.14 siltumtrase un lietus kanalizacija) D=200mm t.sk atSurféSana pie vietas 1
izbaves ar atvérto metodi
Dalttas kabelu aizsargcaurules @110mm montaza kabelu

1.15 . - m 18
Skersojumu vietas
Caurulvadu blietétas smilts pamatnes h=15¢m un izblvéta

1.16 ) _ ) . m3 522
caurulvada smilts apbéruma h=30cm-+caurules diametrs ierfko$ana




Nr.p.k

Kods

Darba nosaukums

Méra vientba

Daudzums

Piezimes

3

4

5

6

117

Tran$eju aizbérSana ar pievestu smilti no iertkota apbéruma ap
caurulvadu I1dz atjaunojama seguma apakséjai kartai, blietgjot ik pa
30cm

m3

728

1.18

Tran$eju aizbérSana ar esoSu grunti no iertkota apbéruma ap
caurulvadu I1dz atjaunojama seguma apak3éjai kartai, blietgjot ik pa
30cm

m3

728

1.19

Kanalizacijas sistémas markgjuma lentes ieklaSana

641

CAURULVADU UN AKU 1ZBUVE

2.1

Pasteces kanalizacijas caurulvadu PP SN8 160 montéZa uz
sagatavotas smilts pamatnes

2.2

Pasteces kanalizacijas caurulvadu PP SN8 8200 montaza uz
sagatavotas smilts pamatnes

637

23

Sadzives kanalizacijas aku 9400/315 h=1,5-2,0 m (ar blietetu smilts
pamatni, 40,0tvaku) montaza grants seguma, aku vaku
apbetonéSana

kpl.

K1-2

24

Sadzives kanalizacijas aku 9400/315 h=2,0-2,5 m (ar blietetu smilts
pamatni, 40,0t vaku) montaza grants seguma, aku vaku
apbetonéSana

kpl.

K1-18

25

Sadzives kanalizacijas aku 9400/315 h=2,5-3,0 m (ar blietetu smilts
pamatni, 40,0tvaku) montaza grants seguma, aku vaku
apbetonésana

kpl.

K1-4

26

Sadzives kanalizacijas aku 8560/500 h=1,5-2,0 m (ar blietetu smilts
pamatni, 40,0t vaku) montaza grants seguma, aku vaku
apbetonéSana

kpl.

K1-1, K1-17

2.7

Sadzives kanalizacijas aku 8560/500 h=2,0-2,5 m (ar blietetu smilts
pamatni, 40,0t vaku) montaza grants seguma, aku vaku
apbetonésana

kpl.

K1-3; K1-19

28

Sadzives kanalizacijas aku 8560/500 h=2,5-3,0 m (ar bliet&tu smilts
pamatni, 40,0 t vaku) montaza asfalta seguma

kpl.

K1-4a

29

Sadzives kanalizacijas aku 800/500 h=3,0-3,5 m (ar bliet&tu smilts
pamatni, 40,0 t vaku) montaZza zalaja zona, aku vaku
apbetonésana:

kpl.

K1-12; K1-13

2.10

Sadzives kanalizacijas aku 800/500 h=3,5-4,0 m (ar blietétu smilts
pamatni, 40,0 t vaku) montaZza zalaja zona, aku vaku
apbetonésana:

kpl.

K1-14; K1-31

2.11

Sadzives kanalizacijas aku 800/500 h=4,0-4,5 m (ar blietétu smilts
pamatni, 40,0 t vaku) montaZza zalaja zona, aku vaku
apbetonésana:

kpl.

K1-15; K1-16; K1-30

212

Sadzives kanalizacijas aku 800/500 h=3,0-3,5 m (ar blietétu smilts
pamatni, 40,0 t vaku) montaZza grants seguma, aku vaku
apbetonésana

kpl.

K1-21

213

Sadzives kanalizacijas aku 800/500 h=3,5-4,0 m (ar bliet&tu smilts
pamatni, 40,0 t vaku) montaZa grants seguma, aku vaku
apbetonésana

kpl.

K1-22; K1-23; K1-24; K1
25; K1-26; K1-27

214

Sadzives kanalizacijas aku 800/500 h=4,0-4,5 m (ar blietétu smilts
pamatni, 40,0 t vaku) montaZza grants seguma, aku vaku
apbetonésana

kpl.

K1-28

215

Sadzives kanalizacijas aku @800/500 h=3,0-3,5 m (ar blietétu smilts
pamatni, 40,0 t vaku) montaZa asfalta seguma

kpl.

K1-5; K1-6; K1-7; K1-8;
K1-9; K1-10

2.16

Sadzives kanalizacijas aku 8800/500 h=3,5-4,0 m (ar blietétu smilts
pamatni, 40,0 t vaku) montaZa asfalta sequma

kpl.

K1-11

217

Sadzives kanalizacijas aku @800/500 h=4,0-4,5 m (ar blietétu smilts
pamatni, 40,0 t vaku) montaza asfalta seguma

kpl.

K1-29

2.18

Rapnieciski razotu aizsargéaulu montaza @63 caurules iebavei
dzelzsbetona grodu aku sienas

gb.

SPDz-2
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3

4

6

219

Rapnieciski razotu aizsargéaulu montaza @160 caurules iebavei
dzelzsbetona grodu aku sienas

gb.

SPDz-2; K-1

2.20

Parkrituma mezglu @160 h=0,51-1,00 m, montaza plastmasas aka

kpl.

2.21

Parkrituma mezglu @160 h=1,01-1,50 m montaza plastmasas aka

kpl.

222

Parkrituma mezglu @160 h=1,51-2,00 m, montaza plastmasas aka

kpl.

2.23

Parkrituma mezglu @160 h=2,01-2,50 m, montaza plastmasas aka

kpl.

2.24

PievienoSanas aka pie eso$a kanalizacijas vada d200*

vietas

2.25

Eso$a kanalizacijas caurulvada d150* - d300* demontaza un
utilizé$ana

m

2.26

Turpmak neizmantojamo eso$o caurulvadu d110* - d200*
hermétiska noslég$ana (aizbetongjot), betons B25 W10 F100

vietas

2.27

Eso$as kanalizacijas akas demontaza.

gb.

2.28

CCTV parbaude caurulvada slipuma un stavokla noteik$anai pec
bavdarbu pabeigSanas

m

637

2.29

Caurulvadu skaloSana un tiriSana

641

CAURULVADU UN AKU IZBOVE:

EKU PIESLEGUMI

3.1

Jauna majas pievada izbive, jebkura dziluma, vid. garums 5m no
PP SN8 caurulem @160, ieskaitot noslégtapu @160, visus
nepiecieSamos veidgabalus, tranSejas rak$anu, gruntsidens [Tmena
pazeminasanu, trandejas sienu stiprinaSanu, apbéruma veidoSanu,
trandejas aizbérSanu, seguma (zalajs, grants, asfalts, betona flizes
u.c.) atjauno$anu, Zogu, dzivzogu atjauno$anu, turpmak
neizmantojamo eso$o caurulvadu hermétisku noslég$anu, koku un
krdmu likvidéSanu, caurulvadu skaloSanu un firiSanu

kpl.

pieslégums pie K1-19;
K1-21

3.2

Jauna majas pievada izblve, jebkura dziluma, vid. garums 5m no
PP SN8 caurulém @160, ieskaitot kanalizacijas aku @400/315,
noslégtapu @160, visus nepiecieSamos veidgabalus, transejas
rak$anu, gruntsidens limena pazeminasanu, tranejas sienu
stiprinaSanu, apbéruma veidoSanu, tran3ejas aizbérsanu, seguma
(zalajs, grants, asfalts, betona flizes u.c.) atjaunoSanu, Zogu,
dzivzogu atjauno$anu, turpmak neizmantojamo eso$o cauru|vadu
hermétisku noslégSanu, koku un krdmu likvidéSanu, caurulvadu

skaloSanu un tiriSanu

kpl.

15

pieslegums pie K1-1; K14

3; K1-4a; K1-5; K1-6; K14
7, K1-12;

K1-14; K1-15

K1-22; K1-23;

K1-24; K1-25;

K1-26; K1-28

3.3

Jauna majas pievada izblve, jebkura dziluma, vid. garums 39m no
PP SN8 caurulém @160, ieskaitot kanalizacijas aku @400/315 un
aku @560/500, divas termonosédos§as uzmavas @160, visus
nepiecieSamos veidgabalus, tranSejas rak$anu, gruntsidens [Tmena
pazeminasanu, trandejas sienu stiprinaSanu, apbéruma veidoSanu,
trandejas aizbérSanu, seguma (zalajs, grants, asfalts, betona flizes
u.c.) atjauno$anu, Zogu, dzivzogu atjauno$anu, turpmak
neizmantojamo eso$o caurulvadu hermétisku noslég$anu, koku un
krdmu likvidéSanu, caurulvadu skaloSanu un tiriSanu,

kpl.

pieslegums pie K1-8

SEGUMU ATJAUNOSANAS DARBI




Nr.p.k Kods Darba nosaukums Méra vieniba | Daudzums Piezimes
1 2 3 4 5 6
Apjomus precizét
41 Zaliena iertkoSana - melnzemes slanis h=10 cm , zalaja séSana m2 173 b.uvn|e0|bas l? |l§a.
Griezumu skatit UKT
Pielikuma Nr.1 lapa
Apjomus precizét
Smilts (salizturiga, drengjosa; K>1 m/dnn),  h=40 cm, grants bavniecibas laika.
42 . AT Y m3 155 : -
seguma atjauno3anai pie tranejas platuma 1,3 m Griezumu skatit UKT
Pielikuma Nr.1 lapa
Apjomus precizét
43 Grants maistjums ( frakcija 0-56 mm), h=15 cm, grants seguma m3 67 bavniecibas laika.
' atjauno$anai pie tranejas platuma 1,5 m (447m2) Griezumu skatit UKT
Pielikuma Nr.1 lapa
Apjomus precizét
44 Grants maistjums ( frakcija 0-32p mm), h=10 cm, grants seguma m3 45 bavniecibas laika.
' atjaunoSanai pie transejas platuma 1,5 m (447m2) Griezumu skatit UKT
Pielikuma Nr.1 lapa
Apjomus precizét
Smilts (salizturiga, drengjo$a; K>1 m/dnn),  h=40 cm, asfalta bivniecibas laika.
45 . A Y m3 1M1 : -
seguma atjaunoSanai pie tranSejas platuma 1,3 m Griezumu skatrt UKT
Pielikuma Nr.1 lapa
Apjomus precizét
Dolomtta Skembu maistjums ( fr. 0-56 mm), h=15cm, asfalta seguma bavniecibas laika.
46 ) PR Y m3 42 : -
atjaunoSanai pie tranSejas platuma 1,3 m Griezumu skatit UKT
Pielikuma Nr.1 lapa
Apjomus precizét
47 Dolomita $kembu maistjums ( frakcija 0-32p mm), h=10 cm, asfalta m3 3 bavniecibas laika.
' seguma atjauno$anai pie trandejas platuma 1,5 m (319m2) Griezumu skatit UKT
Pielikuma Nr.1 lapa
Apjomus precizét
48 blivais asfaltbeltons AC-6, h=6cm , asfalta sequma atjauno$anai pie mo 319 blvniecibas laika.
' trandejas platuma 1,5 m (319m2) Griezumu skatit UKT
Pielikuma Nr.1 lapa
Apjomus precizét
49 blivais asfaltbeltons AC-11, h=4cm , asfalta seguma atjauno3anai mo 319 bdvniecibas laika.
' pie tran3ejas platuma 1,5 m (319m2) Griezumu skatit UKT
Pielikuma Nr.1 lapa
Piezimes:

1. BirstoSo materialu (grunts,smilts, grants, Skembas) tilpums noradits sablivéta veida.
2. Materialu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatajam projektam, raZotajfirmu un LR normativo aktu nosacijumiem.
3. So darbu apjomu sarakstu skatit kopa ar paréjo projekta dokumentaciju.
4. DemontaZzas darbu apjomus precizét bavdarbu veik3anas laika.

Sastadija:

Sertifikata Nr.

20-6514

Janis Arins




