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STA ,,Belss”
Kalvenes icla 22a, Riga

1. Objekta nosaukums: Udenssaimniecibas infrastruktiiras attistiba, Kakenieku ciems,
Annenieku pagasts, Dobeles novads

2. Objekta adrese: Zemes gabala kadastra numuri Nr. 4642 001 0275, 4642 001 0226,
4642 001 0850, 4642 001 0190, Kakenieku ciems, Annenieku pagasts, Dobeles novads

3. Objekta ipadnicks: Dobeles novada pa3valdiba, registracijas Nr. 90009115092,
Brivibas ield 15, Dobele

4. lesniegtie dokumenti: 1. SIA ,Belss” pieteikums, registréts Veselibas inspekcijas
Zemgales kontroles nodaja 12.03.2014., Nr. 6451; 2. 24.09.2013.g. Dobeles novada
pasvaldibas bivvaldes plano$anas un arhitektiras uzdevuma Nr. 8-7/50 kopija uz 2 Ipp.; 3.
Projekta objekta sheému kopija uz 1 Ipp.

5. Apsekojums veikts: Apsekojums netika veikts, jo atzinums par vietas izvéli
biivniecibai netika pieprasits

6. Konstatets: Projekta ictvaros Gdensapgades un kanalizacijas sistémas sakartodanai
paredzéts: 1. Udensapgades tiklu rekonstrukcija - 737 m; 2. Jaunu Gidensapgades tiklu izbive —
393 m; 3. Jaunu NAI izbive ar jaudu 80 m’ /dnn; 4. Kanalizacijas tiklu rekonstrukcija — 371
m; 5. Kanalizacijas tiklu izbiive — 1297 m; 6. KSS 10 m*/h un KSS 8 m’/h rekonstrukcija

NOSACIJUMI

I. ProjektéSanu veikt saskapd ar 01.02.2000. LR MK notekumiem Nr. 38 , Noteikumi par
Latvijas blivnormativu LBN 222-99 ,Udens apgades argjie tikli un biaves™ un LR MK
15.06.1999.g. noteikumiem Nr. 214 ,Noteikumi par Latvijas bavnormativu LBN 223-99
»Kanalizacijas argjie tikli un buves””.

2. Aizsargjoslu platumu ap notekiidenu attiriSanas ietaisem noteikt atkaribd no izmantotas
tehnologijas un ietaises tehniska raksturojuma, saskana ar 05.02.1997. Aizsargjoslu likumu
28.panta nosacijumiem.

3. lIzstraddjot idensapgades un kanalizacijas sistémas rekonstrukcijas un biivniecibas projektu,
leteicams veikt tidens patériga un notekiidenu novadianas bilances analizi.

4. Paredzet Udensvada apgades sistémas regularas apstrades iespgjas un atsevisku objektu
atslégSanas iespjas no kopgja tikla, negativi neietekméjot pargjos udensvada sistémas
izmantotajus.

5. ledzilinatas un dalgji iedzilinatas sikqu stacijas paredzét pasakumus siiknu applidinasanas
‘novérSanai. Stikpu stacijds nepiecieSamas sadzives un paligtelpas. Sanitaro mezglu var
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neparedzét, ja siiknpu stacija atrodas tuvak par 50 m no razo3anas ékam ar sadzives telpam.
Automatiskam slikpu stacijim bez pastaviga apkalpojo$a persondla sadzives telpas var
neparedzét.

6. Gadijuma, ja notekiidenu attiriSanas iekartas pastavigi stradas apkalpojogais personils, nepiecieams
ieprojektét sanitdras un sadzives telpas (g€rbtuvi, tualeti, dusas telpu). Pie dulas telpas
nepiecie§ama tualete. leeju dusas telpa ieprojektet no gérbtuves. Tualetes kabines minimalo
platumu projektét ne mazaku par 0,9 m, bet garumu ~ ne mazaku par 1,5 m. Tualeté vai tas
priekStelpa paredzgt izlietni roku mazga$anai. Dugas telpd, gerbtuve, tualeté un to prick3telpa
japrojekte autonoma piespiedu védinasana. Gérbtuvé katram darbiniekam paredzét ne mazak,
ka 0,75 m” lielu platibu. Paredzet Gdens sagatavo$anas stacijas teritorijas labiekartoanu un
ieZogoSanu.

7. Udensvada iekdrtu un tiklu celtniccibai un iertko$anai paredz&t cilvéku veselibai nekaitigus,
sertificétus materialus un iekartas.

8. Dzerama fdens kvalitatei jaatbilst 29.04.2003.g. LR MK noteikumiem Nr. 235 , Dzerama
tdens obligatas nekaitiguma un kvalitates prasibas, monitoringa un kontroles kartiba”
(lurpmak - Noteikumi), t.sk.janodro8ina, lai dzelzs saturs neparsniegtu 0,2 mg/l, krasa, garsa
un smarZa biitu pienemama patérétajam un bez butiskam izmainam, dulkainiba neparsniegtu 3
NTU. Ieteicams paredzet arl tUdens mikstinaSanu, lai dzerama tdens kopéja cietiba
neparsniegtu 7.0 mg - ekv./l.

9. Pirms rekonstrugto @idensvadu un Gdensvada iekartu nodoSanas ekspluaticija nepieciefams
veikt to dezinfekciju un janodrodina dzerama tdens kontroles paraugu laboratoriskos
izmeklgjumus, lai parbauditu tdens atbilstibu Noteikumu prasibam.

Zemgales kontroles nodalas vaditaja Ol . AN : Alrisa Lapina
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