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1. Vispareja informacija

Projekta pasititajs - SIA "Dobeles tidens", Iiguma Nr.1 (ERAF/2014).

Tehniskais projekts izstradats pamatojoties uz sekojosiem dokumentiem:

Dobeles novada pasvaldibas buvvaldes PlanoSanas un arhitektiiras uzdevums Nr.8-7/50, no
24.09.2013.

SIA "Dobeles tidens" tehniskie noteikumi tidensapgadei un kanalizacijai Nr.43/2013, no
30.10.2013.

SIA "Lattelecom" tehniskie noteikumi Nr. 37.9-11/37/75, no 04.03.2014.

A/S "Sadales tikls" Dienvidu Ekspluatacijas dalas tehniskie noteikumi Nr. 30EF30-05.03/247,
no 14.03.2014.

VAS "Latvijas Valsts celi" Kurzemes regiona véstule Nr.4.4.6.-12, no 11.03.2014.;

A/S "Latvijas Gaze" tehniskie noteikumi Nr.34-7/711, no 07.03.2014.

LR Vides aizsardzibas un regionalas attistibas ministrijas Valsts vides dienesta Jelgavas
regionalas Vides parvaldes atzinums Nr.JE14TN0040, no 20.03.2014.

LR Veselibas ministrijas Veselibas Inspekcijas nosacijumi higi€nas prasibu
ieveroSanai/teritorijas planojumam Nr. 13-13/6451/182, no 14.03.2014.

LR Valsts kultiras piemineklu aizsardzibas inspekcijas tehniskie noteikumi Nr. 05-04/557, no
14.03.2014.

VSIA "Zemkopibas ministrijas nekustamie fpasumi" Zemkopibas regiona melioracijas nodalas
tehniskie noteikumi Nr.Z-2014-136, no 07.03.2014.

Augustuma atzimes dotas absoliita Baltijas augstumu sistéma.

Attalumi doti metros, izméri - milimetros. Informaciju par koordinatu sistému, augstumu

sistému un poligonmetrijas punktiem skatit visparigas dalas TI (topografiska izpéte) sadala

topografiskaja plana. Objekta topografisko uzmeérisanu veica SIA "A-GEO".

Parskatu par inZeniergeologiskajiem izpétes darbiem skatit visparigas dalas GI (geotehniska

izpéte) sadala. Objekta geotehnisko izpéti veica SIA "BG Invest".

2. EsoSa situacija

Projekta teritorija, reljefs.

Annenieku pagasts atrodas Dobeles novada ziemelu dala un robezojas ar Zebrenes, Bikstu,

Dobeles, Auru un Naudites pagastiem. Savukart, Dobeles novads robezojas ar Tukuma novadu,

Jelgavas novadu, Brocénu novadu, Auces novadu un Térvetes novadu. Annenieku pagasta kopgja

platiba ir 85,58 km®, no tiem: 53,74 km? - lauksaimnieciba izmantojama zeme, 21,57 km” — mezi. 46 %

Annenieku pagasta teritorijas ir melioréta. Pagasta liclaka apdzivota vieta ir Kakenieki (pagasta

administrativais centrs), kur ir vienstavu un daudzstavu apbuve.’
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Annenieku pagasta teritoriju $kérso valsts nozimes autoceli: 1.8kiras valsts autoceli — Riga-
Liepaja (A9), Annenicki-Dobele-Jelgava (P97). Pagasta ziemelu dalu $kérso dzelzcela Iinija Riga-
Liepaja. Kakenieki atrodas 70 km attaluma no Rigas, 15 km attaluma no Dobeles un 45 km attaluma
no Saldus.

Annenieku pagasts atrodas Austrumkursas augstiené, ta teritorijas lielaka dala augstienes
pauguranakaja apvidii — Lielauces pauguraing, tikai pagasta ziemelu dala atrodas Sparnenes vilnotaja
lidzenuma. Zemes virsas augstums pagasta austrumos — ziemelaustrumos un vidusdala ir no 50-70 m
virs juras ITmena.

Klimats.

Latvija atrodas mé&renaja juras klimata josla. Ir palielinata ciklonu darbiba. Valdosie R un DR
v&ji. Vidgjais nokriSnu daudzums gada ir 560 mm. Gada vidgja temperatiira 5,5° C. Vidgja gaisa
temperatiira janvari ir -5,4° C. Jilija vid€ja gaisa temperatiira ir 16,9° C. Bezsala periods vidg&ji ilgst
134 dienas. ValdoSie v&ji - dienvidrietumu, rietumu.

Geologija.

Pamatiezus parsedzosa kvartara nogulumu biezums Annenieku pagasta teritorija ir loti dazads.
Gar Bérzes ieleju un ziemelos no tas biezums ir mazaks par 10 m. Pagasta vidusdala pieaug lidz 20 m,
bet dienvidos un dienvidrietumos sasniedz 40 — 60 m. Raksturigi, ka ieplakas kvartarnogulumu
biezums samazinas, bet pac€lumos picaug. Kvartara nogulumu segu galvenokart ledus laikmeta
izveidojusies ledaju un to kusanas idenu nogulumi. Kopuma kvartara nogulumu segas apjoma lielako
dalu veido morénas smilSmals vai malsmilts un sakrokoti smil$aini grantainie starpmorénu nogulumi.
Kultarvesturiskie pieminekli.

Annenieku pagasta teritorija nav Natura 2000 nozimes TpaSi aizsargajamo dabas teritoriju.
Pagasta teritorija nav arl mikroliegumi. Annenieku pagasta ir 8 valsts aizsargajamie kultliras
pieminekli un 16 dizkoki. Teritorijas nav tie$a tuvuma tudensapgades un kanalizacijas pakalpojumu

sniegSanas vietam, ka arT planotas aktivitates neskars §is teritorijas un neietekmés o projektu.
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3. Vispareéjie dati

Projekta paredz&ts:
KOMPONENTE PROJEK_TA PROJEKTA
(MAGISTRALIE) (PIEVADI)
Udens zudumu samazinasana (U1) 455 m 428 m
Sistémas sacilposana (U2) 339 m -
Notekiidenu attiriSanas nodroSinasana (K1) 1 kpl. -
Notekiidenu plismas nodroSinasana (K2)
KSS rekonstrukcija (K2.1) 1 kpl. -
Kanalizacijas spiedvads (K2.2) 154 m -
Esoso pasteces kanalizacijas tiklu rekonstrukcija (K2.3) 327m 24m
Jaunu pieslégumu nodro$inasana (K3)
t.sk., jaunas KSS izbuve (K3.1) 1 kpl. -
Kanalizacijas spiedvads (K3.2) 35m -
Jaunu pasteces kanalizacijas tiklu izbiive (K3.3) 641m 151m

Tehniskais projekts izstradats saskana ar Latvijas biivnormativiem LBN 222-99
(Udensapgades argjie tikli un biives) un LBN 223-99 (Kanalizacijas argjie tikli un baves),
tehniskajiem noteikumiem.

Visi iebilives darbi jaizpilda saskapa ar spéka eso$ajam tehniskajam prasibam un drosibas
noteikumiem. Caurulvads transeja jaaizber ar smilti, kas nesatur organiskas vielas (kiidra, melnzeme),
cieto frakciju (akmeni, dolomita Skembas u.c.) un grunts dalinas, kas lielakas par 16 mm. Veicot
tran$ejas aizb&rSanu, grunts tranSeja jasablieté Iidz vismaz 96% (zalaja zona) un 98% (braucamaja
dala) péc Proktora (grunts slana blivuma raditajs).

Visiem celiem un ietvém jabiit atjaunotiem tada pasa kvalitaté ka pirms darbu uzsakSanas,
virsmas segumam jabiit viena [Tment un veidotam no Iidzvertiga materiala ka esosais segums.

Pirms darbu uzsakSanas jaizstrada un jasaskano satiksmes organizacijas sh€ma ar celu (ielu)
ipasnieku un Latvijas autocelu dienestu.

Biivuznémgéja darbibai jaaptver (bet nav jaaprobezojas) apgade ar visu darbaspeku, iekartam,
aprikojumu un materialiem, kas nepiecieSami, lai varétu veikt:

e visus buvlaukuma attiriS$anas un demontazas darbus;

e rakSanas darbus, gruntstidens ITmepa pazeminasanas darbus;

e aizbérSanas darbus;

e drenazas slana ierikoSanu zem un ap biivém, uzbérumiem;

e visas liekas grunts, cauru]vadu un paligiericu pamatu novakSana un transportésana;

e profilos pieprasito pazemes un citu caurulvadu piegadasana un uzstadiSana kopa ar

visiem veidgabaliem (ieskaitot aizbidnus u.c.) un piederumiem;
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savienojumi ar kanalizacijas skatakam, savienojumi ar esoSajiem pazemes
caurulvadiem;

cauru]vadu hidrauliska parbaude;

cauru]vadu ieks$gjas virsmas tiriSana;

cauru]vadu hermétiskuma parbaude;

pasteces kanalizacijas caurulvadu CCTV inspekcija;

izpludes stiprinasana:

bliveéSana zem pamatiem un ielam, btivlaukuma nolidzinasana;

celu un ietvju segumu atjaunosana;

biivlaukuma notiriSana, personala apmaciSana u.c., viss, kas paradits specifikacijas un
ras€jumos vai ar péc autoruzrauga noradijumiem;

tehnologisko iekartu izbiives darbus.

Izbuvejot tidensapgades un kanalizacijas tiklus, vietas kur paradas pliistosa grunts, diinas, mals

vai kiidra ta janomaina uz smilti.

Skersojot esosos drenazas, kanalizacijas un Gidens apgades tiklus ar jaunprojektgjamajiem

inzeniertikliem (tidensvads, kanalizacija), nodro§inat to nepartrauktu darbibu, tas neaizskarot,

nepiecieSamibas gadijjuma paredz&t esoSo drenazas, kanalizacijas un tUdens apgades caurulvadu

atjaunoSanu (skatit UKT sadalas pielikumu Nr. 2).

Skérsojot eso$os kabelus ar jaunprojektEjamiem caurulvadiem (@idensvads, kanalizacija)

paredzet kabela ievietosanu apvalkcaurulg.

Tran$eju griezumus ar atjaunojamo segumu skatit UKT sadalas pielikuma Nr. 1.

Plastmasas akam atkariba no akas materiala un iebiives vietas izskir $adus aku vaku tipus

apkalpes aka izbiivéta zalaja zona (skatit UKT sadalas pielikumus);
apkalpes aka izbiivéta asfalta seguma (skatit UKT sadalas pielikumus).
apkalpes aka izbiiveta grants seguma (skatit UKT sadalas pielikumus).

Dzelzsbetona akam atkariba no akas materiala un iebtives vietas izSkir tris veidu aku vaku

tipus (skatit UKT sadalas pielikumu Nr.3):

o 1. tips: apkalpes aka izblivéta zalaja zona. Akas parseguma vakam ir jabat 50 - 70 mm virs

zemes virsmas. Jaizmanto kalama keta vaki ar nestsp&ju 40 t. Ap akas vakiem jabut

apbetongjumam, ka tas paradits UKT sadalas pielikumos;

e 2. tips: apkalpes aka izbuveta asfaltéta seguma celos un ietvés. Akas vakam ir jabut viena

ItmenT ar cela segumu. Jaizmanto peldosa tipa kalama keta vaki ar nestsp&ju 40 t. Ap akas

vakiem jabiit apbetongjumam, ka tas paradits UKT sadalas pielikumos.

e 3. tips: apkalpes aka izbiivéta grantéta seguma celos un ietvés. Grants segumu ielas akas

vakam virsai jablit 10-15 cm zem cela seguma. Jaizmanto peldo$a tipa kalama keta vaki ar

nestsp&ju 40 t. Ap akas vakiem jabiit apbetongjumam, ka tas paradits UKT sadalas pielikumos.
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Udensvada, kanalizacijas spiedvada un paSteces kanalizacijas tikla izbiive paredzéta ar

beztran3ejas un atvérto metodi. Tiklu izbiives metodi skatit UKT sadalas genplanos un garenprofilos.

4. Udensapgade Kakenieku ciema

Kakenieku ciema tidensapgades sisteéma paredzéets:
e Komponente Ul: Udens zudumu samazina$ana (Esoso iidensapgddes tiklu rekonstrukcija),

e Komponente U2: Sistémas sacilpoSana (Jaunu caurujvadu izbiive).

4.1 Magistralais udensvads

P&c projekta Kakenieku ciema paredzéts rekonstruét 455 m garus magistralos idensapgades tiklus:
Ar atvérto metodi:

e PE100-RC SDR17 PN10 @363 — 243 m
e PE100-RC SDR17 PN10 @350 —3 m
e PE100-RC SDR17PN10@32 -1 m
Ar beztranSejas metodi:
e PE100-RC SDR17 PN10 @363 — 208 m
Projekta peredzéts jaunizbiivét 339 m garus magistralos tidensvada tiklus:
Ar atverto metodi:
e PE100-RC SDR17 PN10 363 — 54 m
Ar beztranSejas metodi:
e PE100-RC SDR17 PN10 @363 — 285 m
Pec projekta Kakenieku ciema paredzéts izbiivét jaunus maju pieslégumu tidensapgades tiklus, kuru
kopgjais garums ir 428 m:
Ar atverto metodi:
e PE100-RC SDR17 PN10 @63 — 27 m
e PE100-RC SDR17 PN10 @350 — 7 m
e PE100-RC SDR17 PN10 @340 — 10 m
e PE100-RC SDR17 PN10 @332 — 376 m
e PE100-RC SDR17 PN10 @25 -8 m
Caurulém, kuras $k&rso dzelzsbetona aku sienas, jabiit ievietotam ripnieciski izgatavotas
aizsargCaulas. Udensvada maksimalais darba spiediens 3 - 4 atm. parbaudes spiediens 6 atm.
Caurulvadiem jaatbilst LVS EN 12201.
Caurulvadu iebiives dzilums saskana ar LBN 222-99 , Udensapgades argjie tikli un biives” un
LBN 003-01 "Bavklimatologija". Caurulvadu izvietojums generalplana, ka ari minimalais attalumus
starp dazadam inZenierkomunikacijam, €kam un bivém saskapa ar MK noteikumiem Nr. 1069

,,Noteikumi par argjo inzenierkomunikaciju izvietojumu pilsétas, ciemos un lauku teritorijas”. Veicot
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transejas aizbérSanu iebtivet mark&uma lentu 0.5 m dziluma no zemes virsmas. Caurulvadu posmi,
kas jalikvide, jademont€ vietas, kur rokot tranSeju, tie trauce (plana apziméts ar sarkanu nogriezni), bet
pargjas vietas talak neizmantojamo komunikaciju (plana apziméts ar pelékiem krustiem) abi gali ir
hermétiski janoslédz, tos aizbetongjot. JademontE visas turpmak neizmantojamas tidensapgades un
kanalizacijas akas 1.5 m dziluma no zemes virsas, buivbedre jaaizber ar grunti, javeic visi
labiekartoSanas darbi $ajas vietas.

Caurulvadu diametra apzZim&jums ,,@” projekta noradits, ka caurulvada argjais diametrs.

Caurulu un veidgabalu mark@umam jabiit noturigam (uzdrukatam vai iekaus€tam uz
produkta) un salasamam. Minimalajam mark&umam uz katra biivelementa jasatur informacija, kas
lauj parliecinaties par ta izcelsmi.

Biivdarbus, tai skaita metinasanas darbus, un caurulvadu testéSanu javeic kvalificétiem
darbiniekiem saskapa ar LVS EN 805 un razotaja rekomendacijam. Caurulvads izbiivei transeja
jaiegulda uz 15 cm sagatavotas smilts pamatnes, jaapber ar 30 cm apb&rumu. Transeju aizb@rt ar eso$o
grunti un smilti attieciba 1:1 no caurulvada Iidz atjaunojama seguma apaksgjai kartai, blietgjot ik pa
30cm (skatit kopa ar IS un BA sadalam). Transejas rakSana ar rokam un ekskavatoru pie minimala
tranSejas platuma 1.3 m. Pusi no izraktas eso$as grunts aizvest uz Dobeles novada pasvaldibas

saskanotu noglabasanas vietu, bet otru pusi aizvest uz pagaidu atbértnes vietu, kura ieprieks saskanota

ar Dobeles novada pasvaldibu. Vietas, kur tiek paredzéts pieslégums esosajiem tidensapgades tikliem,

piesléegumu vietas, eso$o caurulvadu materialus, iebuves dzilumus un diametrus japrecizé pirms

biuvdarbu uzsakSanas, veicot skatrakumus. Buvdarbu ietvaros japarlédz visi projekta teritorija esosie

izmantojamie udensvadi. Buvdarbu laikd nodro§inat eso$as udensapgades sistémas nepartrauktu
darbibu.

4.2 Udensvada maju pieslegumi

Udensvada pieslégmu skaits pie patérétajiem, ka arl eso$o tidensvadu parslegumi uzraditi
komplektos. Komplekta ietilpst 10 m wdensvada, PE-100 PNI10 caurulém, ieskaitot visus
nepiecieSamos veidgabalus, tranSejas rakSanu, gruntsiidens ITmepa pazeminasanu, tranSejas sienu
stiprinasanu, apbéruma veidosanu, transejas aizbérSanu, seguma (zalajs, grants, asfalts, betona flizes
u.c.) atjaunoSanu, zogu dzivzogu atjauno$anu, esoSo Udensvadu un aku demontazu, turpmak
neizmantojamo esoSo caurulvadu hermétisku noslégsanu, koku un krimu likvidéSanu, caurulvadu
skaloSanu un dezinfekciju, hidraulisko parbaudi. Pazemes tipa aizbidni péc iesp&jas jaizvieto zalaja
zona. Projekta paredzéti 9 jauni pieslégumi pie paterétajiem un 24 esoSo Udensvada pievadu
parslégums. Pieslegumu komplekti tiek izdaliti atkariba no caurulvada diametra un pievienojuma pie
esosa tikla, vai jauniem pieslégumiem gala uzstadot noslégtapu.

e {densvadi PE100 PN16 ar diametriem @25, @32, @40, @50 un tdensvads PE100
PN10 ar diametru 963.

e pievienojums pie esosa fidensvada:
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o ISO universalie savienojumi @32/d25

o EM trejgabals PE100 DN32/32

o EM dubultuzmava PE100 DN25

o EM dubultuzmava PE100 DN40

o EM dubultuzmava PE100 DN63

o EM dubultuzmava PE100 DN50

o EM dubultuzmava PE100 DN32

o keta atloku adapteris PE100 PN10 caurulei DN50/@363;unversals keta atloku
adapteris PE100 PN10 caurulei DN50

o EM redukcijas dubultuzmava PE100 DN63/32

e perspektivais pieslégums:

o EM noslegtapa DN32.

Maju pieslégumus izblivét ar atvérto metodi. Caurulvads izbtivei transeja jaiegulda uz 15 cm
sagatavotas smilts pamatnes, jaapber ar 30 cm apb&rumu. Transeju aizb@rt ar eso$o grunti un smilti
attieciba 1:1 no caurulvada Iidz atjaunojama seguma apaksg&jai kartai, blietgjot ik pa 30 cm (skatit kopa
ar IS un BA sadalam).

Esosa Gidensvada tikla atrasanas vietu daba obligati preciz&t pirms buivniecibas uzsakSanas,

veicot skatrakumus (atSurfésanu).

4.3 Udensapgades urbumi

Kakenieku ciema ir divi iidensapgades urbumi. Pazemes urbums ,,Jaunais centrs” (P200561),
kura ir uzstaditas atdzelZzoSanas iekartas, piegada tideni ciema iedzivotajiem. Otru ciema teritorija
esoSais urbums ,,Pavari” (P200562) tick izmantots liellopu ferma tehnologisku procesu nodro§inasanai
un dzivnieku dzirdinaSanai. Urbuma ,,Pavari” nav uzstaditas atdzelzoSanas iekartas. Udensapgades
urbumi ierikoti JoniSku - Akmenes tidens horizonta.

Projekta ietvaros netiek paredzetas darbibas ar urbumiem. Tiek rekonstruéti esoSie iidensvadi

un sacilpota esosa tidensapgades sistéma.

4.4 Udensvada noslégarmatiiras un veidgabalu izbiive

Uz magistrala tdensvada noslégarmatira ir jaizvieto akas. Maju pieslégumiem izmantot
pazemes tipa aizbidni ar teleskopisko pagarinatajkatu un aizbidna kapi, kas izvietota zalaja zona.
Noslégarmatiirai jabiit ar kalama keta korpusu, parklatai ar specialu epoksida pulvera
parklajumu, spiediena klase PN16. Veidgabalu atlokiem jabiit rotgjosa tipa, veidgabaliem jabuit sava
starpa saderigiem.
Pazemes veidgabaliem japaredz atbalsta bloki. (skatit UKT sadalas pielikumu Nr.7).
Elektrometinamiem (EM) veidgabaliem PE caurulu savienoSanai jaatbilst LVS EN 12201.

Veidgabaliem jabut aprikotiem ar ierobeZotas kustibas, konusveida metinasanas indikatoriem.
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Dinamiski izvietotam kaus&Sanas stieplem EM veidgabalos jabut iestradatam ta, lai veidgabala ieksgja
virsma biitu gluda.

EM dubultuzmavam jabiit aprikotam ar auksto viduszonu.

EM veidgabaliem ar DN < 63 mm jabiit aprikotiem ar integrétu caurules fiksatoru. EM

veidgabaliem ar DN > 63 mm metinasanas laika jaizmanto caurules fikséSanas skavas.

4.5 Ugunsdzesiba

Kakenieku ciema ddensapgades sistémas magistralo caurulvadu tehniskie parametri
nenodro§ina nepiecieSamo Udens plismu un caurulvadu sacilpojumu, lai biltu iesp&jama
ugunsdzesibas hidrantu uzstadisana. Ciema tidens ugunsdz&sibas vajadzibam tiek nemts no dikiem.

Projekta ietvaros fidensvada akas UA-1 un UA-2 paredzeti pievienojumi pie ugunsdzésibas

Slitenes, kas akas novietoti vertikala stavokli, caurulvadu skalo$anai un tuk§osanai.

4.6 Udensvada dzelzsbetona grodu akas

Akas paredzétas no salickamiem dzelzsbetona grodu (eiro grodu) elementiem ar gumijas
blivgredzeniem elementu savienojumu vietas. Aku dzelzsbetona konstrukcijam jaatbilst LVS EN 1916
vai LVS EN 1917 prasibam. Akai jabiit par 0.25 metriem dzi]Jakai neka $ai vieta projektéta caurulvada
apakSas atzimei. Dzelzsbetona akas diametrs atkarigs no taja uzstaditas armatiras un veidgabalu
apjoma un licluma. Akas diametram jabiit tadam, lai taja uzstadot visu nepiecieSamo armatiiru un
veidgabalus, tiktu ievéroti minimalie attalumi lidz akas sienam atbilstoSi LBN 222-99 prasibam.
Darbu izpildei lietojama betona klase C25/30, fidenscaurlaidibas marka W10, salizturiba F200 un
kimiska noturiba pret hloridu iedarbibu. Dzelzsbetona grodu akas pamatnei jablit monolitai
(viengabala) ar apaksgjo akas grodu. Dzelzsbetona akas parsedze veidojama ar konusveidigo grodu.
Akas grodu, to elementu un caurulvadu savienojumu vietas lictojamiem blivEjuma materialiem
jaatbilst EN 681-1 prasibam, no arpuses akas jaapstrada ar hidroizolaciju. Dzelzsbetona grodu akasm
japaredz stiklaSkiedras kapsli. Aku vakiem jaatbilst LVS EN 124 prasibam. Tiem jabiit ar vismaz
divam atverSanas instrumenta ievietoSanas ligzdam, kuras atrodas likas rami. Brauktuvju zona
izvietotajam akam japaredz “peldosa” tipa - likas ar gumijas blivgredzeniem un tam jabit ar 40 t
transporta slodzes izturibu. Lukam, kas izvietotas brauktuvju zona ar grants segumu, ka ar1 zalaja zona
izvietotajam likam paredzet 0,5 m platu betona apmalu ierikoSanu 100 mm biezuma uz $kembu
pamatojuma 150 mm biezuma. Zalaja zona izvietotajam lukam to vaka virsas atzimei jabut vismaz 50
mm.

Udensvada dzelzsbetona grodu akas griezumu skatit UKT sadalas pielikuma Nr.8.

Udensapgadei péc projekta paredzétas izmantot:

> DN 1500 mm - 3 gab. dzelzsbetona grodu (eiro grodu) akas.
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5. Sadzives kanalizacija Kakenieku ciema
Kakenieku ciema sadzives kanalizacijas sistéma paredzgts:
o Komponente K1: Notekiidenu attiriSanas nodroSinasana (Jauna NAI izbiive BIO 80 (CE
590));
o Komponente K2: Notekiidenu pliismas nodro§inasana (Esoso kanalizacijas tiklu
rekonstrukcija);
o Komponente K2.1: KSS rekonstrukcija;
o Komponente K2.2: Kanalizacijas spiedvada izbuve;
o Komponente K2.3: EsoSo pasteces kanalizacijas tiklu rekonstrukcija;
o Komponente K3: Jauu piesléegumu nodrosinasana (Jaunu kanalizacijas tiklu izbiive),
o Komponente K3.1: Jaunas KSS izbuve;
o Komponente K3.2: Kanalizacijas spiedvada izbuive;

e  Komponente K3.3: Jaunu pasteces kanalizacijas tiklu izbiive;

5.1 Sadzives pasteces kanalizacija

Péc projekta paredzéts rekonstruét 327 m magistralos paSteces kanalizacijas tiklus
(komponente K2):

Ar atveérto metodi:
o PP (3200 — 262 m (SN8)

e PP @160 —65m (SNB)
Pec projekta paredzEéts no jauna izblivét 641 m garus paSteces kanalizacijas tiklus
(komponente K3):

Ar atveérto metodi:
o PP (3200 — 637 m (SNB)

e PP O160—4 m (SNS)
Péc projekta Kakenieku ciema paredzéts izbiivét jaunus perspektivos maju pieslégumu pasteces
kanalizacijas tiklus, kuru kop&jais garums ir 175 m:

Ar atveérto metodi:
e PP 3200 —3 m (SNB)

e PP O160- 151 m (SN8)
o PP@110-21 m(SNB)
Caurulvadu diametra apzZim&jums ,,@” projekta noradits ka caurulvada argjais diametrs.
Caurulu un veidgabalu mark@umam jabiit noturigam (uzdrukatam vai iekaus€tam uz
produkta) un salasamam. Minimalajam mark&umam uz katra buivelementam jasatur informacija, kas

lauj parliecinaties par ta izcelsmi.
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Caurulu triecienizturibai jabut testétai atbilstosi LVS EN 13476 (pielikums H) pie -10 °C un
mark&tam ar leduskristala simbolu.

Projekta paredz optimalu caurulvadu iebiives dzilumu un slipumus, saskana ar razotaja
rekomendacijam. Kanalizacijas pasteces tiklu izbiivei japaredz caurulvadi ar baltu caurulvada ieks€jo
virsmu, kas nodro$ina caurulvadu ilgmiuZibu un atvieglo caurulvadu inspekcijas veikSanas darbus.
Pasteces kanalizacijas sistémas hermé&tiskuma parbaudes spiediens 0.5 atm.

Lai nodrosinatu atseviSku pasteces kanalizacijas sist€émas sastavdalu saderibu un visas
kanalizacijas sistémas kvalitativu funkcion€Sanu, plastmasas caurulém un veidgabaliem, ka ar1
plastmasas skatakam, jabit no viena razotaja.

Pasteces kanalizacijas kolektora izblive javeic saskapa ar LVS EN 1610 un razotaja
rekomendacijam.

Caurulvads transeja jaiegulda uz sablietétas 15 cm smilts pamatnes, jaapber ar 30 cm
apbérumu. Transeju aizbért ar esoSu grunti un smilti attieciba 1:1 no caurulvada Iidz atjaunojama
seguma apaksgjai kartai, bliet§jot ik pa 30 cm (skatit kopa ar IS un BA sadalam). Transejas rakSana ar
rokam un ekskavatoru pie minimala transejas platuma 1.3 m. Izrakto esoSo grunti aizvest uz Dobeles
novada pasvaldibas saskanotu atb&rtnes vietu.

Sadzives kanalizacijas kolektors projektéts atbilstosi Latvijas biivnormativa LBN 223-99
“Kanalizacijas argjie tikli un buves”.

Caurulém, kuras Skérso dzelzsbetona grodu aku sienas, jabut ievietotam ripnieciski
izgatavotas aizsargcaulas. Caurulvadu posmi, kas jalikvide, jademont€ vietas, kur rokot transeju, tie
traucg, bet pargjas vietas talak neizmantojamo komunikaciju (plana apziméts ar pelekiem krustiem)
abi gali ir hermétiski janoslédz, tos aizbetongjot. Demontazas biivbedre jaaizber ar grunti, javeic visi
labiekartoSanas un segumu atjaunoSanas darbi. Sadzives kanalizacijas caurulvadu iebtives dzilumi
projektéti atbilstosi Latvijas blivnormativiem LBN 223-99 “Kanalizacijas argjie tikli un biives” un
LBN 003-01 "Bavklimatologija". Caurulvadu izvietojums generalplana, ka ari minimalais attalums
starp dazadam inzenierkomunikacijam, Iidz ekam un buvém saskana ar MK noteikumiem Nr. 1069
,,Noteikumi par argjo inzenierkomunikaciju izvietojumu pilsétas, ciemos un lauku teritorijas”. Veicot
transejas aizbeérSanu, iebiiveét markejuma lentu 0.5 m dziluma no zemes virsmas. Caurulvadu diametri
un iekartu jaudas aprékinatas atbilsto§i TEP dotajiem perspektivajiem notektidenu daudzumiem.

Vietas, kur tiek paredzéts pieslégums esoSajiem kanalizacijas tikliem, piesl€gumu vietas,

eso$o caurulvadu materialus, iebtives dzilumus un diametrus japrecizé pirms buvdarbu uzsak$anas.

Buvdarbu ietvaros japarslédz visi projekta teritorija esosie izmantojamie kanalizacijas vadi. Buvdarbu

laika nodroSinat eso$as kanalizacijas sist€émas nepartrauktu darbibu.

5.2 Kanalizacijas vada maju piesléegumi

Perspektivo kanalizacijas pieslégumu skaits noradits komplektos. Komplekta ietilpst 5 m

paSteces kanalizacijas caurule PP SNS8, caurcjoSa plastmasas aka @400/315 un noslégtapa, visi
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nepiecieSamie veidgabali, tranSejas rakSana, gruntsiidens ITmepa pazeminaSana, tranSejas sienu
stiprinaSana, apbéruma veidosana, tranSejas aizb&r$ana, seguma (zalajs, grants, asfalts, betona flizes
u.c.) atjaunoSana, Zzogu, dzivZzogu atjauno$ana, esoSo kanalizacijas vadu un aku demontaza, turpmak
neizmantojamo eso$o caurulvadu hermétiska noslégSana, koku un krimu likvidéSana, caurulvadu
skaloSana un tirisana, hidrauliska parbaude (0.5 atm.). Projekta paredzets izbiivét 14 perspektivos
pieslégumus kanalizacijas sistemai ar @ 400/315 akam, 2 pieslegumus, kuriem caurules gala uzstadita
noslégtapa un vienu perspektivo pieslégumu, kura ietilpst divas akas - @ 400/315 un @ 560/500.

Palstmasas kanalizacijas akas ©¥400/315 (DN 400 mm) pamatne atbilst LVS EN 13598-2 un
LVS EN 476 prasibam; PP augstuma reguléSanas gofréta dubultsienu Sahta/caurule DN/OD 400 atbilst
LVS EN 13476-3 un LVS EN 14802 prasibam; gumijas mansete DN 400/315 un gumijas
blivgredzens DN 400 atbilst LVS EN 681-1 un LVS EN 1277 prasibam; PE monolita gludsienu
teleskopa caurule DN/OD 315, augstums 0.6 m atbilst LVS EN 12201-2 un LVS EN 14802 prasibam;
keta ramis ar vaku DN 315, iebuives klase D400 (40t) atbilst LVS EN 124 prasibam.

Vietas kur ir paredz&ts perspektivais saimnieciskas kanalizacijas atzars, to atrasanas vietu,

diametru un iebtives dzilumu obligati precizét pirms blivniecibas uzsaksanas.

5.3 PaSteces kanalizacijas akas

Sadzives kanalizacijai p&c projekta paredz&tas plastmasas kanalizacijas skatakas 3400/315
(maju pievadi , uz magistrala kolektora - 15 gb), @560/500 (maju pievadi , uz magistrala kolektora - 1
gb), B400/315 (trasé caurejosas bez pievadiem - 8 gb.), @560/500 (10 gb.) un @800/500 (26 gb.), ka
arT DN1000 dzelzsbetona grodu akas (energijas dzEéSanas akas — 2 gb.), atbilsto§i Latvijas
btivnormativam LBN 223-99 , Kanalizacijas argjie tikli un buives”. Precizus skataku dzilumus skatit
kanalizacijas K1 garenprofilos projekta grafiskaja dala.

Palstmasas kanalizacijas akas ©@400/315 (DN 400 mm), ¥560/500 (DN 560) un @800/500
pamatne atbilst LVS EN 13598-2 un LVS EN 476 prasibam; PE augstuma reguléSanas monolita
gludsienas Sahta/caurule DN/OD 560 mm atbilst LVS EN 12201-2 un LVS EN 14802 prasibam; PP
augstuma reguléSanas gofréta dubultsienu Sahta/caurule DN/OD 400, DN/OD 800 mm atbilst LVS EN
13476-3 un LVS EN 14802 prasibam; PE teleskopu adapters DN 560/500 mm ar iestradatu gumijas
blivgredzenu LVS EN 681-1 un LVS EN 1277 prasibam; gumijas mansete DN 400/315, DN 800/500
mm un gumijas blivgredzens DN 400, DN 800 mm atbilst LVS EN 681-1 un LVS EN 1277 prasibam;
PE monolita gludsienu teleskopa caurule DN/OD 315, DN/OD 500 mm, augstums 0.6 m vai 0.75 m
atbilst LVS EN 12201-2 un LVS EN 14802 prasibam; keta ramis ar vaku DN 315, DN 500 mm,
iebuves klase D400 (40t) atbilst LVS EN 124 prasibam.

Dzelzsbetona akas paredzétas no saliekamiem dzelzsbetona grodu elementiem ar gumijas
blivgredzeniem elementu savienojumu vietds. Aku dzelzsbetona konstrukcijam jaatbilst LVS EN
1917:2003, LVS EN 1917:2003/AC:2008 prasibam, izmantojamam betonam jaatbilst LVS EN 206-
1:2001. Darbu izpildei lictojama betona klase C35/45, tidenscaurlaidibas marka W10, salizturiba F200
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un kimiska noturiba pret hloridu iedarbibu. Dzelzsbetona grodu akas pamatnei jablit monolitai
(viengabala) ar apaksgjo akas grodu. Akas grodu, to elementu un caurulvadu savienojumu vietas
lictojamiem blivEjuma materialiem jaatbilst EN 681-1 prasibam, no arpuses akas jaapstrada ar
hidroizolaciju. Dzelzsbetona grodu aka japaredz stiklaskiedras kapsli. Aku vakiem jaatbilst LVS EN
124 prasibam. Tiem jabit ar vismaz divam atveérSanas instrumenta ievietosanas ligzdam, kuras atrodas
luokas rami. Brauktuvju zona izvietotajam akam japaredz ‘“peldosa” tipa lukas ar gumijas
blivgredzeniem un tam jabut ar 40 t transporta slodzes izturibu. Lukam, kas izvietotas brauktuvju zona
ar grants segumu, ka arT zalaja zona izvietotajam likam paredz&t 0,5 m platu betona apmalu ierikoSanu
100 mm biezuma uz Skembu pamatojuma 150 mm biezuma. Zalaja zona izvietotajam lukam to vaka
virsas atzimei jabiit vismaz 50 mm. Visam dzelzsbetona grodu akam jabiit hermétiskam.

Projekt&jama kanalizacijas vada pieslégumu pie esosas dzelzsbetona kanalizacijas akas veidot
ar kronurbi.

Plastmasas akam jaatbilst LVS EN 13598-2. Plastmasas skatakam jabut ar profilétu argjo
virsmu, lai novérstu akas uzpeldéSanu gruntsiidénu iedarbibas rezultata. Skataku pamatném jabit
testétam atbilstoSi LVS EN 14830 (paredzama vertikala deformacija nedrikst parsniegt 5%, bet
horizontala 10% no magistrala caurulvada argja diametra).

Visas skatakas teknu dzilumam jabiit ne mazakam par aizejo$a caurulvada planoto maksimala
pildijuma Iimeni.

Visiem pievienojumiem skatakas jabit riipnieciski iemetinatiem ar $im nolilkam paredzetam
metinasanas iekartam un testétiem atbilstosi LVS EN 1277.

Plastmasas skatakas izmantotajam blivgumijam jaatbilst LVS EN 681.

Teleskopiskai caurulei jabuit ar SDR klasi > 41.

Skataku keta vakiem jabiit slédzamiem, ar slodzes klasi D400 un jaatbilst LVS EN 124.

Skataku mark&umam jabut noturigam (uzdrukatam vai iekausétam uz produkta) un
salasamam. Minimalajam mark&jumam jasatur informacija, kas lauj parliecinaties par ta izcelsmi.

Aku dzilumus, teknu atzimes, lenkus starp ienakoSajiem un izejosajiem sadzives kanalizacijas
cauru]vadiem akas skatit kanalizacijas garenprofilos.

Parkritumus dzelzsbetona grodu akas paredz stavvada veida. Parkrituma diametrs nedrikst bt
mazaks par caurulvada diametru. Parkrituma aku veido tad, ja magistrala kolektora teknes atzimes un

ietekosa caurulvada teknes atzimes starpiba ir 0.5 m vai lielaka.

5.4 Kanalizacijas spiedvada tikli

Tehniskaja projekta paredz&ta jaunu kanalizacijas spiedvadu izbiive, pa kuriem parsiikngs,
rekonstrugjamas KSS-1 savaktos notekiidenus un pieslégs pie pasteces kanalizacijas vada. Otrs
spiedvada posms pie jaunprojektgjamas KSS-2 nodro$inas notekiidenu parstiknéSanu un ievadisanu

pasteces kanalizacijas vada.
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Projektgjama kanalizacijas spiedvada izblivei paredzets izmantot PE100 @63 caurules ar
spiediena klasi PN10. Projekta paredzets izbiivet 154 m (komponente K2.2) un 35 m (komponente
K3.2) kanalizacijas spiedvadus. Izbtive paredzéta ar atverto un beztransejas metodi.

Ar atvérto metodi:
e« PE100 PN10 @63 — 35 m (t.sk. 32 m apvalkcaurule PE100 @3125)

Ar beztranSejas metodi:
e« PE100 PN10 @63 — 154 m

Kanalizacijas spiedvada maksimalais darba spiediens Iidz 1.5 atm., parbaudes spiediens -
6atm. Cauru]vadiem jaatbilst LVS EN 12201.

Caurulvadu diametra apzZim&jums ,,@” projekta noradits ka caurulvada argjais diametrs.

5.5 Spiediena dzéSanas aka

Tehniskaja projekta paredz&tas divas spiediena dzeSanas akas. Dzelzsbetona spiediena
dzesanas akas pamatnei jablit monolitai (viengabala) ar apaks$&jo akas grodu. Aku dzelzsbetona
konstrukcijam jaatbilst LVS 156 — 1 : 2009 prasibam. Akas grodu, to elementu un caurulvadu
savienojumu vietas lietojamiem blivéjuma materialiem jaatbilst EN 681-1 prasibam, no arpuses akas
jaapstrada ar hidroizolaciju. Aku vakiem jaatbilst LVS EN 124 prasibam. Tiem jabiit ar vismaz vienu
atverSanas instrumenta ievietoSanas ligzdam, kuras atrodas lukas rami. Jaizmanto kalama keta akas

vaki ar nestsp&ju 40 t. Spiediena dzeSanas aku risinajumus skatit UKT sadalas pielikumos Nr.5.

6. Sadzives kanalizacijas suknu stacija

Projekta paredzéta jaunas kanalizacijas stiknu staciju KSS-2 izblive (Komponente K.3.1) un
esoSas kanalizacijas suknu stacijas KSS-1 rekonstrukcija (Komponente K.2.1). Precizu kanalizacijas
stiknu stacijas novietojumu skatit UKT sadala. Kanalizacijas siknu staciju siknu parametrus skatit
UKT sadalas pielikumos Nr.10, Nr.11.

Projekta paredzéts izbiuivet riipnieciski raZotas automatiz&tas pazemes tipa sadzives
kanalizacijas stuknu stacijas. Stknpu stacijas paredzéta no augsta stipribas polictiléna (HDPE)
materiala. Stknpu stacijas korpusam tiek izmantota caurule, kas testéta pec standarta EN ISO
9969:2008. Stknu stacijas korpusa stipribu pret deformaciju vertikala iebtivé pamatot ar aprékiniem
nemot vera grunts svaru, aizberamo materialu un to aizb&rSanas veidu, ka arT gruntsiidens Iimeni. Par
kanalizacijas stiknu stacijas stipribu uz saspieSanu (aizberot) un hidronoturibu jabit tresas neatkarigas
institicijas atzinumam. Stknu stacijas korpusa materialu var aizstat ar stiklagkiedras materialu. Sada
gadijuma blvuznémé&jam nepiecieSams izstradat un saskanot ar Pasttitaju, Bivuzraugu un
Autoruzraugu stiknu stacijas enkuroSanas risinajumu. Nodrosinat Kanalizacijas stiknu stacijas izbtuivi
sausa buivgravi.

Stknu stacija jaapriko ar 2 iegremdgamajiem sikniem (viens darba, viens rezerves),
pretvarstiem, aizbidniem, polietiléna spiedvads - kontaktmetinats, iepliidei naZzveida aizbidnis ar

teleskopisko pagarinatajkatu, hidrostatisko Itmena devgju, elektromagnétisko pliismas méritaju uzstada
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KSS-2, neriis§josa terauda AISI 304 grozu ar vadulam, stiklaskiedras kompozitmateriala kapnes ar
pretslides materialu, slédzamu aluminija liku, stkna vadibas automatikas skapi (SCADA).
Aizbidniem un veidgabaliem jabut ar spiediena klasi PN10.

Uz ieplustosa kolektora siiknétava japaredz noslédzama no virszemes darbinama noslégierice
— nazveida aizbidnis DN200 ar pagarinatajkatu. Kanalizacijas kolektora ievadu sitiknétava apriko ar
iznemamu nertisgjosa te€rauda AISI 304 grozu ar vadulam, cieto frakciju savakSanai. Stknu stacijai
paredz&ta siikpa vadibas automatika (SCADA), skatit VS sadalu. SCADA janodro$ina sekojosu datu
parraide:

- iidens Itmenis rezervuara ar stiknu ieslégSanas un izslégSanas Iimeniem,

- siiknu darbiba, darba laiks, ieslégSanas skaits,

- parstiknéta tidens daudzums, pasreizgja plisma.

Stiknu stacijai ir jablit pilniba nokomplekt&tai un gatavai, lai to pievienotu spiedvadam un
paSteces kanalizacijas kolektoram. Siuknu stacijas spiedvada materialam jabut no polietiléna,
metinatam ar kontaktmetinasanas metodi. Stiknu stacijas pamata pédas un enkurojuma apjomu, veidu,
daudzumu, ka ari citus tehniskos datus nosaka siiknu stacijas izgatavotajs, grunts izp&te un
gruntsiidens Itmena atzimes. Suknu stacijas enkuro$anu grunti veikt atbilstoSi razotaja noteiktajai
stiprinasanas instrukcijai.

Kanalizacijas stknu stacija uzstadamie sukni tiek izveléti p&c piepliistoSo notekiidenu
daudzuma, nepiecieSama celSanas augstuma (t.sk. berzes zudumi caurulvada). Lai izvEletos
kanalizacijas stiknu stacija uzstadamo siiknu jaudas, tika veikti aprékini péc LVS standarta EN 12056-
4, kas paredz, ka plusmas atrumam izpliides caurulvada siiknu noslodzes punkta jabit vismaz 0,7 m/s.
(skatit UKT sadalas pielikumos Nr.10, Nr.11).

NepiecieSamie dati kanalizacijas siiknu staciju KSS-1 un KSS-2 izbiivei:

> siikna raziba Q gss..= 6.1 — 14.8m’/h (1.7 — 4.1 Us);
Q kss2o= 9.0 — 15.8m’/h (2.5 — 4.4 Is);
> stikna celSanas augstums H kss.i= 9.7 - 14.4 m;
H ksso= 7.7 — 14.4 m;
> stikna jauda (katra siikna jauda):
P2 kss.i= 0.9 kW (vienfazu);
P2 ksso= 0.9 kW (trisfazu);
> nazveida aizbidnis ieks$a suknétava DN200 ar pagarinatajkatu;
> uz aizejosa spiedvada uzstadit plismas méritaju (tikai KSS-2);
augstas stipribas polietiléna materiala tvertnes iebiive (2 gb.);
Tvertne kss.;= DN1500; H=3780 mm; SN8 (t.sk., 0.3m virs zemes virsas)
Tvertne kss.o= DN1500; H=5780 mm; SN8 (t.sk., 0.3m virs zemes virsas)
projektéjama kanalizacijas kolektora pieslégsana pie suknu stacijas;
projektéjama kanalizacijas spiedvada pieslégSana pie siiknu stacijas;
vispargjie celtniecibas un elektribas pievada izbiives darbi;

YV V V VY

stiknus aprikot ar Soft Start sist€ému
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> stiknu vadibas bloks un ta uzstadisana (SCADA).
KSS vadibas automatika kontrolé: siiknu ciklisku mainu, uzskaita siknu darba stundas, stiknu

motoru parslodzi, stknu darbibu sausa rezima, elektroapgades partraukumus, avarijas ITmeni
stiknétava. Siiknu staciju vadibu un automatiku pieslégt esosajai Dobeles idens WEB SCADA online
sistémai. Pirms buvdarbu uzsak$anas un materialu pasitisanas konsultéties ar sist€mas uzturétaju.
Vadibas un automatikas sistémas risinajumus skatit VS sadala.

Stiknu staciju elektroapgade risinata Tehniska projekta ELT sadala. Tehniska projekta
ietvaros paredzets izbuivét kabellinijas no projektétajam uzskaites sadalném Iidz kanalizacijas siiknu
staciju vadibas sadalném, skatit ELT sadala.

KSS-1 un KSS-2 elektribas pirmsuzskaites tiklu dalu izbiivé ar biivuznéméja lidzfinansgjumu
atbilstos$i izstradatajam projektam pé&c izsniegtajiem elektroietaiSu ierikoSanas tehniskajiem
noteikumiem Nr.104072141. Pie kanalizacijas suknu stacijas KSS-2 No TP-5278 Z-9 balsta nr.6
izbuvet AXPK 4x35mm? markas kabelliniju (L=16m) lidz uzskaites sadalnei E-N-LU-II-3 (16-63).

7. Notekiidenu attiriSanas iekartas

Projekta ietvaros paredzeta notekiidenu attirisanas iekartu (NAI) izblive. Esosas NAI sastav no
divas BIO-100 tehnologiskas Iinijas, notekiidenu parsiiknéSanas stacijas, spiediena dz&Sanas aka,
aerotvertnu bloks, nogulsnétaju bloks, divi p&cattiriSanas biologiskie diki, kontaktbaseins, paligéka.

Projekta paredzets esosas iekartas saglabat un blakus izbtivet jaunas notekiidenu attiriSanas
iekartas BIO-KRD-80 ar maksimalo jaudu Iidz 80 m3/dnn. NAI teritorija tiks labiekartota.

Notekiidenu attiriSanas pakape ir atbilstoSa Latvijas Republikas Ministru kabineta
noteikumiem Nr.34"Noteikumi par piesarnojoso vielu emisiju tdeni", kas apliecina, ka attirttos
notekiidenus ir atlauts izlaist Bérzes upe.

— =

Notekiidenu attiriSanas iekartas sastav no (skat. TN un UKT sadalas):

e Mehaniska restu aka -1gb;
e  Atkritumu grozs -1 kpl;
e Apvadlinijas aka -1gb;
e Pirmreizg&jais nostadinatajs -2 kpl;
e Pagrieziena akas -5 gb;

e AttiriSanas iekarta 80 m3/dnn BIO-KRD-80

(nertisgjosa térauda korpuss),t.sk.parsedzes vaki -1 kpl;
e Mikseris WILO TR 14 -1 kpl;

e Membranaeratori -32 kpl;
e Lieko dunu siiknis WILO TC 40/8 -2 kpl;
o Neriisgjosa terauda AISI 304 eirlifts -4 kpl;
e Plismas savakSanas aka -1 kpl;
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e Paraugu nemsanas aka -1 kpl;
e Plismas méritaja aka -1 kpl;
e Venturi tekne -1 kpl;
e (aisa kompresors ar frekvencu parveidotaju -2 kpl;

Sadzives notekiidenos ir liels rupjas frakcijas Ipatsvars. Notekiidenu prieksattiriSanai no rupjas
frakcijas paredzéts uzstadit mehanisko restu aku (skatit UKT sadalas pielikuma Nr. 14)

Ap notekiidenu attiriSanas iekartam ir ieprojektéta pasteces kanalizacijas apvadlinija DN200
avarijas gadijjumiem.

Iekartas darbiba ir atkariga no iepliistoSo notekiidenu sastava. Lai to noteiktu, tick nemti
notekiidenu paraugi. Paraugus nem pirms un péc notekiidenu attiriSanas. Pirms attiriSanas iekartam
paraugs tiek nemts no eso$as kanalizacijas akas (K-9). Péc biologiskas attiriSanas notekiidenu paraugs
tieck nemts no speciali paredz&tas paraugu nemsanas akas. Paraugu pemsSanas akas diametrs ir @
560/500 mm un taja ierikota 50 cm teknu starpiba starp ienako$o un aizejoSo caurulvadu, lai &rti
novietot tilpni paraugu nemsanai zem teknes.

Teritorijas labiekartoSanas ietvaros paredz&ta pievadcela izblive un jauna Zoga izbiive ap
attiriSanas iekartam.(skatit GP sadalas). Notekiidenu attiriSanas iekartu elektroapgade, ka art vadiba un
automatika risinata tehniska projekta ,,EL” un,,ELT” sadalas. NAI buivkonstrukciju risinajumus skattt
BK sadala.

Notekiidenu atiriSanas iekartu vadibu un automatiku pieslégt esoSajai Dobeles tidens WEB
SCADA online sistémai. Pirms buvdarbu uzsakSanas un materialu pasiitiSanas konsultgties ar sistémas
uzturétaju. Vadibas un automatikas sist€émas risinajumus skatit VS sadala.

Projekta tiek paredzéta attirito notekiidenu uzskaite, aiz NAI jaizbiivé plismas méritaja aka.
Plismas mériSanas aka jaizbiivé VENTURI TEKNE Qmin =3.5 m3/h, Qmax = 35m*h un MJK 713
kontrolieri ar ultraskanas sensoru (skatit UKT sadalas pielikumu Nr. 15).

Liekas diinas ar asinezacijas’

— =

Biologisko notekiidenu attiriSanas iekartu darbibas rezultata ar laiku rodas lieks daudzums
aktivo dinu, kuras periodiski nepiecieSams izvadit no attiriSanas iekartas. Dlinas atsiikn€s, izmantojot
asinizacijas mas$inas (nodroSinas pasutitajs), kas talak liekas diinas nogadas uz Dobeles pilsétas
attiriSanas iekartam.

Notektidenu tehnologiskais process ietver mehanisko, biologisko attiriSanu, otrreizgjo
nostadinasanu. AttiriSanas procesa tiek reducéts: suspendéto vielu daudzums, biokimiska skabek]a
patérins, ktmiskais skabekla patérins, slapeklis, fosfors, ka rezultata notekiideni tiek attiriti saskana ar
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2002. gada 22. janvarl noteikumiem Nr.34 , Noteikumi par

piesarnojoso vielu emisiju tdent”.
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7.1. Notekuidenu attiriSanas iekartas raksturojosie lielumi

Tabula Nr.1
Nr.p.k. ‘ Nosaukums ‘ Mgerv. Lielums
Neattirita notekiidenu pielaujamas attiriSanas robezas
1 BSP; (Biokimiskais skabekla patérins) mg/l 250-350
2 KSP (Kimiskais skabekla patérins) mg/l 450-600
3 pH 7,0-7,5
4 N kop mg/l 40-80
5 P kop mg/l 3-15
6 Suspendétas vielas mg/l 250-300
7 Tauki mg/l 0,5-10
Iekartas darbibas raditaji
8 Diennakts pateérins m’/dnn 80
9 Vidgjais stundas patérins m’/h 3,99
10 Max. stuildas patérins (ne vairak ka 2-3 h mh 12,99
diennakt1)
11 ledzivotaju ekvalents cilveku sk. 534
Udens patérin$ uz vienu iedzivotaju
. - 150
diennakti
11 Notekiideni saimnieciskie
12 Apkalpojosais personals cilveku sk. 1
13 Normativais laiks iekartas apkalpoSanai cilveku sk./h 1
14 Kopgja uzstadama elektribas jauda kW 4,7
15 Notekiidenu padeves veids pasteces / spiedvads

_-—Y

7.2. Notekiiddenu attiriSanas

tehnologiskais process

AttiriSanas efektivitate tehnologiskajos posmos

Tabula Nr.2
Mehaniska Biologiska Otrreizeja

Parametra nosaukums . 5 nostadinasa

attiriSana attiriSana na
BSPs (Biokimiskais N N o
skabekla paterins) 5-10% 70-80% 3-5%
KSP (Kimiskais N N N
skabekla patérins) 10-15% 70-80% 3-5%
N (Slapeklis) 1-3% 15-20% 10-30%
P (Fosfors) 1-3% 10-15% 10-30%
SV(Suspendétas vielas) 50-60% 1-5% 10-30%
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7.3. Notekiuidenu biologiskais attiriSana rezervuara 80 m3/dnn apraksts (BIO-KRD-80)

Mehaniskas roku restes

Pirms notekiidenu attirisanas iekartam tiek uzstaditas mehaniskas roku restes, kas paredzétas
lielo rupjo frakciju piesarnojuma nonemsanai. Mehaniskas restes izgatavotas no neriis§josa terauda
AISI 304 materiala, atstarpe starp restemm 10mm.

Pirmreizejais nostadinatajs

Sadzives notekiidenos ir liels rupjas frakcijas piesarnojumu ipatsvars. Sada tipa piesarnojumi
nelabveéligi ietekmé notekiidenu attiriSanu biologiskajos procesos. Notekiidenu mehaniska
prickSattiriSana notiek pirmreiz&ja nostadinataja, kur§ sastav no divam divpakapju septikiem.
Pirmreizgjais nostadinatajs darbojas p&c gravitacijas principa: vielas, kuru tilpummasa ir lielaka par
tdens tilpummasu, nosézas, bet vielas, kuru tilpummasa ir mazaka par tdeni, uzpeld. Tada veida
nostadinataja lejas dala veidojas diinu slanis, kur§ sastav no smilts, suspendétam vielam, ka arT citiem
smagiem elementiem. Nostadinataja augs$€ja dala izveidojas tauku slanis. Atdalito piesarnojumu
neiekliSanu mehaniski attirita notekiidenu plisma nodroSina vertikala tekne. Notekiidenu
nostadinasanas laiks ir ne mazaks par vienu stundu pie maksimala fidens patérina diennakti.
Pirmreizgja nostadinataja apkalpoSana javeic saskana ar iekartas ekspluatacijas noteikumiem.

Biologiska attiriSana

Biologiska attiriSana tiek veikta rOpnieciski razota notekiidens attiriSanas rezervuara.
Rezervuara neriisgjosa terauda korpuss un sadalits trijas kameras: anaeroba, aeracijas un otrreizgjas
nostadinasanas. Noteklidenu attiriSanas iekarta notiek pilna cikla biologiska attiriSana, izmantojot
aktivas diinas metodi. Notekiidenu plisma organizéta pastece.

Anaeroba kamera

Mehaniski attiritie notektideni pasteces cela vienmerigi nonak anaeroba kamera, uz kurieni ar
eirlifta palidzibu tiek padotas aktivas diinas no otrreiz€ja nostadinataja. Lai nodroSinatu tidens-dinu
homoggno maisTjumu un nogul$nu neizséSanos, anaeroba kamera ir uzstadits mehaniskais maisitajs.

Anaerobaja kamera notiek organisko vielu biosorbcija (neskistosie fosfora savienojumi
reducgjas ortofosforskabju forma un ir absorb&ami diunas talakaja notekiidenu aerobaja apstrade)
denitrifikacija, KSP un BSP dal&ja reducésana.

Aeracijas zona

No anaerobas kameras substrats nokliist aeracijas zona, kur ir uzstaditi speciali aeratori gaisa
padosanai. Saja kamera, pateicoties labvéligiem apstakliem notiek dinu nitrifikacijas procesi,
reducgjot KSP un BSP.

Dunas galvenokart sastav no hemotrofam, autotrofam un heterotrofam bakteérijam. Baktériju
veids, kas dominé sistéma, ir atkarigs no apkartéjas vides nosacljumiem, iekartu darbibas
uzstadijumiem un iepliisto$a notekiidens Tpasibam.

Hemotrofas augsnes baktérijas izraisa amonija jona (NH4+) oksidéSanu par nitritiem un tai
sekojosa nitrttu oksidéSanu par nitratiem.

NH3 + 1,5 02 ---> NO2 + H+ +H20
NO2 + 1,502 --->NO3

Heterotrofas baktérijas, lai sintez&tu jaunas Stnas, ieglist energiju no ieplisto$a notekiidens
organisko vielu oglekla. Taja pasa laika, tas patéré energiju, parveidojot organiskas vielas tados
savienojumos ka oglek]a dioksids un Gidens.
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Autotrofas baktérijas aktivajas dinds samazina oksidgjosa oglekla sastavu. Sis bakterijas
ieglist energiju no amonjaka - slapekla oksidacijas uz nitrata — slapekla divpakapju parveidoSanas
procesa, kas pazistams ka nitrifikacija. Rezultata no §is oksidacijas reakcijas tiek iegits tikai neliels
daudzums energijas, un ir nepiecieS§ama papildus energija, lai parveidotu oglekla dioksidu uz $tinu
oglekli.

Notekiidenu attirisanas procesu veido visu tris baktérija tipu darbiba. Pateicoties vienmérigai
gaisa padevei tiek nodrosinati labveligi apstakli bakterijas dzivei un vairo$anai.

Otrreizéja nostadinasana

Nostadinatajs paredz&ts, lai atdalitu attirito tGdeni no aktivajam dipam. Ta korpuss ir
konusveidigs, malas ir uzstaditi speciali uzpeld&joso diinu savacgji, kuri atgriez uzpeld&jusas dunpas
aeracijas rezervuara.

Nostadinataja izejas tvertne ir ar zobveidigu regul€jamu pargazni, caur kuru attiritais tdens

iztek no biologiskas attiriSanas. Liekas diinas no aerotenka periodiski tiek padotas ar siikpa palidzibu
uz dinu mineralizatoru. Nostadinataja darbojas gravitacijas princips.

Gaisa piitejs

Aeraciju notekiidenu biologiskai attiriSanai nodroSina gaisa putgjs, kuru uzstada neriis§josa
terauda skapil. Komplekta paredzeti divi gaisa piit€ji ar frekvencu parveidotaju: viens darba un viens
rezerves.

Plismas meéritaja aka

Plusmas méritaja aka paredzeta Gidens plismas uzskaitei péc notekiidenu attirisanas iekartam.
Udens plismas uzskaiti veic ar Venturi teknes palidzibu, uzskaites displejs novietots blakus plismas
meritaja aka.

Iekartas attirisanas efektivitates parametri atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 2002.
gada 22. janvarl noteikumiem Nr.34 ,,Noteikumi par piesarnojoso vielu emisiju tdent”, kas uzraditi

— =

notekiidenu attirisanas efektivitates tabula Nr.3.

7.4. Notekuidenu atiriSanas efektivitate

Tabula Nr.3
Vertiba AttiriSanas BIO-KRD
Nr. Parametra nosaukums Meérv. efekts, mg/l attirisanas
pielaujama MK Nr.34 efektivitate
1 Notekiidenu temperatiira °C 7+25 nelimite nelimite
2 pH 6,5+7,5 nelimite nelimite
3 Hidrauliska slodze
diennakts m?/dnn 30+100% nelimite nelimite
4 BSE’S' -Vbiologiskais skabekla mg/l 1002250 <25 <25
paterins
5 | KSP - kimiskais skabekla me/l 200450 <125 <125
paterins
6 SV - suspendgtas vielas mg/1 50+250 <35 <35
7 N-slapeklis, t.sk. mg/1 - nelimite nelimite
organiskais mg/1 3 nelimité nelimite
neorganiskais mg/1 5 nelimite nelimite
8 Hloridi mg/1 30+300 nelimitg nelimitg
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SVAYV (oksidgjamas) —
9 sintgtiskas virsmas aktivas mg/1 0+12,5 o o
. nelimite nelimite
vielas
10 | Tauki mg/1 10+15 nelimitg nelimitg
Piezimes:
e Normalai mikroorganismu biocenozes regeneracijai (atjauno$anai) biogéno vielu
saturam jabtit BSPp:N:P=100:5:1;
e Pielaujamas notekiidenu parametru novirzes uz lielakas vertibas pusi var biit tikai, ja
notekiidenu temperatiira ir ne mazaka ka 12 °C.
7.5 Notekiidenu analizu dati
Tabula Nr.4
Analizes vieta un datums Piesarnojoso vielu saturs notekiidenos, mg/1
SV BSP; KSP Prop Niop
Pirms NAI
Kakenieku NAI, pirms N/U
attirisanas, 08.06.2011. 296+30 198+20 ST1£57 - -
Kakenieku NAI, pirms N/U
atfirisanas, 13.06.2013. 9,0+0,9 11,9+1,2 558+56 8,09+0,40 | 114,049

Pec NAI

Kakenieku NAI, pec N/U
attiriSanas, 08.06.2011.
Kakenieku NAI, pec N/U
attiriSanas, 05.10.2011.
Kakenieku NAI, pec N/U
attirisanas, 20.05.2014..

40,5+4,1 13,8+1,4 33,443,3 | 2,17+0,11 | 12,0+1,0

<1,0 8,1+0,8 <30 4,05+0,20 | 17,0+1,4

5,0+0,5 11,5¢1,2 <30 2,0440,10 | 14,5+1,2

AtbilstoSi Ministru Kabineta 2002. gada 22. janvara noteikumiem
Nr. 34 “Noteikumi par piesarnojo$o vielu emisiju udent’

35 25 125 Nelimite | Nelimite

Informacijas avots: Analizes Nr.1/8994.1-2011,21.06.2011., Nr.1/8993.1-2011,21.06.2011.,
Nr.1/17838.1-2011,12.10.2011., Nr.PV-2013-P-46045.01,13.06.2013., Nr.PV-2014-P-28489.01,20.05.2014.

7.6 Gaisa padeves aprekins

Gaisa padeves sistemas aprékins tiek veikts saskana ar notekiidenu koncentraciju (NAI
ieplid€) un gada vid€jo temperattras robezas 12-22° ( tas atbilsts LR klimatiskajiem apstakliem)
Notekiidenu organizétas pliismas izveidoSanai un vienlaicigai tas piesatinasanai ar skabekli
tiek izmantots aeracijas elements (ADD 80-3 tipa difuzors (D-90 mm:;)
Pienemts:
La — BSP5 notekiidenu koncentracija (ienako$ie notekiideni);

-

Lal — BSP5 koncentracija péc pirmsattiriSanas iekartam;
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Q — faktiskais notektidenu caurpliidums (max) m3/dnn;
OC — nepieciesamais skabekla daudzums organiskas vielas oksidacijai (kgO2/h)
OC= (z*Lal*Q*Cp)/(k*(Cp-C)*24*1000), (kgO2/st)
, kur z, k- koeficienti (Z =3; k=0.6)
C — skabekla minimala koncentracija aerotenka mgO2/1 C=2 mg/1
Cp — skabekla piesatinasana atkariba no tidens dziluma aerotenka
(pie haerotenka = 2.4m)
Ct — maksimala skabekla koncentracija (pie t=200C), Ct=9 mg/1
Cp=9*(1+(2.4/20))= 10.18 mg/l;tad
OC= (3*250*80*10.18)/(0.6*(10.18-2)*24*1000)=5.2 kgO2/st

NepiecieSamais difuzora daudzums tiek aprékinats p&c formulas:
Na = 0OC/OC1 (gab.), kur
OC1- skabek]a daudzums, ko varétu padod ar vienu difuzoru (kgO2/st)
kur
OCI1=p*Q1*0.21*n
p — gaisa blivums kg/m3 — 1.21
Q1-gaisa daudzums (optimalais) uz vienu difuzoru (m3/st)

n — difuzora efektivitates koeficents, ko dod razotajs

OC1=1.21*4.00*0.21*0.17=0.172 kgO2/st , tad
Na=5,2/0.172=30,2 gab.

Konstruktivi piepemam Na=32 gab.

NepiecieSamais gaisa daudzums biis :Qg= 32 *4.00=128 m3/st.

Dunu recirkulacijs erliftu skaits pienemam Ner=4 gab.;(D=60mm),

Qgaiss=2-3 m3/st/1gab. NepiecieSamais gaisa daudzums Qer=4x2,5=10m3/st.

Saskana ar augstak mingto tiek izv€léts kompresors SCL 05TD (vai analogs),ar dzingja jaudu

3 kW un gaisa daudzumu 140-150 m3/st (pie ha=2.4m.)

8. Caurulvadu parbaudiSana un tiriSana

Pec caurulvadu blivniecibas pabeigSanas, visu caurulvadu iek$gjas virsmas ir jaattira no ellas,
smilttm un citiem nepiederoSiem materialiem. Pirms jebkuras caurulvadu parbaudi$anas ir javeic
atgaisoSana caurulvadu galos un augstakajos punktos. Valgjie caurulvadu gali ir janoslédz atbilstosi

tehnologijai. Pamatojoties uz esoSo pieredzi un caurulu fasondalu, noslégarmatiiras
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izgatavotajriipnicas instrukcijam biivdarbu Izpilditajs piedava Pasiititajam savu caurulvadu parbaudes
metodi, kuru apstiprina Pasiititajs un Biivuzraugs. Parbaudes metode ir CCTV (closed-circuit
television).

Bezspiediena caurulvados un skatakas p&c biivbedres aizbérsanas javeic infiltracijas parbaude.
Visi sistémas pievadi ir ciesi janoslédz un jebkada palieko$a pliisma jauzskata par infiltracijas pazimi.
Caurulvads, tai skaita arT skatakas, japiepem ka apmierino$s, ja infiltracija 30 mintSu laika
neparsniedz 0,5 1 uz linearo caurulvadu posma garuma metru un uz nominalo diametra metru. Ja ir
saskatama tidens pliisma, kas iesticas caurulvada vieta, kuru var noteikt ar vizualo vai CCTV parbaudi,
javeic nepiecieSamie pasakumi, lai novérstu infiltraciju.

Visas caurules liek saskana ar razotadja noradijumiem. NepiecieSams nodro§inat cauruju
dros$ibu un tiribas pakapi novietojot caurules transejas un transportgjot, ka ar1 lai nepielautu kriSanas
risku.

Caurulu savienojumu virsmam un komponentiem jabit tiriem, bez sveSkermeniem, lidz
bridim, kad tam uzliek vai pievieno savienojumus. Veicot caurulu savienoSanu, nepielaut savienojuma
materialu un sveSkermenu iekltuSanu caurules iekSpuse. Ja izlieckuma jaievieto caurules ar elastigiem
savienojumiem, katra $ada locTjuma savienojums nedrikst parsniegt tris ceturtdalas no izgatavotaja
ieteikta maksimala locTjuma.

Caurulvadu posmam, kas satur sakaus€juma savienojuma vietas, jabut tikpat izturigam ka
galvenajam caurulvadam.

S wveida savienojumi javeido ta, lai nepiecie$amais savienojuma materials aizpilditu
savienojuma iedobi. Savienojuma materials, kas iespiedies caurules iekSpus€, janotira. Pasiititaja
parstavim ir japarbauda visi blvniecibas laika veiktie savienojumi pirms transejas aizrakSanas.
Pasiititaja parstavis var noteikt, ka ievietoSana un aizb&r$ana var notikt bez ieprieksgjas parbaudes, bet

tas neatbrivo izpilditaju no atbildibas nepiecieSamibas gadijuma atrakt un atlaut savienojuma parbaudi.

9. LabiekartoSanas risinajumi

Pie kanalizacijas stknu stacijas KSS-1 paredz&ts izveidot grants seguma apkalpoSanas -
ekspluatacijas laukumu. Apkalposanas - ekspluatacijas laukuma projektetos izmérus skatit GP sadala.
P&c buvdarbu pabeigsanas paredzet biivdarbos skartas teritorijas sakartosanu.

Pie kanalizacijas suknu stacijas KSS-2 paredz&ts izveidot grants seguma apkalpoSanas-
ekspluatacijas laukumu ar pieslégumu pie esosas Upes ielas. Sasléguma vieta ar esoSo ielu veidojama,
ieverojot eso$as zemes virsmas augstuma atzimes. ApkalpoSanas - ekspluatacijas laukuma izbuves
laika paredz&t esosam Lattelecom sakaru kabelim uzmontét auzsargcauruli. Péc buivdarbu pabeigSanas
paredz&t biivdarbos skartas teritorijas sakartoSanu. Projektétos izmé&rus skatit GP sadala.

Pie notekiidenu attiriSanas iekartam paredzets izveidot grants seguma apkalpoSanas-
ekspluatacijas laukumu ar pieslégumu pie esoSa grants cela. Sasléguma vieta ar esoSo celu veidojama,

ieverojot esosas zemes virsmas augstuma atzimes. Apkalposanas - ekspluatacijas laukuma projektétos
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izmerus skatit GP sadala. P& buvdarbu pabeigSsanas paredz&ét biivdarbos skartas teritorijas

sakartoSanu.

Visas izmainas projekta buivniecibas gaita veikt autoruzraudzibas kartiba.
Izstradaja: Ingus Vuskarnieks
Parbaudija : Ingars Timofejevs

SIA "Belss" projektésanas inzenieris,
Buvprakses sertifikats Nr. 50-3284
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