Informacijas daudzums:
1.Motoru darbs

[ 2.Motoru dikstave
3.Plismas radijumi

4 KSS Limenis

Datu parraides kanals
GSM/GPRS

Seit izveidojamas logiskas
Avarjias:

Piem. Kompressora dikstave
vairak par 10mindtem - sttam

SMS uz 2 numuriem.

KSS IESL/ATSL meni

Tikai datu nolase uz centru

Uzraudzibas un vadibas
SCADA sistéma, Dobeles tdens, Dobelé

Tikai datu nolase uz centru

Liekam blakus Liekam blakus
*Cits proj. datu nolases *Cits proj. : datu nolases
380AC, 200W Sadali Nr.1 380AC, 200W Sadali Nr.2

atu nolase ar vadibam

Pa fiziskam k&dém savacam
Motoru stavok|us (darbs-dikstave)
Vadibu,mérfjumu NAV

Sadale 1 Sadale 2 Liekam blakus mérakai
*Cits proj. MEéritaja ekranu novietot
380AC, 200W Seit
*Cits proj KSS Vadibas sadale
: i ionali
NAI |-| \ 380AC_ KW Ar pilnu funkcionali
Process tiek vadits no divam vadibas KSS darbs tiek vadits lokali
sadalém No lokala imena dévéja un pladinslédza
Plismas méraka Rot’:’icijasl motorstundu uzskaite utt.
Ir paredzéti
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Citu razotaju Vadibas skapis

SIA ELLAT proj. Vadibas skapis
IP65 ar apsildi

Kakenieki, Annenieku pagasts, Dobeles novads

Attirisanas iekartu darbibas monitoringa komplekts un KSS automatikas,
blokshéma




