
Pa = 5,6kW
Ia = 10,1 A

Esošā ievad sadalne 
(NAI palīgēkā)
  

0,4 kV

Esošais 0,4 kV KL

Esošie pieslēgumi
(rozetes un apgaismojums)

Rz ≤ 30Ω

Pārslēdzis 
 3P 20A

3-fāzu kontaktrozete IP65
(ģeneratora pieslēgumam)
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Proj.  vadības sadalne

Proj., kontaktrozete v/a 3-f (1-vietīga) 
400V, 32A,  IP65

Pieņemtie apzīmējumi

1B16A

* No NAI vadības skapja līdz NAI specifiskajām iekārtām 
elektroinstalācija paredzēta NAI komplektācijā.
* Pārslēdzis 3-fāzu, 20A ar 3 stāvokļiem (darba ievads,
 izslēgts un ģenerators).

Izstrâdâja

Pasūtītājs:    SIA "Dobeles ūdens"
Noliktavas iela 5, Dobele, 
Dobeles novads, LV-3701
Reģ. Nr. 45103000470

Lapas nosaukums:

Objekts: 
Ūdenssaimniecības infrastruktūras 
attīstība, Kaķenieku ciems, Annenieku 
pagasts, Dobeles novads

Adrese: 
Kaķenieki, Annenieku pagasts,    
Dobeles novads

Rîga, Kalvenes  iela 22a
Tâlr.: +371 67322333
Fakss: +371 67828366
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