,Udenssaimniectbas infrastruktiras attistiba,
Kakenieku ciems, Annenieku pagasts
Dobeles novads"”

STANDARTA RASEJUMI
(PIELIKUMS Nr.3)

DZELZSBETONA GRODU AKU VAKU UZSTADISANA AR PARSEGUMA KONUSU

1. AKAS VAKA IZBUVE ZALAJA ZONA

Vaks 400kN
1840
900
820
%‘ 595 670 5‘ Akas |ikas apbeton&jums
/ ar B25 klases betonu
v W v w v / \2 Blietétas Skembas

(akas vaka apbetongjuma
ierikoSanai)

e
-Agtbalsta gredzens
Grodu konuss

Caurumi transporta
un montazas cilpam

Ruapnieciski razoti stiklaskiedras kapsli

Dzelzsbetona grods

2. AKAS VAKA IZBUVE ASFALTA SEGUMA
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3. AKAS VAKA IZBUVE GRANTS SEGUMA

Vaks 400kN
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(akas vaka apbetongjum
: iertkoSanai)
Térauda ¢aula d700 noklata ar bitumenu

Apbetongjums B25
Grodu konuss

Caurumi transporta
un montazas cilpam

Ruapnieciski razoti stiklaskiedras kapsli

Piezimes:
1. Visi izméri doti milimetros.
2. Augstumu atzimes precizét garenprofilos un daba.
3. Pielikumu skatit kopa ar citiem UKT sadalas pielikumiem.

Dzelzsbetona grods

4. Aku vaku apbetonéjumam izmantot B25 klases betonu ar Gdenscaurlaidibas marku W10 un salizturibas marku F100.

5. Aku vakiem paredzéta nestspéja ir 400kN.




