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Bavdarbu apjomu saraksts Nr. 5-2
Kanalizacijas spiedvads (K3.2)

Udenssaimniecibas infrastruktiiras attistiba, Kakenieku ciems, Annenieku pagasts, Dobeles novads

Komponente K3 Jaunu pieslégumu nodrosinasana

Kakenieku ciems, Annenieku pagasts, Dobeles novads

1 (ERAF/2014)

Nr.p.k Kods Darba nosaukums Méra vieniba | Daudzums Piezimes
1 2 3 4 5 6
1. ZEMES DARBI
1.1 Trases nosprausana daba m 35
Tran$ejas rakSana slapja grunti pie minimala tran3ejas platuma 1,3
1.2 . . m 35
m un trandejas dziluma 1.5-2.0 m
1.3 Tran3ejas sienu stiprinaSana pie tranejas dzijuma 1.5-2.0 m m 35
Turpmak neizmantojamas grunts noglabasana atbértné (saskanojot
14 I m3 62
ar pasvaldibu)
Turpmak izmantojamas grunts noglaba$ana pagaidu atbértné
1.5 . . m3 29
(saskanojot ar padvaldibu)
Caurulvadu blietétas smilts pamatnes h=15¢m un izblvéta
1.6 : . _ : . m3 26
caurulvada smilts apbéruma h=30cm-+caurules diametrs ierfkoSana
Tran3eju aizbérSana ar pievestu smilti no iertkota apbéruma ap
1.7 caurulvadu I1dz atjaunojama seguma apak3éjai kartai, blietgjot ik pa m3 29
30 cm
Tran$eju aizbérSana ar esoSu grunti no iertkota apbéruma ap
1.8 caurulvadu I1dz atjaunojama seguma apakséjai kartai, blietgjot ik pa m3 29
30 cm
19 Kanalizcijas spiedvada sistemas marké&juma lentes ieklasana m 35
2. CAURULVADU UN AKU IZBUOVE
21 Kanalizacijas spiedvada caurulu 63, PE100 PN10, montaza uz m 3
' sagatavotas pamatnes
29 Kanalizacijas spiedvada apvalkcaurulu @125, PE100 PE100 PN10, m 3
' montaza uz sagatavotas pamatnes
Kanalizacijas spiedvada caurulu 63, PE100 PN10, ievilkSana
23 _ m 32
apvalkcaurulé
Saliekamo dzelzsbetona elementu spiediena dzéSanas akas DN (Spdz-2)
24 100.0 h=.1 .00-1..5(2 m (e_ll‘ E)I'letetu §I5embl{ p”amatm, b_Ilvgumu'u grodu kpl. 1 Skatit UKT Pielikuma
savienojumu vietas, kap8liem, hidroizolaciju, betonétu tekni un keta =
- s L ~ . Nr.5 lapa
akas vaku 40 t) montaza zalaja zona, akas vaka apbetoné$ana
Betona atbalsta bloki (~ 0,05 m3/1gb.), montaza spiediena dzéSanas
25 _ gb. 2
aka
2.6 Keta Tscaurule DN50, L=450mm, montaza spiediena dzé$anas aka gb. 1
2.7 Keta atloks caurulei DN50, montaza spiediena dzéSanas aka gb. 2
Térauda atloks ar PP parklajumu PE caurulei 863, montaza
2.8 . y S gb. 1
spiediena dzeéSanas aka




Nr.p.k Kods Darba nosaukums Méra vieniba | Daudzums Piezimes
1 2 3 4 5 6
Nerdséjo3a térauda plismas atsitiena plaksne - aklais atloks
29 AR . N kpl. 1
b=15mm, montaza spiediena dzéSanas aka
Atloku diametru parejas DN50/100, montaza spiediena dzéSanas
2.10 _ gb. 1
aka
Iscaurules PE100 963 pareja uz atloku, montaZa spiediena
2.11 . ~ gb. 1
dzéSanas aka
2.12 EM Iikumi PE100 ¢63, 45°, montaza spiediena dzé$anas aka gb. 2
2.13 EM PE100 Itkumu DN50, 90° montaza tranSeja gb. 1
214 Caurulvadu skalo$ana un firiSana m 35
Kanalizacijas spiedvada caurulvadu hidrauliska parbaude ar 6 atm.
2.15 _ . m 35
parbaudes spiedienu
3. SEGUMU ATJAUNOSANAS DARBI
Apjomus precizét
341 Zaliena iertkoSana - melnzemes slanis h=10 cm , zalaja séSana m2 36 b.uvn|e0|bas l? |l§a.
Griezumu skatit UKT
Pielikuma Nr.1 lapa
Apjomus precizét
Smilts (salizturiga, drengjosa; K>1 m/dnn),  h=40 cm, grants bavniecibas laika.
3.2 . L iy m3 2 : -
seguma atjauno3anai pie tranejas platuma 1,3 m Griezumu skatit UKT
Pielikuma Nr.1 lapa
Apjomus precizét
33 Grants maistjums ( frakcija 0-56 mm), h=15 cm, grants seguma m3 1 bavniecibas laika.
' atjauno$anai pie transejas platuma 1,5 m (6m2) Griezumu skatit UKT
Pielikuma Nr.1 lapa
Apjomus precizét
34 Grants maistjums ( frakcija 0-32p mm), h=10 cm, grants seguma m3 1 bavniecibas laika.
' atjaunoSanai pie transejas platuma 1,5 m (6m2) Griezumu skatit UKT
Pielikuma Nr.1 lapa
Piezimes:

1. BirstoSo materialu (grunts,smilts, grants, Skembas) tilpums noradits sablivéta veida.
2. Materialu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatajam projektam, raZotajfirmu un LR normativo aktu nosacijumiem.
3. So darbu apjomu sarakstu skatit kopa ar paréjo projekta dokumentaciju.
4. DemontaZzas darbu apjomus precizét bavdarbu veik3anas laika.
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