SIA “DOBELES UDENS”
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TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. 43/2013
UDENSAPGADEI UN KANALIZACIJAI

Pasutitajs: SIA “Dobeles idens”
Objekts : Udenssaimniecibas infrastruktiiras attistiba Dobeles novada Annenieku pagasta Kakenieku

ciema

SIA “Dobeles tidens™ atlauj veikt objekta ,,Udenssaimniecibas infrastruktiiras attisttba Dobeles
novada Annenieku pagasta Kakenieku ciema” projektéSanu un izbiivi ar sekojosiem noteikumiem:

1.

Rekonstruét esoSos dzerama udens cauru]vadus, aizstajot tos ar PE caurulém saskana ar
tehniski ekonomiska pamatojuma .,Udenssaimniecibas infrastruktiiras attistiba Dobeles
novada Annenieku pagasta Kakenieku ciema™ prioritaro investiciju programmu (turpmak
TEP PrIP), LBN 222-99 “Udensapgades aréjie tikli un biives” un LR MK noteikumiem Nr.
1069 no 28.12.04 “Noteikumi par ar€jo inZenierkomunikaciju izvietojumu pilsétas, ciemos
un lauku teritorijas”.

Saglabat esoSos €ku un biivju pieslégumus, uz atzarojumiem uzstadot ekspluatacijas
aizbidpus ar kata teleskopiskiem pagarinatajiem. Noslégarmatiira iznesama no ielu
braucamas dalas. Zalaja zona paredzét kapes ar aizsargapbetongjumu.

Udensvada mezglos pie dzivojamam majam Skolas iela 3 un Darza iela la paredzeét
Udensvada aku no dz/betona eirogrodiem ¢1,5 m izbivi ar noslégarmatiiru abos cauru]vadu
virzienos un pievienojuma vietu ugunsdzésibas S§latenei caurulvadu skaloSanai un
tukSosanai.

Nodrosinat dzerama tidens padeves nepartrauktibu Gdensvadu rekonstrukcijas laika.
Rekonstruét esoSos saimnieciski — fekalas kanalizacijas ielu caurulvadus, izmantojot
poliméru caurules un skatakas saskana ar TEP PrIP, LBN 223-99 “Kanalizacijas aréjie tikli
un baves” un LR MK noteikumiem Nr. 1069 no 28.12.04 “Noteikumi par argjo
inZenierkomunikaciju izvietojumu pilsétas, ciemos un lauku teritorijas”.

Saglabat esoSos €ku kanalizacijas pieslégumus.

Saskana ar TEP PrIP paredzét kanalizacijas stknu stacijas (turpmak KSS) pie ekas Skolas
iela 6, izbuvejot jaunu KSS ar stiklplasta vai PE korpusu. Stiknus un spiedvada diametru
izveleties saskapa ar LBN 223-99 “Kanalizacijas argjie tikli un biives”. Spiedvada
aizsardzibai KSS paredzét stknu lénas palaiSanas (softstart) sistemu. Paredzét siiknu
darbibas monitoringa SCADA ievieSanu ar pieslégsanos WEB SCADA online sistémai.
Eso$as KSS demontazu iek]aut buvniecibas darbu apjomos.

Paredzet jaunu saimnieciski — fekalas pasteces kanalizacijas vadu izbtivi Darza iela saskapa
ar TEP PrIP, LBN 223-99 “Kanalizacijas ar¢jie tikli un baves” un LR MK noteikumiem Nr.
1069 no 28.12.04 “Noteikumi par argjo inZenierkomunikaciju izvietojumu pilsétas, ciemos
un lauku teritorijas”. Caurulvada izbuive veicama ar poliméru caurulém un skatakam. Vada
iebuves dzilumam iesp€ju robezas janodrosina pieklauto teritoriju apbiives kanalizacijas
pieslégumu veikSanu pasteces cela.
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9. Saskapa ar TEP PrIp paredzet kanalizacijas stknu stacijas ar stiklplasta vai PE korpusu
izbuvi pie &kas Upes iel 2. Stiknus un spiedvada diametru izvelaties saskana ar LBN 223-
99 “Kanalizacijas argjie tikli un baves”. Spiedvada aizsardzibai KSS paredzét suknu lénas
palaiSanas (softstart) sistému. Paredzet siikpu darbibas monitoringa SCADA ievie$anu ar
pieslégsanos WEB SCADA online sist€mai.

10. Paredzét jauna notekudenu attirisanas ietaidu bloka ar TEP PrIP noteiktu jaudu izbivi esoo
Kakenieku ciema NAI teritorija. Darbu apjomos iekJaut teritorijas labiekartosanas darbus,

11. Paredzét lieko dinu konteinera ar nostadinataja funkciju, ka ari Spectransporta apgrieSanas
laukumu izbtivi.

12. Nodrosinat notekiidenu attirisanas nepartrauktibu jauno NAI un kanalizacijas tiklu
rekonstrukcijas laika.

13. Paredz&t esoso celu un laukumu segumu atjaunosanu péc biivju un cauru]vadu izbiives.

14. Projektu skicu stadija un Pec galigas izstrades saskanot SIA “Dobeles fidens”.

15. Vienu tehniskas dokumentacijas eksemplaru, ki arf ta digitalos failus DWG formata nodot
SIA “Dobeles tidens™.

16. Péc buvdarbu veiksanas iesniegt visu veikto darbu izpilddokumentaciju, ka ari izpildshému
digitalo failu DWG formata.

17. Tehniskie noteikumi ir neatpemama projekta sastavdala un tie derigi divus gadus no
izsniegSanas datuma.

Valdes loceklis: D. Miezitis

A. Dermanis
t. 29196423



