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VISPAREJAS PIEZIMES UN NORADIJUMI: /
1. Vispariga dala. Dota projekta "Udenssaimnicibas infrastruktiras attistiba, Kakenieku ciems, 7. Betonésanas darbi :

Annenieku pagasts, Dobeles novads" inzenierrisindgjumi bavkonstrukciju sadalai (BK) izstradati Pirms betonéSanas darbiem zem pamatplatném ierikot grunti ieblietétu S8kembu sagataves kartu 150 Raséjumu saraksts
balstoties uz Gdensapgades un kanaliz acijas aréjo tiklu sadalas (UKT) un tehnologiskas dalas (TN) . mm biezuma. Skembas blietét lidz béruma masa sasniedz 1.65 (tm?). Skembu frakcija 20-40 mm. Lapas Nr. Nosaukums Piezimes
2. Augstuma atzimes. Notekidenu attiriSanas iekartu (NAI) izbGves vietd augstuma atzimes noraditas Monolitajam dzelzsbetona konstrukcijdm jarékinas ar betona sasniegto stipribu konstrukcijas BK-1 Tehniska projekta BK sadalas visparigie raditji A3.2/b.m.
absoldtajas augstuma atzimés Baltijas augstumu sistéma (BAS). noslogoSanas momenta. Stiegru sietus izgatavot, izmantojot sieSanas panémienu. Stiegru sietu A3.2/ 1:50. 1:2C
3. Projekta konstruktiva dala izstradata saskana ar sekojoSiem Latvija spéka esoSiem normativajiem parlaidums - 40 stiegru diametri. Savienojamam stiegram jasaskaras sava starpa. Stiegru katru otro BK-2 Bio-KRD-80 pamatplatne '1_10' b m B
dokumentiem un buvnormativiem: krustpunktu parsiet ar @1.6 mm stiepli. Stiegrojuma specifikacija apjomi doti neievérojot stiegru A
LR "Bdvniecibas likums"; VBN "Visparigie bavnoteikumi'; LBN 202-01 "Blvprojekta saturs un parlaidumus. Betona konstrukcijas atveidnot, kad betona stipriba ir ne mazaka par 75% no projektétas. BK-3 Pirmreizéja nostadinataja pamatplatne As'f_/1g)'5b0’m1 A
noformésana" LBN 003-01 "Bavklimatologija"; LBN 207-01 "Geotehnika. Bivju pamati un pamatnes"; Papildus darba Suves nepiecieSams veidot gadijuma, ja betonéSanas darbi tiek partraukti uz dienu vai P R
LBN 203-97 "Betona un dzelzsbetona konstrukciju projektéSanas normas " ilgak. Darba Suvju veidoSanas prasibas: sacietéjuSam betonam jabat tiram, mitram un ar nelidzenu

Bavkonstrukciju sadalas ietvaros tika izprojektéti noteklidenu attiriSanas iekartu (NAI) pamatplatnu virsmu. Betona virsma jaattira no jebkuriem netirumiem, lai veidotu viendabigu betona struktdru.
konstruktivie risinajumi, ka arT sniegti ieteikumi blvbedres izstradasanai. Pamatplatnu izméri un Apstaklos, kad vidéja diennakts gaisa temperatiira zemaka par 5°C un minimala zemaka par 0°C, A ;
enkurojumi iekartam rékinati pie iztukSotas iekartas stavokla un maksimald gruntsiidens Iimena, kas izmantot betonéSanas panémienus, kas nodroSina betona nepiecieSamo kvalitati. Betona sasalSana
uzradits Jeotehniskas izpétes atskaité, ievértgjot papildus gadijumus, kadi var rasties ilgsto$os lietus nav bistama , ja betons sasniedzis 50% no projekt étas stipribas un iztur ne maz ak par 0.5 kN/cm?.
periodos. BetonéSanas darbi ziemas apst ak|os. R A
4. Grunts raksturojums: NAI izbives vietd iegits péc urbuma Nr. 7, no SIA "BG Invest" pamatnes Atklata vieta betonéjamo konstrukciju betona masai j abat ar temperattru: _ o
Jeotehniskas izpétes, kas veikta 2014. gada 05. aprill. NAI Bio-KRD-80 un pirmreiz&jo nostadinataju +15° C, ja ara temperatdra ir 0° C; + 20° C, ja ara temperatura ir -5° C; + 25° C, ja ara temperatara ir D Objekta atrasanas vieta
pamatplatnes balstas gaisi sarkanigi briinas, siksti plastiskas, morénas malsmilts slanT ar oliem un -10° C, + 30° C, ja ara temperattra ir -15° C. |
akmeniem un retam Gdenspiesatinatam smilts starpkartam uz augstuma atzimes +66.400 m leteicams izmantot gazes silditaju vai analogu. Pirms betoné8anas darbiem uzblivét pagaidu "telti", 7
(Bio-KRD-80) un +67.140 m (pirmreizéjie nostadinataji) BAS. Grunts deformacijas modulis E=40 MPa. kura uzstadams gazes silditajs. Pirms betonéSanas darbu uzsak$anas, darbu vietu nepiecie$ams / \
Urbuma gruntstidens konstatéts uz augstuma atzimes +67.600 m BAS, kas ir 1.90 m (Bio-KRD-80) un uzsildit lidz minimalajai gaisa temperatirai, kura iesp&jams veikt betona iestradi, ka arl zem N\ —NAI
250 m (pirmreiz€jiem nostadinatdjiem) no zemes virsmas. lesp&jamas gruntsidena ITmena iebetonéjamas konstrukcijas nav pielaujams, ka grunts ir sasalusi. Pirms betonéSanas darbu
maksimalas svarstibas ir robezas +0.3 m. Gruntsidenim nav agresivitite pret betonu no parasta uzsakSanas zemas temperatliras apstaklos darba posmu ir nepiecieSams apsildit 24 stundas pirms W
portlandcementa. betoneéSanas. Parliecinaties, ka veidni un stiegrojums ir silti. (
5. Zemesdarbi: leteicama termosu metode - péc 8is metodes betonu cietéSanas laikad speciali neapsilda, bet A i
Bivbedres izstradasanas tehnologiju, nodro$inot bivbedres krastu noturibu un gruntsiidens limena izmanto siltumu, kas izdalas betonam cietéjot. leprieksS jasagatavo siltie paklaji ,Winter mat", stiegras i
pazemina$anu, blvuznéméjs izvélas patstavigi. Veicot zemesdarbus, blvuznéméjs vadas no un veidni jauzsilda. leteicams pielietot betonu ar pret sala kimiskam piedevam. Pie katras atvestas
Gdensapgades un kanalizacijas aréjo tiklu sadalas ras&umiem, bivkonstrukciju sadalas ras&jumiem, betona masas uztaisit betona kubinu paraugus 15x15x15cm pa 3 gab., kurus nepiecieSams novietot
ka arm no pamatnes geotehniskas izpétes datiem. Celtniecibas vietai jablt pienacigi noZogotai un tados pasos apstak|os, kddos atrodas beton &jaméas konstrukcijas. (| _
atdalitai no apkartéjas vides. Blvuznéméjs veic blvlaukuma noZogo$anu, saskanojot to ar vietgjo 8. Noradijumi par bivdarbu izpildi. Izpildot un pienemot celtniecibas un montazas darbus, stingri - ',S'Kd-u‘q-,":féa
padvaldibu un pasititaju. Bavuznéméjs veic sagatavodanas darbus. Paredz grunts izstradi ievérot LBN prasibas par visiem celtniecibas un montazas darbiem. Darbus veikt saskana ar Latvijas iﬁf Dobele
apak3zemes objektiem, ka arT grunts atpaka| atbér8anu, nodrosinot iekartu apbérdanu ar kvalitativu, Republika spéka esosajiem blvnormativiem. No montazas slodzém un materialu novietoSanas, g
tiro rupjgraudainas smilts grunti. Bivuznéméjs pieaicina inZenieri-geologu, kur$ uzrauga blvbedres pieplles Dbuvkonstrukcijas nedrikst parsniegt piepules, kas attiecigajai konstrukcijai paredzétas .
rak$anu un gruntsidens limena pazeminasanu celtniecibas gaitd. Grunts atpaka| atbérdanu, to ekspluatacijas laika, vai pielaujamas p&c So konstrukciju projektiem. . .
blietéjot, veikt pakapeniski pa 30 (cm) biezam kartam, noblietgjot Iidz blivums uzbéruma masa 9. Darba aizsardzibas pasékumi veicami atbilstosi buvlaukuma darba aizsardzibas planam. Ja saja
sasniedz 1.65 (Ym?). Blieté$anu veikt ar mehanisku vibroiekartu, kas nav smagaka par 100 (kg). Zem darba aizsardzibas plana kada joma nav noteiktas konkrétas prasibas, tad galvenais buvuznemejs [
pievadcaurulém grunti noblietét atseviski. Lidztekus aizbérsanai tilpné pakapeniski jalej dens atbilstosi darbus organizé/koording, ieveérojot ,Darba aizsardzibas likumu” un ta papildinajumus - MK noteikumu
eso$ajam aizb&éruma limenim. Zemes darbus veikt saskana ar SNiP 3.02.01-87 prasibam. Nr. 379 ,Darba vides iekS€jas uzraudzibas veikSanas kartiba’, MK noteikumu Nr. 92 ,Darba
P&c dzelzsbetona pamatplatnes izbetonésanas bavdarbu partrauk3anas gadijuma nedrikst partraukt aizsardzibas prasibas, veicot bivdarbus™ un MK noteikumu Nr. 82 ,UgunsdroSibas noteikumi® aktualo Saldus H
gruntsudens limena pazeminasanas darbus, lai netiktu izmainits pamatplatnes stavoklis. Ja paredzeéts redakcuy praszl_)as. o . o . ___'
partraukt arl gruntsiidens Iimena pazemina$anas darbus, tad nepiecieSams izbetonéto pamatplatni 10. Papildus Siem noradijumiem vadities péc noradijumiem uz raséjumu lapam. |
noslogot, apberot to ar grunti IT1dz gruntstidens limena atzimei.
Péc bivdarbu pabeigsana, tehnologisko iekartu remondarbu veikSanas laika, atrokot iekartu, vienlaicigi
javeic ari GUL pazeminasana un janodro$ina Gdens neuzkra$anas atrakta bavbedré ap iekartam.
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e Blvuznéméjam, pirms jebkura darba uzs ak3anas japarliecinas par raséjumos sniegtajiem izmériem. Neatbilstibas vai r|S|r|1(a_Jun2| atoilst atVI_JaS uvnorm_at|_V|em, Pastitajs:  SIA "Dobeles tdens" Objekts: Z_ - oo

T L o ez A i o a art citu normativo aktu prasibam Noliktavas iela 5, Dobele, v imniecibas i v {— bt &
pretrunu gad_ljlfm.a pi _rms darbg uzs aksrf\rjas_ grle_ztles prOJ(?!(tes:e\nve\s biroja nfskaldrl_ bu hoversgnal_ 3 o p Dobelos noveds. Lv.3701 ;ﬁi;ﬁ?'&iﬁ'ﬁ;ﬁﬁ ggre:]s;[rlﬂ\(r::;isieku ﬁgi}i@&é

. Raksturigie izméri nevar tikt nolas1ti pec méroga raséjuma. Saubu gadijuma vérsties projektéSanas biroja. Bavprojekta BK sadalas Deniss Migenins Reg. Nr. 45103000470 pagasts, Dobeles novads Riga, Kalvenes iela 22a

. Jvebkuras projekta izmai nas blvniecibas gaita saskanojamas ar projekt €8anas biroju. vaditajs : (vards un uzvards) Adrese: Talr.: .+371 67322333 |

° STs iepriek§ minétas norades attiecinamas uz visam $aja séjuma ievietotajam raséjumu lapam. Kakenieki, Annenieku pagasts Fakss: +37167828366

e  Visas atsauces uz materi alu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noradidas bavprojekta, liecina tikai par So Nr..2.0:6482 Dobeles novads ' ©All ights reserved.

izstradajumu kvalitates un apkalpo$anas [Tmeni. Specifikacijas noradito materialu un izstradajumu nomaina ir iesp&jama ar (sertifikata Nr.) ©lzmantojams saskana ar autortiesibu fikumy

citiem tehniski ekvivalentiem materialiem un izstradajumiem. Bvpr. vad. | Ingars Timofejevs 23.04.2014. || apas nosaukums: Liguma Nr.:1 (ERAF/2014)

23.04.2014 (paraksts) BK sadal.vad.| Deniss Misenins 23.04.2014. Arhiva Nr. 14-10
(datums) Izstradaja  |Maris Cauka 23.04.2014. | Tenniska projekta BK sadalas visparigie | Mérogs:  b.m. f
radtaji Stadija Lapas | Ras. Nr.
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