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Ingars Timofejevs

IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATĪVU SARAKSTS
1.Būvniecības likums
2.LBN 202-01 "Būvprojekta saturs un noform ēšana"
3.Projektēšanas uzdevums; Pl ānošanas un Arhitekt ūras udevums; Tehniskie noteikumi

   Šī  būvprojekta   VS   sadaļas risinājumi  atbilst  
Latvijas  būvnormatīviem,  kā  arī  citu  normat īvo  
aktu prasībām.

(datums) (paraksts)

(sertifikāta numurs)

Būvprojekta VS 
sadaļas vadītājs: (vārds, uzvārds)

Uldis Aizupietis

23.04.2014

72-AM-109/09

                                                                             Paskaidrojo šais raksts     

           Projekts  "Ūdenssaimniec ības infrastrukt ūras attīstībam Kaķenieku ciems, Annenieku pagasts, Dobeles 
novads", izstrādāts atbilstoši pasūtītāja uzdevumu un sp ēkā esošām normām un saskaņots ar visām 
ieinteresējošajām organizācijām. 
           Projektā paredzēts izbūvēt KSS-1 (vienf āzu sūkņiem) un KSS-2 (tr īsfāzu sūkņiem).
Rūpnieciski ra žotas KSS ar s ūkni un vad ības sistēmas ieviešana un piesl ēgšanās pie WEB SCADA Online
sistēmas. Sistēmas mont āža ar datu pārraidi uz dispe čera datoru.
Kanalizācijas sūkņu stacija darbosies autom ātiski.
Automātikas sistēmas darbībai ir jānorisinās sekojoši:
        Iekārtu uzskait ījums, par kuru darb ību dispečeram nepiecie šams saņemt informāciju reālā laikā:
· Iegremdējamie fek ālie sūkņi;
· Ielaušanās trauksme;
· Līmenis sūkņu stacijā
Projektā paredzēts izbūvēt notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO-KRD-80 un pieslēgšanu pie WEB SCADA
Online sistēmas. Sistēmas mont āža ar datu pārraidi uz dispe čera datoru.
Visus darbus izpild īt saskaņā ar Latvijas Republik ā spēkā esošiem likumiem un norm ām.
Visas atsauces uz iek ārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavot āju firmām, kuras nor ādītas būvprojektā, liecina tikai 
par šo izstrādājumu un iek ārtu kvalitātes un apkalpo šanas līmeni. Specifik ācijā norādīto iekārtu un materi ālu nomaiņa 
ir iespējama ar cit ām tehniski analog ām iekārtām un materiāliem. Visas iek ārtas montēt atbilstoši to ražotāju 
prasībām.
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