Marka Nosaukums Mérogs
ELT-1 Tehniska projekta ELT sadalas visparigie raditaji b.m.
ELT-2 Generalplans ar ELT tikliem (KSS- 1) 1:250
ELT-3 Generalplans ar ELT tikliem (KSS- 2) 1:250
ELT-4 Generalplans ar ELT tikliem ( NAI) 1:250
ELT-5 Principiala shéma (KSS-1) b.m.
ELT-6 Principiala shéma (KSS-2) b.m.
ELT-7 Principiala shéma (NAI) b.m.
ELT-8 InZenierkomunikaciju $kérsojumi b.m.

Paskaidrojuma raksts

Projekta "Udenssaimniecibas infrastruktiras attistiba, Kakenieku ciems, Annenieku pagasts, Dobeles novads",
bavprojekta ELT sadala atspogulots aréjas elektroapgades tiklu risindjums.
Kanalizacijas stiknu stacija (KSS-1)

Nominalais spriegums objekta Un = 230V, pieslédzama jauda Pa=0,7 kW; la=1,4 A.

Elektroenerdijas uzskaite no jaunprojektéjamaa uzskaites sadalnes (1f16A).

Lai nodro$inatu jaunprojektétas KSS-1elektroapgadi nepiecieSams no proj., uzskaites sadalnes izbGvét
CYKY 5x4mmz markas kabel|liniju (L=70m) I1dz kanalizacijas siknu stacijas vadibas sadalnei (KSS-1).

No KSS-1 vadibas sadalnes ITdz KSS-1 sikniem elektroapsaiste paredzéta KSS-1 komplektacija.

Kanalizacijas stknu stacija (KSS-2)

Nominalais spriegums objekta Un = 400/230V, pieslédzama jauda Pa=1,2 kW; la=22 A.

Elektroenerdijas uzskaite no proj., uzskaites sadalnes (3C16A).

Lai nodro$inatu jaunprojektétas KSS-2 elektroapgadi nepiecieSams no proj., uzskaides sadalnes izb Gvét
CYKY 5x4mmz markas kabelliniju (L=27m) I1dz kanalizacijas siknu stacijas vadibas sadalnei (KSS-2).

No KSS-2 vadibas sadalnes |ITdz KSS-2 sikniem elektroapsaiste paredzéta KSS-2 komplektacija.

Pirmsuzskaite
ElektroietaiSu ierfkoSanas Tehnisko noteikumu Nr. 104072141.
No TP-5278 Z-9 balsta nr.6 izbavét AXPK 4x35mm? markas kabelliniju (L=14) Iidz uzskaites sadalnei E-N-LU-II-3
(16-63).
Notekddenu attiriSanas iekartas (NAI)
Nominalais spriegums objekta Un = 400/230V, pieslédzama jauda Pa=5,6 kW; la=10,1 A.
Elektroenergijas uzskaite no esosas uzskaites sadalnes (3f30A).
No Eso8as sadalnes izbuvét sekojosas kabellinijas:
CYKY 3x1,5mm? kabelliniju (L=45m) ITdz apgaismojuma laternai;
CYKY 5x4mm? kabe|lTniju (L=60m) ITdz NAI vadibas skapim;
CYKY 3x1,5mm? kabelliniju (L=60m) ITdz plismas méritajam.

Kabelim Skérsojot brauktuves, ietves vai pazemes komunik &cijas, ievért cietas izturibas aizsargcaurulé&, ievérojot
nepiecieSamos attalumus un tuvindjumus. Pirms automatikas sistémas izblves un materialu pasitiSanas to saskanot ar
pasatitaju.

ElektroietaiSu aizsardzibas zona kokus, krimus un saknes likvidét. Pirms darbu uzsaksanas, iznemt rak§anas
darbu atlauju un uz vietas izsaukt visus ieinteres &to organizaciju parstavjus, ka art darbus veikt nepiecieSamo parstavju
klatbatné. Péc darbu pabeigSanas veikt trases sakartoSanu.

Ugunsdrosibu objektad nodrosina, pielietotie materiali un nedego$as konstrukcijas, automatiskas atslégSanas
1ssléguma gadijuma, zeméSanas un citi pasakumi. Montazas organizacijai balstoties uz savu profesionalo pieredzi, pirms
izblves precizét specifikaciju un darbu apjomus un ieskaitit darbus un materialus, kas nav uzradrti projekta, bet ir
nepiecieSami projektéto sisttmu montazai, palaiSanai un nodosanai ekspluatacija.

Visus elektromontadzas darbus izpildit saskana ar Latvijas Republika spéka esoSiem likumiem un normam.

Projekta paredzamas piesaistes un izmeérus precizét daba.

Pirms automatikas sistémas izblves un materialu pasitiSanas to saskanot ar Pasifitaju. Projekta grafisko daju
skatit kopa ar bavdarbu apjomiem un iekatu specifikaciju.
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S1 biivprojekta "ELT" sadalas risinajumi atbilst Latvijas Izmantoto dokumentu un normativu saraksts
bGvnormativiem, ka ari citu normaftivo aktu prasibam. i . . )
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