,Udenssaimniectbas infrastruktiras attistiba,
Kakenieku ciems, Annenieku pagasts
Dobeles novads"”

STANDAR

TA RASEJUMI

(PIELIKUMS Nr.1)

TRANSEJU UN ATJAUNOJAMO SEGUMU SHEMAS

Asfalts

Asfalta karta AC-11 (h =4 cm)
Asfalta karta AC-6 (h = 6 cm)

Skembu maisfjums (h = 10 cm; frakcija 0-32p mm)

Skembu maisfjums (h = 15 cm; frakcija 0-56 mm)

Smilts slanis h = 40 cm k>1m/dnn(salizturiga, drengjosa)

Blietéta smilts/esosa grunts |
T

1500 |
1300 |
]

Vairogu izvietojums, ja

bidvnieciba notiek ar tiem

Zala zona

Zaliens

Melnzemes slanis (h

=10cm)

Blietéta smilts/eso$a grunts

—— —

Vairogu izvietojums, ja

1300

bidvnieciba notiek ar tiem

Apbérums blietéts I1dz Dr>96%

Apbérums blietéts I'dz Dr>98%

bez mehaniskas blietésanas >150 mm

Apbérums blietéts Iidz Dr>98%
f<16mm; h>300mm

Blietéta smilts pamatne k>1

f<16mm; h>150mm

Grants maistjums (h = 10 cm; frakcija 0-32 mm)

bez mehaniskas blietésanas >150 mm

Apbérums blietéts Iidz Dr>98%

2+300

f<16mm; h>300mm

Blietéta smilts pamatne k>1

f<16mm; h>150mm

Grants maistjums (h = 15 cm; frakcija 0-56 mm)

Smilts slanis (salizturiga, drengjo$a; h >40 cm) k>1m/dnn

Blietéta smilts/eso$a grunts

Grants

1500 |

1300

Vairogu izvietojums, ja

bidvnieciba notiek ar tiem

Apbérums blietéts l1dz Dr>98%
bez mehaniskas blietésanas >150 mm

2+300

Apbérums blietéts I1dz Dr>96%
f<16mm; h>300mm

Blietéta smilts pamatne k>1
f<16mm; h>150mm

150

Piezimes:

1. Caurules iebaveét atbilstosi razotaju un tehniska projekta noradijumiem.

2. Pirméja slana materialam jaatbilst caurulvadu ieblves prasibam.

3. Zemes virsmas un ieblves atzimes precizét tehniska projekta garenprofilos.

4. Pirméja slana materialam jaatbilst caurulvadu iebaves prasibam.

5. Pirms caurulvadu ieguldiSanas grunts noblietéjama lldz dabiskam blivumam.

6. SablietéSanas pakape péc Proktora zem braucamas dajas 98%, zem paréjiem segumiem 96%.
7. Zalaja zona tranSeju aizber ar 100 mm grunts rezervi.

8. Caurulvads tranSeja jaaizber ar smilti un grunti, kas nesatur organiskas vielas (kidra, melnzeme),

cieto frakciju (akmeni, dolomita Skembas u.c.) un grunts dalinas, kas lielakas par 16 mm.

9. Aizsargjoslas gar ddensvadu un kanalizacijas tikliem tiek noteiktas, lai nodrosinatu Gdensvadu un kanalizacijas tiklu ekspluataciju un drosibu.

Aizsargjoslam gar ddensvadu un kanalizacijas tikliem ir $ads platums:

1) gar tdensvadiem un kanalizacijas spiedvadiem, ja tie atrodas I1dz 2 metru dzilumam, — 3 metri katra pusé no caurulvada aréjas malas;
2) gar Gdensvadiem un kanalizacijas spiedvadiem, ja tie atrodas dzilak par 2 metriem, — 5 metri katrd pusé no caurulvada aréjas malas;

3) gar pasteces kanalizacijas vadiem — 3 metri katra pusé no caurulvada aréjas malas.




