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Tehnologiskas iekartas

Udenssaimniecibas infrastruktiiras attistiba, Kakenieku ciems, Annenieku pagasts, Dobeles novads

Komponente K1 Notekiidenu attiriSanas nodrosinasana

Kakenieku ciems, Annenieku pagasts, Dobeles novads

1 (ERAF/2014)

Nr.p.k Kods

Darba nosaukums

Méra vientba

Daudzums

Piezimes

3

4

5

6

TEHNOLOGISKAS IEKARTAS

1.1

Informativas plaksnes atbilstoSi: "Eiropas Savientbas fondu 2007 .-
2013. gada planoSanas perioda "Publicitates Vadlinijas" Eiropas
Savientbas fondu finansgjumu sanéméjiem” un biivtafeles
uzstadidana

kpl.

1.2

Grunts izstrade blvbedré, berot atbértné

m3

338

1.3

GruntT ieblietetu Skembu (frakcija 20-40 mm) sagataves kartas
ieriko$ana (blietéjuma pakape 95% péc Proktora skalas)

m3

8,3

14

Stiegrojuma uzstadisana - Bio-KRD-80 pamatplatnes iertkoSana

kg

726

1.5

Enkurskravju M16, L=320 mm, stipribas klase 8.8, uzstadiSana un
apstrade ar bitumena mastiku - Bio-KRD-80 pamatplatnes
ierikoSana

gb

24

1.6

Veidnoana, betonésana, betons B25 (C20/25), W8 - Bio-KRD-80
pamatplatnes ierikoSana

m3

10,8

1.7

Stiegrojuma uzstadiSana - pirmreiz&jo nostadinataju pamatplatnes
ierikoSana

kg

292

1.8

Enkurskravju M16, L=270 mm, stipribas klase 8.8, uzstadi$ana un
apstrade ar bitumena mastiku - pirmreizé&jo nostadinataju
pamatplatnes ieriko$ana

gb

1.9

VeidnoSana, betonésana, betons B25 (C20/25), W8 - pirmreizéjo
nostadinataju pamatplatnes ieriko$ana

m3

35

1.10

Nerisgjosa térauda AISI 304/AISI 430 attiriSanas iekartas BIO-KRD-
80 ar jaudu 80m3/dnn uzstadisana, ieregulé$ana, palaiSana,
personala apmaciba (komplektacija - biobloki ar apkalpes vakiem,
eirliftiem un aeracijas sistému - 2 gb., mikseris - 1gb., kompresori -
2gb Térauda kastes izméri ir 1.2x1.0x0.6m Kaste tiek montéta uz
DN1500 dzelzsbetona groda pareseguma, lieko danu stkni ar
pludinsledzi - 2gb., gaisa kompresoru vadibas bloks ar frekvencu
parveidotaju nerliséjoSa térauda skaprt - 1gb.)

kpl.

1.11

Apsildams térauda vadibas skapis ar komutaciju, IP-65, NAl vadibas
automatikas SCADA montaza ar piesleg§anos WEB SCADA
ONLINE sistémai

gb.

112

PLC +software+ UPS, NAI vadibas automatikas SCADA montaza ar
pieslegSanos WEB SCADA ONLINE sistémai

gb.

1.13

Radio vai GSM modems, NAI vadibas automatikas SCADA montaza
ar pieslégS8anos WEB SCADA ONLINE sistémai

gb.

114

Antena, NAI vadibas automatikas SCADA montaza ar pieslegSanos
WEB SCADA ONLINE sistémai

gb.

1.15

Limena signalizators, NAI vadibas automatikas SCADA montaza ar
pieslegSanos WEB SCADA ONLINE sistémai

gb.

1.16

Limena devéjs, NAl vadibas automatikas SCADA montaza ar
pieslegSanos WEB SCADA ONLINE sistemai

gb.
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1.17

Instalacijas materialu montaza, NAI vadibas automatikas SCADAI

kpl.

1.18

Pirmreizgja nostadinataja V=6.5m3 uzstadisana pirms iekartas
(PEHD vai stikiSkiedras tvertne D2225mm, L2425mm ar $ahtu
d600mm un PP Iaku d600mm)

kpl.

1.19

Bavbedres aizbérsana ar izrakto grunti, blietéjot pa 30cm kartam

m3

198

1.20

Rupjgraudainas smilts apb&ruma ieriko$ana, blietéjot pa 30cm
kartam

m3

59

1.21

Turpmak neizmantojamas izvedamas grunts noglabasana atbértné
(saskanojot ar padvaldibu)

m3

140

1.22

Sadzives kanalizacijas aku g400/315 h=0,5-1,0m (ar blietétu smilts
pamatni, 40,0 t vaku) montaza zalaja zona, aku vaku
apbetonésana

kpl.

N-4 lapa N.p.k. 5; 7 un
K1-49

1.23

Sadzives kanalizacijas aku g400/315 h=1,0-1,5m (ar blietétu smilts
pamatni, 40,0 t vaku) montaza grants seguma, aku vaku
apbetonésana

kpl.

K1-48

1.24

Sadzives kanalizacijas aku 560/500 h=0,5-1,0 m (ar blietétu
smilts pamatni, 40,0 t vaku) montaza zalaja zona, aku vaku
apbetonésana

kpl.

TN-4 lapa N.p.k. 8

1.25

Sadzives kanalizacijas aku 560/500 h=1,0-1,5m (ar blietétu
smilts pamatni, 40,0 t vaku) montaza zalaja zona, aku vaku
apbetonésana

kpl.

TN-4 lapa N.p.k. 2

1.26

Hidroizoletas mehanisko restu dzelzsbetona grodu akas DN 1500
h=1,0-1,5 m (ar blietétas smilts pamatni, blivgumiju grodu
savienojumu vietas, ripnieciski razotiem stikiSkiedras kapsliem,
slédzamu keta loku 800x800, betona teknes izbave aka, nerliséjosa
térauda AISI 304 restem un atkritumu grozu ar vadulam) montaza
zalaja zona, aka vaka apbetonédana

kpl.

K1-45

1.27

Hidroizolétas plismas méritaja dzelzsbetona grodu akas DN 1500
h=1,0-1,5 m (ar blietétas smilts pamatni, blivgumiju grodu
savienojumu vietas, ripnieciski razotiem stiklSkiedras kapsliem,
keta akas vaku 40t, Venturi tekni Qmin=3,5m3/h, Qmax=35m3/h)
montaza zalaja zona, akas vaka apbetonéSana

kpl.

K1-46

1.28

Plismas méritaja vadibas sistémas apsaistes (MJK 713 kontrolieris
ar ultraskanas sensoru) montaza

kpl.

1.29

Pldsmas méritaja vadibas automatikas SCADA montaza ar
pieslégS8anos WEB SCADA ONLINE sistémai:

1.30

Apsildams térauda vadibas skapis ar komutaciju, IP-65, Plismas
méritaja vadibas automatikas SCADA montaza ar pieslégSanos
WEB SCADA ONLINE sistemai

gb.

1.31

PLC +software+ UPS, Plismas méritaja vadibas automatikas
SCADA montaza ar pieslégSanos WEB SCADA ONLINE sistémai

gb.

1.32

Radio vai GSM modems, Plismas méritaja vadibas automatikas
SCADA montaza ar pieslégsanos WEB SCADA ONLINE sistémai

gb.

1.33

Antena, Plismas méritaja vadibas automatikas SCADA montaza ar
pieslegSanos WEB SCADA ONLINE sistemai

gb.

1.34

Instalacijas materialu montaza, Plismas méritaja vadibas
automatikas SCADA montaza ar piesiégsanos WEB SCADA
ONLINE sistémai

kpl.

1.35

Rapnieciski razotu aizsargéaulu montaza @160 caurules iebavei
dzelzsbetona grodu aku sienas

gb.




Nr.p.k Kods Darba nosaukums Méra vieniba | Daudzums Piezimes
1 2 3 4 5 6
Rapnieciski razotu aizsargéaulu montaza @200 caurules iebavei
1.36 L gb. 1
dzelzsbetona grodu aku sienas
1.37 NAI APSAISTES KANALIZACIJAS TIKLI
1.38 Trases nosprauana daba m 50 o K1-45 lidz K-10 (NA
apvadIinija)
Tran3ejas rak3ana pie minimala transejas platuma 1,3 m un
1.39 - ! N m 50
caurules iebaves dziluma lidz 1.0 m
Turpmak neizmantojamas izvedamas grunts noglabasana atbértné
1.40 . o m3 61
(saskanojot ar padvaldibu)
Turpmak izmantojamas grunts noglabaSana pagaidu atbértné
1.41 . . m3 4
(saskanojot ar pasvaldibu)
Caurulvadu blietétas smilts pamatnes h=15cm un izblvéta
1.42 . _ . o m3 73
caurulvada smilts apbéruma h=30cm+caurules diametrs ierfko$ana
Pasteces kanalizacijas caurulvadu PP SN8 160 montaZa uz
1.43 . R m 30
sagatavotas smilts pamatnes un pievieno$ana iekartam
Pasteces kanalizacijas caurulvadu PP SN8 200 montaza uz
1.44 ) R, m 50
sagatavotas smilts pamatnes un pievieno$ana iekartam
145 Caurulvadu putupolistirola siltumizolacijas ¢aulu montaza caurulei m 30
@160
146 Caurulvadu putupolistirola siltumizolacijas €aulu montaza caurulei m 30
@200
Tran3eju aizbérSana ar pievestu smilti no iertkota apbéruma ap
1.47 caurulvadu I1dz atjaunojama seguma apak3éjai kartai, blietgjot ik pa m3 4
30 cm
Tran$eju aizbérSana ar esoSu grunti no iertkota apbéruma ap
1.48 caurulvadu I1dz atjaunojama seguma apak3éjai kartai, blietgjot ik pa m3 4
30 cm
1.49 Kanalizacijas sisttmas markéjuma lentes iekladana m 50
Apjomus precizét
1.50 Zaliena iertkoSana - melnzemes slanis h=10 cm , zalaja séSana m2 30 b.uvn|e0|bas l? |l§a.
Griezumu skatit UKT
Pielikuma Nr.1 lapa
1.51 Udens izlaides upg ierikoSana kpl. 1 Skatit UKT P|e|_|kuma
Nr.16 lapa
1.52 Pretvarsta DN160 montaza uz PP pateces kanalizacijas caurulvada gb. 1
Piezimes:

1. BirstoSo materialu (grunts,smilts, grants, Skembas) tilpums noradits sablivéta veida.
2. Materialu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatajam projektam, raZotajfirmu un LR normativo aktu nosacijumiem.
3. So darbu apjomu sarakstu skatit kopa ar paréjo projekta dokumentaciju.
4. Demontazas darbu apjomus precizét blivdarbu veik§anas laika.

Sastadija:

Sertifikata Nr.
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