
Plūsmas atsitiena plāksne
ķeta aklais atloks

Ķeta atloku diametru pāreja 

Ķeta īscaurule 

Dz.betona grods

ar B20 klases betonu
Aku lūkas apbetonējums

Rūpnieciski ražoti stiklašķiedras kāpšļi

Kanalizācijas caurule

Aizsargčaula

B

A

Grodu konuss

Augstumu izlīdzinošie gredzeni

z.v.C

Blietētas šķembas gruntī ,150mm

Izplūde

Rūpnieciski ražoti stiklašķiedras kāpšļi

Dz.betona grodu aka

PP caurule
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Plūsmas atsitiena plāksne

aklais atloks

Aizsargčaula

ar dibenu (pamatni)

Griezums A-A

1 1

STANDARTA RASĒJUMI
(PIELIKUMS Nr.5)

Spiediena dzēšanas aka
SpDz-1; SpDz-2

„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība, 
Kaķenieku ciems, Annenieku pagasts

 Dobeles novads"

Piezīmes:
1. Zemes virsmas un iebūves atzīmes precizēt tehniskā projekta garenprofilos.
2. Iebūves dziļumus, atzīmes A, B un C, precizēt "ŪKT" daļas garenprofilos.
3. Caurules iebūvēt atbilstoši ražotāju un tehniskā projekta norādījumiem.
4. Pielikumu skatīt kopā ar citiem ŪKT sadaļas pielikumiem.
5. Kanalizācijas spiedvada un armatūras diametru skatīt "ŪKT" daļas plānos, garenprofilos un būvdarbu apjomos.

Akas vāka detalizētu risinājumu 
skatīt pielikumā Nr.3

Izplūde

EM līkums 45° caurulei
Ķeta atloks DN caurulei

Atbalsta bloks tērauda atloku ar PP pārklājumu caurulei 
Īscaurules pāreja uz atloku komplektā ar

PE100

Ķeta atloks ar PP pārklājumu PE caurulei

Ķeta atloks DN caurulei

Aizsargčaula

i=0.05


