Bivdarbu apjomu saraksts Nr. 4-2
Kanalizacijas spiedvads (K2.2)

Baves nosaukums: Udenssaimniecibas infrastruktiiras attistiba, Kakenieku ciems, Annenieku pagasts, Dobeles novads

Objekta nosaukums: Komponente K2 Notekidenu plismas nodroSinasana

Objekta adrese: Kakenieku ciems, Annenieku pagasts, Dobeles novads

Pasatijuma Nr. 1 (ERAF/2014)

Nr.p.k Kods Darba nosaukums Meéra vieniba | Daudzums Piezimes
1 2 3 4 5 6
1 Trases nosprau$ana daba m 154
2 EsoSo inzenierkomunikaciju $kersojumi (beztranejas metode):
Esosi (elektribas, apgaismes un telefona ) kabeli, t.sk atSurféSana '
3 RS _ . vietas 5
pie izbaves ar atvérto metodi
Eso$as komunikacijas (Gdensvads, pateces kanalizacija, drenaza,
4 siltumtrase un lietus kanalizacija) D<200mm t.sk atSurféSana pie vietas 3
izbaves ar atvérto metodi
Kanalizacijas spiedvada caurulu 63, PE100 PN10, ar papildus
aizsargslani, ieblve ar beztransejas metodi, t.sk. zemes darbi, zalas
5 L , m 154
zonas, grants un asfalta segumu atjauno$ana $ahtu un Gdensvada
savienojoSo veidgabalu vietas
Saliekamo dzelzsbetona elementu spiediena dzéSanas akas DN (Spdz-1)
6 100.0 h=j .00-1..5(2 m (z_ar E)I.letetu .slgernblf p:amatnl, b_Ilvgumu.u grodu kpl. 1 Skatit UKT Pielikuma
savienojumu vietas, kapsliem, hidroizolaciju, betonétu tekni un keta ~
- s L - y Nr.5 lapa
akas vaku 40 t) montaza zalaja zona, akas vaka apbetonéSana
7 Betona atbalsta bloki (~ 0,05 m3/1gb.), montaza spiediena dzéSanas b 9
aka g
8 Keta Tscaurule DN50, L=450mm, montaza spiediena dzéSanas aka gb. 1
9 Keta atloks caurulei DN50 , montaza spiediena dzéSanas aka gb. 2
Terauda atloks ar PP parklajumu PE caurulei 63, montaza
10 L . i gb. 1
spiediena dzéSanas aka
Nerisgjosa térauda plasmas atsitiena plaksne - aklais atloks
1 _ e . N kpl. 1
b=15mm, montaza spiediena dzé$anas aka
12 Atloku diametru parejas DN50/100, montaza spiediena dzéSanas b 1
aka go-
Tscaurules PE100 63 pareja uz atloku, montaZa spiediena
13 y ) gb. 1
dzéSanas aka
Elektrometinami tkumi PE100 263, 45°, montaza spiediena
14 . _ gb. 2
dzéSanas aka
15 EM PE100 Itkumu DN50, 90° montaza transeja gb. 3
16 EM PE100 Itkumu DN100, 90° montaza tranSeja gb. 1
17 Caurulvadu skalo$ana un tirisana m 154
Kanalizacijas spiedvada caurulvadu hidrauliska parbaude ar 6 atm.
18 _ e m 154
parbaudes spiedienu
Piezimes:

1. BirstoSo materialu (grunts,smilts, grants, Skembas) tilpums noradits sablivéta veida.

2. Materialu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatajam projektam, razotajfirmu un LR normativo aktu nosactjumiem.
3. So darbu apjomu sarakstu skatft kopa ar pargjo projekta dokumentaciju.

4. Demontazas darbu apjomus precizét biivdarbu veik3anas laika.
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