lekartu, konstrukciju un materialu kopsavilkums

GP sadajai
Nr.p.k. Veicamais darbs, materiali un to tehniskais raksturojums Meérvieniba | Skaits Piezime
Notekddenu attiriSanas nodrosinasana (K1)
NAI TERITORIJAI (GP-2)
Dalita aizsargcaurule Evocab Split diam. 110 mm (sakaru kabelim
1. . R ~ t.m. 20,0
piebrauktuves izblves zona)
Bivnieciba derigas mineralgrunts pievesana (NAI uzbéruma un cela 3
2. . - m 290,0
izblves zona)
Grants ieseguma (piebraucama cela) izbuve, ieklaujot visas 5
3. konstruktivas kartas: m 445,0 GP-2
3.1. | Salizturigais slanis/ drenéjosa smilts, kf>1m/dnn , h=300 mm m? 147,0
3.2.  Dolomita $kembu maisijums (fr.0/45), h= 150 mm m? 445,0
3.3. | Grants maisijums fr. 0/32p, h=100 mm m? 445,0
4. Betona kapnu uzstadisana kpl. 1,0
gatavi saliekamie betona pakapieni (augstums=150 mm, platums=300
4.1. _ gb. 10,0
mm, garums = 600 mm)
4.2.  Pamatne, atbilsto$i pakapienu raZotaja uzstadr$anas tehnologijai kpl. 1,0
4,  Zoga ieriko$ana:
Mineralmaterialu maisijums (fr. 0/45 mm) atsaisu, Zoga un vartu stabu
4.1.  jerikosanai, gar betona malam, apbérums — 100 mm un pabérums — m’ 8,0
200 mm
4.2.  B16/20 klases betons, atsaiSu, Zoga un vartu stabu nostiprind$anai m’ 4,0
Apali térauda stabini Bekaclip® cinkoti un parklati ar poliestéru ar
43 stiprinajumu komplektaciju; augstums 2,0 m (1,5 m virs zemes, 0,5 m b 220
""" iebetonéts — 16 gb. rindu stabi, 6 gb. stira-atsaiSu stabi)@ 48mm; go- ’
Krasa: zala RAL6005; RazZotajs: Betafence vai ekvivalents
Bekaclip® atsaites @ 38 mm ar stiprindjumu komplektaciju, garums: 2,0
4.4. '\m; krdsa: zala RAL 6005; aizsardziba: cinkoSana + PVC karta; gb. 12,0
RaZotajs: Betafence vai ekvivalents
Metinata sieta Zogs Fortinet®; augstums 1,5 m; Krasa zala RAL6073
45 actina: 50,8x50,8 mm; stieples biezums: 2,95 mm; aizsardziba: tm 632
7" cinkoSana + PVC karta; (pieskaitita +2 m Zoga sieta rezerve) RazZotajs: o ’
Betafence vai ekvivalents
Slédzami Fortinet® divviru varti ar vartu stabiem, augstums: 1,5 m
4.6. vartu platums: 3,5 m; krdsa: zala RAL 6005, aizsardziba: cinko$ana + kpl. 1,0
PVC karta; Razotajs: Betafence vai ekvivalents
4.7.  |Informativa plaksnite “NepiederoSiem ieeja aizliegta” kpl. 1,0
5.  Zaliena ieseguma ieriko$ana: m? 420,0
5.1. |Esosa, ielabojama augsne (no atbértnes) m? 63,0
5.2.  Organiskais méslojums — komposts (~0.5 t uz 100 m?) t 2,1
Prof. starta méslojums zalienam NPK 12-22-10-2Fe-8S (izs€jas norma
5.3. 2 kg 15,0
25kguz 700 m~)
Zaliena s€klu maisijums — Turfline "Ornamental” (izplatitajs Latvija SIA
5.4. | "Kurzemes séklas") - izséjas norma 3 kg/100 m?, vai izmantot kg 12,6
ekvivalentu zaliena séklu maisijumu
Notekidenu plismas nodrosinasana (K2)
KSS-1 TERITORIJAI (GP-3)
Grants ieseguma (laukumam ap KSS-1) izbuve, ieklaujot visas 5
6. |konstruktivas kartas: m 12,5 GP-3
6.1.  Salizturigais slanis/ drenéjosa smilts, kf>1m/dnn, h= 200 mm m? 12,5
6.2.  Grants maisijums fr. 0/32, h=100 mm m? 12,5
7. Zaliena ieseguma ierikosana: m? 6,0
7.1.  Eso$a melnzeme (no atbértnes nonemta augliga augsne) m? 1,0
7.2.  Organiskais méslojums — komposts (~0.5 t uz 100 m?) t 0,03
Prof. starta méslojums zalienam NPK 12-22-10-2Fe-8S (izs€jas norma
7.3. 2 kg 0,2
25kguz700m*©)
Zaliena s€klu maisijums — Turfline "Ornamental” (izplatitgjs Latvija SIA
7.4. | "Kurzemes séklas") - izséjas norma 3 kg/100 m? vai izmantot kg 0,2

ekvivalentu zaliena séklu maisijumu
Jaunu pieslégumu nodrosinasana (K3)



Nr.p.k. Veicamais darbs, materiali un to tehniskais raksturojums Meérvieniba | Skaits Piezime
KSS-2 TERITORIJAI (GP-4)
8. Bivnieciba derigas mineralgrunts pieveSana (nederigas grunts m’ 20,0
Dalita aizsargcaurule Evocab Split diam. 110 mm (sakaru kabelim
piebrauktuves izblves zona)
Grants ieseguma (piebraucama cela) izbive, ieklaujot visas 2

t.m. 12,0

9 |konstruktivas kartas: m 90,0 GP-4
9.1. | Salizturigais slanis/ drenéjosa smilts, kf>1m/dnn, h=300 mm m? 30,0
9.2.  Dolomita Skembu maisijums (fr.0/45), h= 150 mm m? 90,0
9.3. | Grants maisijums fr. 0/32p, h=2=100 mm m? 90,0
10. Zaliena ieseguma ierikoSana: m? 37,0
10.1. | EsoSa melnzeme (pirms zaliena ierikoSanas ielabojama) m? 6,0
10.2. |Organiskais méslojums — komposts (~0.5 t uz 100 m?) t 0,2
10.3 Prof. starta méslojums zalienam NPK 12-22-10-2Fe-8S (izs€jas norma kg 13

25 kg uz 700 m?)

Zaliena séklu maisijums — Turfline "Ornamental” (izplatitajs Latvija SIA
10.4. "Kurzemes séklas") - izséjas norma 3 kg/100 m? vai izmantot kg 1,1
ekvivalentu zaliena séklu maisijumu

Piezimes:

1. Darbu veidiem, kuriem uzradita tilpuma mérvieniba, tilpums ir materialiem bliva veida.

2. lzstradajot piedavajumu bidvuznéméjam rapigi japarskata projektu, lai kvalitativi veiktu bdvniecibu atbilstoSi konkréta
blvuznéméja pielietotajai tehnologijai, un bez kuriem nebitu iesp&jama blvdarbu tehnologiski pareiza un spéka esosajiem
normativiem atbilstoSa veikS§ana pilna apjoma.

3. Materialu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatajam projektam, razotajfirmu un LR normativo aktu nosacijumiem.
4. Sos darbu un materialu apjomus skatTt kopa ar projekta dokumentaciju.

5. Demontazas darbu apjomus precizét bivdarbu veikSanas laika.

6. Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas projekta, liecina tikai par So
izstradajumu un iekartu kvalitates un apkalpoSanas limeni. Noradito iekartu un materialu nomaina ir iesp&jama ar citam
tehniski analogam vai labakam iekartam un materialiem.

7. Uzbéruma veidoSanai iesp&jams izmantot mineralgrunti, bet materials nedrikst saturét mala gabalus vai pikas, velénas,
saknes, augus un citas organiskas vielas (organisko piemaisijumu daudzums nedrikst parsniegt 2 masas %).

Sastadija: |. Tumova



