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Vadibas sistémas
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Virsskata plans

Vadibas sistémas skapis
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; : Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 ar
PP @160 NS | PP @160 1 akas pamatni, grodiem, blTvgumiju grodu savienojumu kpl 1
| o . vietas, grodu parseguma vaku, kapsliem un keta akas
i Blietéta smilts pamatne vaku 40 t, zalaja zona
| 2 Smilts akas pamatnes ierikoSanai (blietéta) k>1,0 m/dnn m> 0.47
| VENTURI tekne ol 1
| 3 Qmin =3.5 m¥h, Qmax = 35m?%h P
Piezimes: | 4 | AizsargCaulas aku siena DN160 gb 2
1. Visi izméri doti milimetros. ‘ 5 Apbetonéjums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m 0.7
2. Caurules iebiivét atbilstoSi razotaju un tehniska projekta noradijumiem. 6 Betons tekn.es |zve|dos";_ana| BZE{ W10 F1OQ m’ 0.23
3. Zemes virsmas un iebives atzimes precizét tehniska projekta garenprofilos. 7 Elektro_ap_salste un vadibas sistémas apsaiste (MJK 713 kol 1
- kontrolieri ar ultraskanas sensoru) P
4. leblves dzijumu H, H1, H2, precizét "UKT" dalas garenprofilos un "TN" dalas raséjumos Vadb St k’ — MJIK 713 Kontrolier
5. levadcaurules diametru un slipumu precizét generalplanos. 8 adibas sistemas skapis (vienam ontrolieriem) kpl 1
6. Caurumi caurulvadu pievienoSanai tiek izveidoti riipnieciski.
7. Ripnieciksi razotajiem kapsliem jaatbilst EN 13055 un LVS EN 13101 standartiem.
8. Dzelzsbetona grodu savienojumu blivgumijam jaatbilst DIN 1917 standartam.
9. Akam paredzéti Viatop NIVEAU aku vaki (d690 mm)




