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Atbalsta gredzens 

Vāks 400kN

Grodu konuss

Akas lūkas apbetonējums

Dzelzsbetona grods

Rūpnieciski ražoti stiklašķiedras kāpšļi

ar B25 klases betonu

Caurumi transporta 
un montāžas cilpām

1. AKAS VĀKA IZBŪVE ZAĻAJĀ ZONĀ

3. AKAS VĀKA IZBŪVE GRANTS SEGUMĀ

2. AKAS VĀKA IZBŪVE ASFALTA SEGUMĀ

Apbetonējums B25
Grodu konuss

Dzelzsbetona grods

Rūpnieciski ražoti stiklašķiedras kāpšļi

Caurumi transporta 
un montāžas cilpām

Apbetonējums B25

Grodu konuss

Dzelzsbetona grods

Rūpnieciski ražoti stiklašķiedras kāpšļi

Caurumi transporta 
un montāžas cilpām

Tērauda čaula d700 noklāta ar bitumenu

Tērauda čaula d700 noklāta ar bitumenu

Akas lūkas apbetonējums
ar B25 klases betonu

Vāks 400kN
(peldošā tipa)

Vāks 400kN
(peldošā tipa)

1500

1500

1500

Piezīmes:
1. Visi izmēri doti milimetros.
2. Augstumu atzīmes precizēt garenprofilos un dabā.
3. Pielikumu skatīt kopā ar citiem ŪKT sadaļas pielikumiem.
4. Aku vāku apbetonējumam izmantot B25 klases betonu ar ūdenscaurlaidības marku W10 un salizturības marku F100. 
5. Aku vākiem paredzētā nestspēja ir 400kN.

STANDARTA RASĒJUMI
(PIELIKUMS Nr.3)

DZELZSBETONA GRODU AKU VĀKU UZSTĀDĪŠANA AR PĀRSEGUMA KONUSU

„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība, 
Kaķenieku ciems, Annenieku pagasts

 Dobeles novads"

6. Saskaņojot ar Pasūtītāju, aku vākus grants segumā var izbūvēt 15cm zem ceļa seguma. 

Blietētas šķembas 
(akas vāka apbetonējuma
ierīkošanai) 

15
0

Blietētas šķembas 
(akas vāka apbetonējuma
ierīkošanai) 

15
0

15
0


