
Nr.p.k Materiālu nosaukums Mērv. Daudz. Piezīmes
1 2 3 4 5

1.
1.1 Šķembas (frakcija 20-40 mm) m3 5,86
1.2 Betons B25 (C20/25), W8 m3 10,80
1.3 Stiegras ∅12 AIII kg 642,00
1.4 Stiegras ∅8 AIII kg 36,00

1.5 Enkurskrūve M16, L=320 mm, stiprības 
klase 8.8, komplektā ar 3 uzgriežņiem gb 24,00 Karsti cinkotas

1.6 Tērauda plāksne 100x100x10, C245 gb 24,00
1.7 Tērauda paplāksne ∅50x4, C245 gb 24,00 Karsti cinkotas
1.8 Veidņi kpl. 1,00
1.9 Rupjgraudaina smilts m3 31,00 Blietētā stāvoklī
2.
2.1 Šķembas (frakcija 20-40 mm) m3 2,44
2.2 Betons B25 (C20/25), W8 m3 3,50
2.3 Stiegras ∅16 AIII kg 260,00
2.4 Stiegras ∅10 AIII kg 16,00

2.5 Enkurskrūves M16, L=270 mm, stiprības 
klase 8.8, komplektā ar 3 uzgriežņiem gb 8,00 Karsti cinkotas

2.6 Tērauda plāksne 100x100x10, C245 gb 8,00
2.7 Tērauda paplāksne ∅50x4, C245 gb 8,00 Karsti cinkotas
2.8 Veidņi kpl. 2,00

2.9 Tērauda enkurleņķis 110x80x8, L=100 
mm, C245 gb 8,00

2.10
Neilona stiklaplasta stiprinājuma josta, 
nestspēja 2,5 t, L=6500 mm, komplektā ar 
spriegotāju

gb 4,00

2.11 Rupjgraudaina smilts m3 28,00 Blietētā stāvoklī

Piezīmes:

Sagatavoja: M. Cauka

Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums BK sadaļai

Bio-KRD-80 pamatplātne (1 gb)

Pirmreizējo nostādinātāju pamatplātnes (2 gb)

5. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas
projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni.
Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām vai labākām
iekārtām un materiāliem.

1. Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkumu skatīt kopā ar būvdarbu apjomu sarakstu, projekta 
dokumentāciju un grafisko daļu.

2. Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projekts, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši 
konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un 
spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.

3. Materiālu un iekārtu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātā tehniskā projekta iekārtu, konstrukciju un materiālu 
kopsavilkumiem, ražotājfirmu instrukcijām un LR normatīvo aktu nosacījumiem.

4. Projektā uzrādītos materiālus iespējams aizvietot ar līdzvērtīgiem, Latvijā sertificētiem attiecīgās nozares 
materiāliem.

Notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana (K1)


