Bives nosaukums:
Objekta nosaukums:
Objekta adrese:
Pasatijuma Nr.

lekartu konstrukciju un materialu kopsavilkums Nr. 2
Sistémas sacilposana (U2)

"Udenssaimniecibas infrastriktiiras attistiba, Kakenieku ciems, Annenieku pagasts, Dobeles novads"

"Udenssaimniecibas infrastriktiras attistiba, Kakenieku ciems, Annenieku pagasts, Dobeles novads"

Kakenieku ciems, Annenieku pagasts, Dobeles novads

Nr.p.k Kods Darba nosaukums Me_ra Daudzums Piezimes
vieniba
1 2 3 4 5 6
1 ZEMES DARBI
Blietétas smilts caurulvadu pamatnes h=15cm un
1.9 izblvéeta caurulvada smilts apbéruma h=30cm+caurules m3 37.00
diametrs ierikoSanai
Smilts transeju aizbérsanai no ierikota apbéruma ap
1.10 caurulvadu Iidz atjaunojama seguma apaks$éjai kartai, m3 43.00
blietéjot ik pa 30 cm
1.12 Udensapgades sistémas markéjuma lente m 54.00
2 CAURULVADU UN AKU I1ZBOVE
2.1 Udensvada caurujvads PE100 PN10 @63 m 54.00
Udensvada caurujvads PE100 PN10 125 m 14.00
29 L'J.densvafja caurulvads PE100 PN10 @63 ar papildus m 285.00
aizsargslan
U.densvaf:la caurulvads PE100 PN10 @125 ar papildus m 88.00
aizsargslan
Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aku DN 1500 (ar
blietétu Skembu pamatni, blivgumiju grodu savienojumu
2.3 vietas, rlpnieciski razotiem kapsliem, hidroizolaciju un
keta akas vaku 40 t) montaza, t. sk. akas vaka
apbetonésana:
2.3.1 h=2.01-2.50 m, zalaja zona kpl. 1.00 UA-1
2.3.2 h=2.01-2.50 m, grants seguma kpl. 1.00 UA-2
94 A.izsajrg(:aulu DN63 ieblve dzelzsbetona grodu aku ab. 6.00
sienas
EKU PIESLEGUMI
Jauna majas pievada izblve, jebkura dziluma, vid.
garums 10m no PE100 PN16 caurulém @32, ieskaitot
. L . . Y Mezgla Nr.
visus nepiecieSamos veidgabalus, transejas raksanu, 0110
gruntstdens limena pazeminasanu, transejas sienu 01-12
stiprinasanu, apbéruma veidosanu, transejas aizbérsanu, 01-14
2.5 seguma (zalajs, grants, asfalts, betona flizes u.c.) kompl. 7.00 01-16a
atjaunosanu, Zogu dzivZogu atjaunosanu, esoso _
_ . - . . Ul-17a
Gdensvadu un aku demontazu, turpmak neizmantojamo 01-32a
esoso caurulvadu hermétisku noslégsanu, koku un _
_ Sy \ U1-33
krimu likvidésanu, cauru)vadu skaloSanu un
dezinfekciju, hidraulisko parbaudi:
2.5.1 EM sedls ar atzaru PE100 @#63/32 gb.
2.5.2 EM dubultuzmava PE100 DN32 gh.
pazemes tipa uzmavu servisa aizbidnis ar teleskopisku
2.6 pagarinatajkatu un peldosa tipa ielas kapi, t.sk. kapes gb.
apbetonésana, DN25
2.6.1 EM noslégtapa DN32. gb.




Méra

Nr.p.k Kods Darba nosaukums o Daudzums Piezimes
vieniba
1 2 3 4 5 6
Jauna majas pievada izblve, jebkura dziluma, vid.
garums 17m no PE100 PN16 caurulém @32, ieskaitot
visus nepiecieSamos veidgabalus, transejas raksanu,
gruntsidens limena pazeminasanu, transejas sienu
stiprinasanu, apbéruma veidosanu, transejas aizbérsanu, Mezgla Nr.
2.7 seguma (zalajs, grants, asfalts, betona flizes u.c.) kompl. 1.00 01-21a
atjaunosanu, Zogu dzivZogu atjaunosanu, eso$o
Gdensvadu un aku demontazu, turpmak neizmantojamo
eso3o caurulvadu hermétisku noslégsanu, koku un
krdmu likvidésanu, caurulvadu skaloSanu un
dezinfekciju, hidraulisko parbaudi:
2.7.1 EM sedlu trejgabals ar atzaru PE100 @63/32 gb.
2.7.2 EM dubultuzmava PE100 DN32 gh.
pazemes tipa uzmavu servisa aizbidnis ar teleskopisku
2.7.3 pagarinatajkatu un peldosa tipa ielas kapi, t.sk. kapes gh.
apbetonésana, DN25
2.7.4 EM noslégtapa DN32. gb.
Jauna majas pievada izblve, jebkura dziluma, vid.
garums 17m no PE100 PN16 caurulém @32, ieskaitot
visus nepiecieSamos veidgabalus, transejas raksanu,
gruntsidens [imena pazeminasanu, transejas sienu
stiprinasanu, apbéruma veidosanu, transejas aizbérsanu, Mezgla Nr.
2.8 seguma (zalajs, grants, asfalts, betona flizes u.c.) kompl. 1.00 U1-21b,1 lidz
atjaunosanu, Zogu dzivZogu atjaunosanu, esoso 21b,3
Gdensvadu un aku demontazu, turpmak neizmantojamo
esoSo caurulvadu hermétisku noslégsanu, koku un
krimu likvidéSanu, caurulvadu skalo$anu un
dezinfekciju, hidraulisko parbaudi:
pazemes tipa uzmavu servisa aizbidnis ar teleskopisku
2.8.1 pagarinatajkatu un peldosa tipa ielas kapi, t.sk. kapes gb.
apbetonésana, DN25
2.8.2 EM noslégtapa DN32. gb.
2.9 Veidgabalu un noslégarmatiiras montaza transeja:
291 keta atloku adapteris PE100 PN10 caurulei DN50/@63 gb. 4
29.2 unversals keta atloku adapteris PE100 PN10 caurulei gb. 4
DN50
2.9.3 EM ItkumsPE100 DN63, 90° gb. 1
2.10 Veidgabalu un noslégarmatiiras montaza aka:
2.10.1 Betona atbalsta bloki (0,05m3/1ab.) gb. 2
2.10.2 Betona pamatnes (~ 0,05 m3/1gb.) gb. 8
2.10.3 keta atloku krustgabals DN50/50 gh. 2
2.10.4 Pievienojums ugunsdzésibas $|itenei gh. 2
2.10.5 keta atloku aizbidnis DN50 ar rokratu gh. 8
2.10.6 keta atloku Itkums DN50 90° gb. 2
210.7 Ts_caurules pareja PElOS) Dltl.63 uz atloku komplekta ar ab. 6
térauda atloku ar PP parklajumu
2.10.8 EM dubultuzmava PE100 DN63 gh. 6
3 SEGUMU ATJAUNOSANAS DARBI




Méra

Nr.p.k Kods Darba nosaukums o Daudzums Piezimes
vieniba
1 2 3 4 5 6
31 Zalaju ierikosana (38m2), - melnzemes slanis h=10 cm, m2 38 Apjomus precizét
' zalaja sé3ana bivniecibas laika
. . Apjomus precizet
3.2 Grants seguma atjaunosana (40m2): L e
biavniecibas laika
3.2.1 Smilts (salizturiga, drengjosa; K>1 m/dnn), h=40 cm m3 14
3.2.2 Grants maisijums ( frakcija 0-56 mm), h=15 cm m3 6
3.2.3 Grants maisijums ( frakcija 0-32p mm), h=10 cm m3 4
Piezimes:

1. Darbu veidiem, kuriem uzradita tilpuma mérvieniba, tilpums ir materialiem bliva veida.

2. Materialu komplektaciju veikt atbilstoSi izstradatajam projektam, razotajfirmu
un LR normativo aktu nosacijumiem.

3. Sos darbu un materialu apjomus skatit kopa ar projekta dokumentaciju.

4. Demontazas darbu apjomus precizét buvdarbu veikSanas laika.
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