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MATERIALU SPECIFIKACIJA

1 | Poz. Nosaukums M&rvieniba Daudzums
1 |EsoS$a polipropilena tvertne Carat S, 4800 |
2 |Teleskopiska PP lika
o -
o 3 |Sahtas pagarindjums
< legremdéjams stknis Q=20 I/s; H=12,0m
S o 4 | P=1,6 kW; 3x230-240 V, 50 Hz (ar griezéju). kompl. 2*
Poe o) Viens suknis tvertné&, viens rezervé-noliktava.
m -— o 5 |Sikna atbalsta peda DN40/1 1/2" kompl. 1
\ \_ @ - —
N 6 |Lodveida ventilis DN 1 1/2" kompl. 1
\ ~ c.a.~50.38 i k —
Pienako$a cauru|vada teknes 7 _|Pretvrsts DN 11/ ompl. !
= un trauksmes __3mcm atzime — 8 |Nerlséjosa térauda AlSI 304 sikna vadula kompl. 1
i t ~50.33 I PE OD63 9 | Nerlis&josa terauda AlSI 316 siikna izcelSanas kéde kompl. 1
. ] 10 |Limena pludinslédzis (KS-10) kompl. 2
11 | Kabelu ievads De50 kompl. 1
Stknu ieslégSanas atzime 12 | Sikna vadibas un automatikas skapis (hermétisks) kompl. 1
O 13 | Stavvads DN40 AIS| 304 (L~1,6m) kompl. 1
& 14 |Likums 90° DN40 kompl. 1
~— SiUknu izslégSanas atzime 15 | Ventilacijas caurule DN110 SS2333 kompl. 1
16 | Kabela savienojums kompl. 2
47 | Atloku nazveida aizbidnis DN160 uz iepludes kompl. 1
caurules ar kata pagarinataju un kapi
Sidknétavas dibena atzime 18 | Atloku diametra pareja DN50/40 gab. 1
< = 19 |Atloka adapteris- enkurojo$s caurulei PE OD63 gab. 1
20 |Atloka adapteris térauda caurulei DN40 gab. 1
21 |lekarta avarijas datu parraidei ar SMS (GMS)*;
M“w ‘_ m elektroapgades atteice; siknu darbibas atteice;
— — parsniegts maksimalais notekadens limenis - parplide; kompl. 1
zemaka lTmena sensoru darbibas atteice - aizsardzibas
aktivizéSana pret suknu darbibu sausa rezima.
= Piezimes:
- Stknis uzstadams esosaja plasmasas tvertné Carat-S-4800 I. Viens siiknis uzstadams
14 1 A tvertné, otrs rezervé uzglabajams noliktava.
A - Stknétavas iek3&ja apsaiste DN40
- Stknétavas iek$éja apsaisti paredzét no nerliséjosa térauda AlSI 304;
- Aizbidni un pretvarsti no kalama keta ar epoksida parklajumu (korpuss kets GG25);
- Visas savienojumu bultskrives, uzgriezni un paplaksnes japaredz no kimiski izturiga nerliséjosa térauda AISI 316,
atbilsto$i EN 1.4301 prasibam;
m - Suknétavas elektroapgade paredzéta no katlu majas elektroapgades tikliem;
o | - Doto lapu sakiTt kopa ar raséjuma lapam UKT-3; UKT-7.
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