AKA AR KONISKU GRODU
GRANTS SEGUMA

Vaks 400 kN
(nepeldosa tipa)

min 1800

—\\\ W >> e M e,
‘%W/@ Akas lGkas apbeton&jums
ar C20/25 klases betonu
@
: 7
& 2000 =7 40
7 1 o
o |
%_ 4
2 g L ®
m H.. m
3
) ole
A Qg /
] _ —@
/ WYl /

AKA AR PARSEGUMA PLATNI
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APZIMEJUMI

(1) Monolits akas apakégjais grods ar pamatni
(betona marka C20/25, W10, F200)

(2) Grodi (betona marka C20/25, W10, F200)

(3 Blvejums

4) Konisks grods

(5) Parseguma platne

(6) Regulgjamie gredzeni (ja nepiecie$ams)

(7) Keta vaks (atbilstogi EN124)

@RV

projektéjama slodze:

-braucama dala ar asfalta segumu > 400 kN (peldo$a tipa)
-braucama dala ar grants segumu > 400 kN (nepeldosa tipa)
-citur >250 kN

Aizsarg€aula caurulvada iebavei siena

Kap$li

Hidroizolacija

Balsti

Apbetonéjums C20/25

Pretbalsts

Piezimes

1. Aku vaku izbGves principialos risindjums
skatit raséjuma UKT-15.
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