Vienotais redistracijas Nr. 40003000642

L Vagonu iela 20, Riga, LV-1009
' J SABIEL Kontaktu centrs: tailr. 165, fakss 67 041 604

i e-pasts: info@Ig.lv, www.lg.lv

IBAN LV38 PARX 0000 0044 6101 8
AS "Citadele banka”, SWIFT PARXLV22

TEHNISKIE NOTEIKUMI

G P25 4o Sr A/ lss
47 ‘”“’{ﬁ/{ % 1/7(7 " SIA ,,Firma L4”
/505 Aol B ALK Jelgavas iela 90, Riga, LV-1004

Par tehniskajiem noteikumiem biivprojekta izstriadei
»Kanalizacijas tiklu paplainasana Dobeles aglomeracija”
Dobeles novada, Berzes pagasta, Miltinu ciema.

Atbildot uz Jusu 15.03.2016 véstuli Nr.212 par tehniskajiem noteikumiem bivprojekta izstradei
»Kanalizacijas tiklu paplasinasana Dobeles aglomeracija” Dobeles novada, Bérzes pagasta, Miltinu
ciema akciju sabiedribas “Latvijas Gaze” (turpmak — Sabiedriba) Jelgavas iecirknis informé, ka
minétaja posma ir izblUveti augsta un zema spiediena pazemes gazesvadi un armatiiras.

Konkretaku informaciju par sadales gazesvadiem mingtaja objekta, var sanemt Sabiedribas
Jelgavas iecirkni, Jelgava, 4.1inija 35, talrunis 63048850.

Izstradajot buvprojektu ,JKanalizacijas tiklu papladina$ana Dobeles aglomerdcija” Dobeles
novada, Bérzes pagasta, Miltinu ciema lidzam paredzét:

1. Projektu izstradat atbilsto§i Latvijas biavnormativam LBN 008-14 “Infeniertikiu
izvietofums”;

2; Uzradit esoSo augsta (P<0,6 MPa) un zema (P<0,002MPa) spiediena gazesvadus un to
armatiry novietojumu, precizejot to dzilumus dabd, pieaicinot Sabiedribas Jelgavas
iecirkpa parstavi;

3. Ieplinot pasakumus gazesvadu, noslegieri¢u un armatiru saglabaSanai, un to atrasandas
vietas neizmainiSanai, kapju pacelSanu vai pazeminaSanu ielas [ment uz pasatitija
rékina;

4. Gazes bistamos darbus — (Tkla armatdru caurulu pagarin@Sanu vai saisindSanu veic AS
»Latvijas Gaze” Jelgavas iecirknis pec pasititaja rakstiska iesnieguma, kura garanteta
darbu apmaksa. Darbu izmaksas péc speka eso$i cenraia japaredz tehniska projekta
tame;

5. Ja veicot darbus gazesvads tiek daléji vai pilnigi atsegts (ATRAKTS) un tiek konstatéts
gazesvada izoldcijas bojajums, paredzét finaniu lidzekjus konstateto defektu noverSanai.

6. Projektd paredzet urbumus 12-15 mm komunikdaciju aku vakos 15m zona no esoSajiem
gazesvadiem;
7. Pie gazesvadu un to armatiiru atrakS$anas un pirms aizhérianas pieaicingt Jelgavas
fecirkna parstavi,
8. Gazesvadu ekspluaticijas aizsargjosila rakSanas darbus veikt pec ,,VienoSanas par zemes
darbu izpildes noteikumiem gazesvadu un gazes iekdrtu aizsargjosla” noslegsanas ar
Jelgavas iecirkni.
Izstradato tehnisko projektu ldzu saskanot ar Sabiedribas Jelgavas iecirkni Dobelg, Uzvaras iela
27c.
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