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Par tehniskajiem noteikumiem kanalizacijas tiklu paplaginasanai Dobeles aglomeracija

Uz nekustamajiem Ipagumiem, kas atrodas Dobeles pilséta un Miltinu ciema, Bérzes
pagasta, Dobeles novada, atrodas AS Sadales tikla valdijuma eso$as 0.4kV, 20kV
elektrokabelu Iinijas un 20kV gaisvadu linija.

1.Veicot projekta izstradi ievérot Ipafuma lieto$anas tiesibu ierobeZojumus
elektroparvades liniju (EPL) aizsargjoslas, kas noteikti ar Aizsargjoslu likuma (pienemts
1997.gada 5.februarl) 35. un 45.pantu, nodro$inot iespgju brivai piekluvei esoso
inZenierkomunikaciju apkalpei un rekonstrukcijai. levérot aizliegumu aizsargjoslas gar
pazemes elektroparvades kabe]linijam veikt darbus ar tehniku un triecienmehanismiem dzi]ak
par 0.3 m.

2.Projekta jabut ieverotiem noteiktajiem attalumiem starp inZenierkomunikacijam,
saskanpa ar 30.09.2014.. MK noteikumiem Nr. 574 ,Noteikumi par Latvijas bavnormativu
LBN 008-14 "Inzeniertiklu izvietojums™”.

3.EsoSam elektroietaisem jabfit uznestam projektd. Projekta jaizce] esoo
elektroapgades objektu aizsardzibai un ekspluatacijai noteiktas aizsargjoslas. Mingto
aizsargjoslu att€loSanai izmantot attiecigo kartes mérogu.

4.Darbs ar celSanas mehanismiem 30 m josla no gaisvadu elektrolinijas malgja vada
pirms darba sakSanas jasaskano ar attiecigo elektrisko tiklu valditagju (MK 2006.g. noteikumu
Nr.982 11.punkts).

5. AS "Sadales tikls" valdijuma esosas kabe]u linijas, §kérsojumos ar projektéjamam
inZenierkomunikacijam, ievietot kabelu divpusgjas aizsargcaurulés.

6.Darbi aizsargjoslas, kuru del nepiecieSams objektus aizsargat, tie javeic pec
saskanoSanas ar attiecigas elektroietaises valditdju (tehnisko noteikumu izdevéju). Veicot
zemes darbus kabelliniju aizsargjoslas ar iekartam (zemes blietéSanas tehnika), kuru darbibas
rezultata (pastiprinata vibracija) tiek bojata kabelu izolacija, paredzét kabelliniju parvietosanu
(parbavi).

7.Jaunu elektroietaiSu pieslégsana vai atlautas slodzes palielina$ana AS ,,Sadales tikls”
elektrotiklam notieck pamatojoties uz Lietotdgju pieteikumiem. Pirms pieteikuma
elektroapgadei iesniegSanas, sazinaties ar Jusu elektrotirgotdja Klientu apkalpo3anas centru
(detalizétaku informaciju skatit www.sadalestikls.lv).

8.Projekta dokumentaciju saskapot ar AS "Sadales tikls" Ekspluatacijas funkcija
Dienvidu Ekspluatacijas dalas Dobeles nodalu.
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