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1. GEOTEHNISK[\ INFORMACIJA
1.1. levads

Pamatojoties uz ligumu Nr.DU 14/2016, kas noslégts starp SIA ,DOBELES UDENS” un
SIA ,Firma L4”, 2016. gada maija un janija ménesT tika veikti eotehniskas izpétes darbi
apdzivotas vietas Dobelé un Miltini kanalizacijas tiklu paplasinaSanas projekta ietvaros.

Geotehniskas izpétes mérkis un pielietojuma joma

Izpétes mérkis bija noteikt grunts sastavu, sagulumu un hidrogeologiskos apstaklus
inZzeniertiklu un bavju projektéSanai apdzivotas vietds Dobele un Miltini. Dobelé
geotehniska izpéte Gdensapgades un kanalizacijas aréjo tiklu parbives vajadzibam
veikta Robezu, Lauku, Virkus, Nakotnes, Kooperacijas, Jana, Kalna, Bérzes,
Austrumu, Dzelzcela, Lacplésa, Brivibas, Cerinu, Spodribas ielas. Miltinos
geotehniska izpéte veikta Liepu iela un tai piegulo$ajas ielas (skat. 1.pielikumu)
Saskana ar projektétaja uzdevumu pasatitdja noraditajas vietas tika veikti tikai
urbSanas darbi.

Izpétes darbu rezultati un iegatie parametri ir pielietojami $aja parskata aprakstito
Odensapgades un kanalizacijas arejo tiklu parblves vajadzibam.

Izpétes laukuma novietojums un izpétes punktu plans pievienots 1. pielikuma.
Buves apkartnes apraksts un topografija

Apbuaves teritorija atrodas daléji tehnogéni parveidota teritorija. Teritorijas un tas
apkartnes reljefs ir saméra lidzens. Zemes virsmas atzimes izpétes teritorija atrodas
robezas no 46,6 [1dz 60,0 m v.j.1.

Biives iedalijums péc geotehniskas kategorijas

Projektéjama bilve saskana ar sakotn&jo novértéjumu atbilst 2. §eotehniskajai kategorijai
atbilstoSi LVS EN 1997-1:2008 2.1. punkta 19. apakS$punkta sniegtajam raksturojumam.

Ekspertu un apakSuznéméju vardi
Geotehniskas izpétes darbi un lauka izpétes darbi veikti geotehnika V.Sénera vadiba.

Urb8anas darbus, grunts novértéSanu uz lauka, grunts paraugoSanu un urbumu
geologisko aprakstu (lauka Zurnalu) sastadiSanu veica geologs M.Biudnieks.

Grunts testéSana veikta zinatniski pétnieciska centra SIA “Unicone (Junikons)” grunts
testéSanas laboratorija. Laboratorijas vaditdja A. Baranova, laboratorijas akreditacijas
apliecibas Nr. LATAK-T-185-09-2000.

Lauka un laboratorijas parbauzu veikSanas laiks

Lauka izpétes darbi veikti 2016. gada 31.maija un 02.junija. Grunts paraugu testéSana
laboratorija veikta laika posma no 2016. gada 9.janija lidz 28. janijam.
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1.2. Bdvniecibas vietas un apkartnes raksturojums

Pazemes udens

Izpétes teritorija Dobelé gruntstdens tika konstatéts dziluma no 1,0 lidz 2,80 m no zemes
virsmas. Miltinos gruntsidens tika konstatéts dziluma no 0,80 lidz 2,40 m no zemes
virsmas. Gruntsudens limena svarstibam raksturigs sezonals raksturs. Maksimali
iespéjamais gruntstudens limenis Dobelé sagaidams ~0,5 m, Miltinos ~0,3 m no zemes
virsmas.

Blakus esoso buvju stavoklis
Izpétes gaita netika veikta eso$o bavju apsekoSana.
Griatibas izpétes darbu laika

Galvenas grutibas izpétes darbu laika saistitas ar akmenu ieslégumiem grunti, ka
rezultata vairakos izpétes punktos nacas veikt parurbSanu, jo urbja galva atdiras
akmenos.

Biivniecibas teritorijas un apkartnes geologiska uzbiive un veido$anas vésture

Teritorijas geologiskas uzbives un hidrogeologisko apstaklu raksturojums sniegts,
pamatojoties uz izpétes rezultatiem, ka art publiski pieejamajiem dokumentiem par
teritorijas geologisko, hidrogeologisko un geomorfologisko uzbdvi. Izpétes punktos
atsegto nogulumu Tss raksturojums sniegts 1.1. tabula, bet izpétes punktu apraksti doti
3. pielikuma. Teritorija atrodas Austrumkursas augstiené.
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1.1.  tabula. Nogulumi un to izplatiba
Dobele
Slana
Genétiskais virsrr;as Skana
iskai
T Indekss i biezums, | Nogulumu apraksts Izplatiba
tips ieguluma m
dzilums, m
Visos
_ Smilts dazada izpétes
Tehnogénie . .
nogulumi tQa 0,0-0,90 0,25-0,95 | rupjuma, vietam ar punktos,
g oliem, organiku iznemot
Nr.28,29
. Malsmilts, vietam ar Izpétes
Tehnogénie S =
) tQa 0,5 1,20 organiskajam punkta
nogulumi o
vielam Nr.11
. L Smilts smalka, Izpétes
Fluvioglacialie - .
_ fQs Itv 0,2-1,0 0,8-1,0 vietam malaina, punktos
nogulumi . .
vietdm ar oliem Nr.22,23,28
. - Izpétes
Fluvioglacialie . . _
i fQs Itv 0,22 0,4 Smilts grantaina punkta
nogulumi
Nr.20
L Izpétes
Glacigénie I =
) 0Qs ltv 1,2-1,8 0,7-1,70 SmilSmals punkta
nogulumi
Nr.12,22,28
Izpétes
Glacigénie _ o punktos
) 0Qs ltv 1,7-3,2 0,7-1,2* Morénas malsmilts
nogulumi Nr.14,17,18
,20,22,27
Visos
S izpétes
Glacigénie _ o
. gQs ltv 0,4-3,0 1,3-3,3* Morénas smilSmals punktos,
nogulumi ]
iznemot
Nr.22,23

Piezime: * izpétes punktos maksimalais atsegtais biezums.
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Miltini
Slana
e o Slana
Genétiskais virsmas ,
T Indekss . biezums, | Nogulumu apraksts Izplatiba
tips ieguluma m
dzilums, m
. Smilts dazada Visos
Tehnogénie . s o
. tQa 0,0-1,0 0,06-0,85 | rupjuma, vietam ar izpétes
nogulumi . .
oliem, organiku punktos
Tehnogénie L Izpétes
. Qa4 0,3 0,3 SmilSmals _
nogulumi punkta Nr.1
Visos
. - , i izpétes
Fluvioglacialie Smilts puteklaina,
i fQz Itv 0,6-1,3 0,4-2,4* L o punktos,
nogulumi vietam malaina )
iznemot
Nr.1,5,33
. - . Izpétes
Fluvioglacialie Smilts smalka,
i fQaz Itv 0,3-2,0 0,4-1,0 L . punktos
nogulumi vietam malaina
Nr.3,5,7
Fluvioglacialie ) ) Izpétes
, fQs Itv 1,60 0,6 Smilts grantaina _
nogulumi punkta Nr.8
Visos
L izpétes
Glacigénie _ R
) 0Qs Itv 2,0-2,8 0,3*-0,7* Morénas malsmilts punktos,
nogulumi .
iznemot
Nr.1,2,4,9
Visos
izpétes
Glacigénie _ S o P
. gQs ltv 0,6-3,0 0,4*-2,4* | Morénas smilSmals punktos,
nogulumi ]
iznemot
Nr.3,4

Piezime: * izpétes punktos maksimalais atsegtais biezums.
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1.3. Parbaudes metodika

Izpétes darbi tika veikti atbilstoSi Latvija spéka esoSiem standartiem un normativiem.

Darba gaita tika veikta urbSana 34 (trisdesmit Cetros) izpétes punktos, taja skaita Dobelé
23 un Miltinos 11 izpétes punktos. Izpétes punktu dzilums no 2,5 lidz 4,2 m dzilumam.
Tika veikta grunts paraugu testédana laboratorija grunts sastava un fiziomehanisko
Tpasibu noteikS8anai 10 grunts paraugiem. Veikto laboratorijas parbauzu apkopojums
shiegts 1.2.tabula.

1.2. tabula. Grunts paraugi un veiktas parbaudes

UrbNurma Lpzbrgfggrms Dzilums Plastiskums Grar;:lsq[rgvestr;srkals
) ) aerometru
2 D435 2,5-3,0 x x
4 D436 1,5-3,0 x x
9 D437 1,5-2,0 x x
34 D438 1,5-2,0 x x
15 D439 2,0-2,5 x x
22 D440 2,5-3,0 x x
23 D441 1,5-2,0 x
26 D442 3,0-35 x x
27 D443 3,5-4,0 x x
31 D444 1,5-2,0 x x

UrbSanas darbi veikti, pielietojot vitnurbSanas metodi. UrbSanas laikd nonemti
C kategorijas paraugi, kas ir izmantojami grunts granulometriska sastava noteikSanai.
Grunts mehaniskas 1pasibas noteiktas, pielietojot in situ lauka testus.

Darbu apjoma ietilpa:
e izpétes punktu noteikS8ana un atlik§ana uz vietas daba;

e mehaniska urbsana, pielietojot vitnurbSanas metodi (34 urbumi) no 2,5 - 4,2 m
dzilumad un grunts paraugoSana (nonemti 10 C Kkategorijas paraugi
granulometriska sastdava un fizikdlo 1paSibu noteikS8anai laboratorija);
paraugos$ana veikta saskana ar standartu EN ISO 22475-1,;

e grunts paraugu granulometriska sastava noteikSana 9 malu grunts paraugiem
saskana ar LVS CEN ISO/TS 17892-4 metodiku (sietu un aerometra metode);

e ieglto materidlu apstrade, interpretacija un analize, parskata sastadisana.

Laboratorijas parbaudes veiktas zinatniski pétnieciska geotehniska centra SIA ,Unicone”
grunts testéSanas laboratorija (akreditacijas Nr. LATAK-T-185-09-2000). Grunts
laboratorijas testéSanas rezultati pievienoti 4. pielikuma.
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Péc visu lauka un laboratorijas parbaudés iegito datu apstrades un interpretacijas
sastadits geotehniskas izpétes parskats, ietverot sekojoso:

» gruntis sadalitas 8 geotehniskajos elementos, noteikti to geotehnisko parametru
(fizikali - mehanisko 1pasibu) raksturigie lielumi, kas izmantojami projektéSanas
aprékinos;

> sastadtti 34 izpétes urbumu geotehniskie griezumi, kas raksturo izpétes teritorijas
geotehniskos apstaklus;

> nemot véra urbSanas laika iegato informaciju un laboratorijas grunts testéSanas
rezultatus, sastadtti precizéti Jeotehniskas izpétes punktu apraksti, kas pievienoti
3. pielikuma (Geotehnisko izstradnu katalogs).

1.4. Lauka un laboratorijas parbauzu rezultati

Gruntis klasificétas saskana ar LVS EN ISO 14688-2 klasifikacijas sistému. Visas grunts
TpaSibas novértétas péc veiktajam parbaudém un LVS EN ISO 14688-2 noraditas
metodikas.

Laboratorijas parbauzu protokoli pievienoti 4. pielikuma.

Smilts grunsu sastavs un plasticitate noteikti péc laboratorijas parbauzu rezultatiem, un
gruntis klasificétas péc to granulometriska sastava.

Grunts videjais blivums, noteikts péc vietéjas pieredzes, kas piemérojama konkrétaja
projekta.
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2. INFORMACIJAS GEOTEHNISKS IZVERTEJUMS
2.1. Grunts tipi un to raksturojums

Grunts geotehnisko parametru raksturigie lielumi sniegti 2.1. tabula.
Izpétes rezultata atsegtas un izpétitas gruntis iedalitas 8 geotehniskajos elementos.

2.1. tabula. Grunts tipi

. _ | Indekss péc Papildus
Geotehniska _ . ~ .
’ ISO 14688- | Nosaukums péc ISO | iedalljums (péc
elementa - . LVS-437
2 14688-2 (A.1.tabula) blivuma vai
numurs .
(A.1.tabula) konsistences)

Tehnogéna (uzbérta)
grunts — smilts
grantaina, smilts
1 Mg vietam ar oliem un -
organiskajam vielam,
smilSaina, puteklaina
malu grunts, parrakta

Tehnogéna (uzbérta)
grunts — smilts
grantaina, smilts
vietam ar oliem un
organiskajam vielam,
smilSmals parrakts

2 — Augsne - Augsne
6 cISi malaina PUTEKLU puscieta puteklaina smilts
grunts
Smilts smalka,
7 Sa SMILTS - . .
malaina un ar oliem
10 grSa grantaina SMILTS - Grantaina smilts
. smilSaina, puteklaina . S
15 sasiCl — ’ puscieta SmilSmals
MALU grunts
. smilSaina PUTEKLU oL
saSi ’ plustoSa
grunts
18 Morénas malsmilts
) smilSaina PUTEKLU )
saSi ’ puscieta
grunts

. smilSaina, malaina . _ o
19 saclSi puscieta Morénas smilSmals
PUTEKLU grunts

2.2. Geotehniskie apstakli un to novértésana izmantotie pienémumi

Izpétes teritorijas gan Dobelé, gan Miltinos geotehniska griezuma aug$éjo dalu veido
uzbérta grunts (GTE Nr.1), kas sastav no smalkas vai grantainas smilts, vietam (izpétes
urbumos Nr.1, 11) sastopama malu grunts (smilSmals).

10
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Zem uzbértas grunts iegul malainas gruntis (moréna), proti, smilSaina [[dz malaina
PUTEKLU grunts (GTE nr.18 un 19), kas péc konsistences raditaja iedalama puscieta (lc
0,5-0,65) grunti. Konsistence noteikta grunts paraugu testéSanu laboratorija.

Vietam iegul smil8aina, puteklaina MALU grunts (GTE Nr.15), puscieta (Ic 0,52), ka ari
SMILTS (GTE Nr.7) un grantaina SMILTS (GTE Nr.10).

Péc urbSanas datiem parsvara Miltinos izplatita malaina PUTEKLU grunts (GTE Nr.6)
(puteklaina smilts malaina).

No izteikti vajam gruntim izpétes teritorija sastopama smilSaina PUTEKLU grunts
(morénas malsmilts) (GTE Nr.18), kas noteikta izpétes punktd Nr.2. Ta iegul 2,0 m
dziluma un veido 1,0 m biezu slani. SmilSainas PUTEKLU grunts konsistences raditajs
(Ic) péc laboratorijas testéSanas rezultatiem ir -0,1.

Grunts konsistence noteikta péc laboratorijas testéSanas rezultatiem. Vietas kur grunts
netika testéta grunts konsistence noteikta péc vietéjas pieredzes, kas piemérojama
konkrétaja projekta.

Grunts parauga, kas nonemts urbuma Nr.27 (laboratorijas parauga Nr.D443)
konsistences raditaju Ic ligums nenemt véra, jo paraugs urbjot tika samalts un sajaucies
ar gruntsudeni.

2.3. Secingjumi un rekomendacijas
Geotehniska izpéte ir veikta atbilstoSi tehniskajam uzdevumam un standartu prasibam,
kas nodro$ina pietiekamu datu apjomu bavprojekta izstradei.

Veikta geotehniska izpéte |auj izdarit ticamus secinajumus par teritorijas geotehniskajiem
apstakliem un novértét geotehnisko parametru raksturigos lielumus, kas izmantojami
projektéSanas aprékinos.

Izpétes darbu rezultata tika izdariti Sadi secinajumi:
o izpétes teritorijas geotehniskie apstakli Iidz izpétitajam dzilumam (12-15 m)
raksturojami ka vidéji sarezgtti;
o vajas nestspéjas grunts noteikta tikai izpétes punkta Nr.2, proti, smilSaina,
PUTEKLU grunts (morénas malsmilts), plustoSa (lc-0,1);
o seviSki mitra laikad var rasties problémas, veicot GTE Nr.6 grunts sablivéSanu;

o gruntsudens iegul 0,90 - 1,20 m no zemes virsmas. Dobelé izpétes punktos
gruntsudens tika konstatéts dziluma no 1,0 lidz 2,80 m, bet Miltinos no 0,80 lidz
2,40 m no zemes virsmas. Maksimali iesp&jamais gruntsidens limenis Dobelé
sagaidams ~0,5 m, Miltinos ~0,3 m no zemes virsmas.

11



2.2. tabula. Grunts geotehnisko parametru raksturlielumi

0 3 & o | B | 2
2 5] ) N ] = 2 i@
£ 3 2 E | & | B | 3| =5
s | 2 2 |z | 8|8 |85 |8
(8] = 'S T = (5]
E’ ] GritE RbFaukUmS R 160 146302 Grunts nosaukums péc LVS 437 i% K] § % é 3 ,.‘%
) » (A.1.tabula, 4. un 6.tabula) kel ] 17 5 17} ® 73
i 8 a o |8 | o |al| g s
K] o AV
% £ ovid w | we [ wp | e Ic IL
=5
o o glcm2 %
Uzbérta grunts - smilts grantaina smilts grantaina 1,82 - - - - - -
1 Mg Uzbérta grunts - smilts Sl e v e el 1,78 - - - - - -
organiskajam vielam
Uzbérta grunts - malu grunts smilSmals, parrakts 2,08 - - - - - -
Augsne Augsne - - - - - - -
6 clSi malaina PUTEKLU grunts puteklaina smilts 1,80 | 18,2225 |17,65| 49 | 0,87 | 0,13
4 Sa SMILTS smilts smalka 1,85 - - - - - -
10 grSa grantaina SMILTS grantaina SMILTS 1,97 - - - - - -
15 | wegey | Smilsaina, puleklaina MALU smilsmals 208 | 20 | 256 |1490| 10,7 | 0,52 | 0,48
grunts, puscieta
eugi | ‘Smisaina PUTERLL grunks, morénas malsmilts 205 | 169165125 40 | -01 | 1.1
18 plastosa
gagi | SMialmBUTERLU grnts, morénas malsmilts 21 |158]|168 | 11,4|535| 0,50 | 0,87
puscieta
6 § ey || OSSR R morénas smil§mals 213 | 14,3 [ 19,5 [11,53| 8,0 |0,653 (0,347
grunts, puscieta

12
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