Elektroapgades aréjo tiklu
skaidrojosais apraksts

Projekta paredzéta kanalizacijas suknu stacijas KSS-1 elektroapgade.

Saskana ar AS "Sadales tikls" tehniskajiem noteikumiem Nr.105429162, demontét TP-
5016 Z-2 esoSo US-Dzelzcela 4 (LU) sadalni un tas vieta uzstadrt IUS-2/63 uzskaites sadalni,
parslédzot esodos kabelus. Projektéto slodzi pieslégt pie IUS-2/63.

Kabelu guldiSanu veikt 0,7m dzilumad zem ietvém un zalajad zona vai art ka noradits
raséjumos. Vietas, kur kabelis Skérso citas inZenierkomunikacijas vertikalajam attalumam
jabat min. 0,25m, kabeli ievilkt PE OD110 caurulés.

Projektétas KSS-1 tieSa tuvuma uzstadit Abonenta barosanas vadibas sadalni SS-1. Pie
SS-1 sadales pieslédzami divi stkni un plismas méritajs. No projektétas US sadalnes Iidz
projektétajai SS-1 sadalnei noguldit Abonenta z/spr. kabelu Iiju NYY-J 4x10° (L-60m). SS-1
sadalni aprikot ar zeméjumu R<4 Omi, parsprieguma aizsardzibu un vizualo avarijas
signalizaciju. Pie projektétas SS-1 sadalnes pieslégt elektromagnétisko plismas méritaju.

Projektéto suknu staciju pasitit ar sadaloSo sadalni SS-1, aprikotu ar iekartu (tris-

Visus darbus izpildit saskana ar “ElektroietaiSu izbGves noteikumiem”, “Elektrisko tiklu
aizsardzibas noteikumiem” un citiem pastavoSiem normativiem aktiem un noteikumiem.

Galvenie tehniskie raditaji:
Tikla spriegums: ~400/230V.
Objekta slodze:

Patl.- 10kwW

P uzstadita- 12kW (lat].-16A ,C”)

Sastadija: Dmitrijs KaSkarovs
(paraksts) sert. Nr. 70-3262
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