ELT DALAS RASEJUMU LAPU SARAKSTS
Lapa Nosaukums Piezimes
ELT-1 Visparigie raditaji b/m
ELT-2 Principiala vienliniju shéma b/m
ELT-3 Ar&ja elektroapgades tikla plans M 1:500
ELT-4 Aré&ja elektroapgades tikla plans M 1:250

PIEVIENOTO DOKUMENTU SARAKSTS

N.p.k. Nosaukums
ELT. IS | Elektroiekartu un materialu specifikacija.
ELT. T Darbu apjomi.

OBJEKTA GALVENIE TEHNISKIE RADITAII Pienemtie ELT apzimaiumi:

Nosaukums MérvienibaPaudzumg -
0.6 Proj. el. sadale (IUS) AS "ST"
Projekt.~0.4kV z/spr. kabellinijas m 60 == Proj. el. kabela piesaiste
- W— .
Projekt.~0.4kV z/spr. sadales gab. 2 v.qem_mﬂmam_m. 1kv A_m_..mma.v
Lietotaja kabelis transeja

Proj. el. Lietotaja sadale (SS-1)

AS SADALES TIKLS 11.04.2016.g. izsniegtie
(EL sad.)

Tehniskie noteikumi Nr.105429162

Piesleguma vieta: TP-5016, Z-2, US-Dzelzcela 4
Spriegums: 3. fazes ~400/230V

I-ievada nom-16A "C"

Objekta slodze- Pu-12kW; Pa-10kW

Paskaidrojuma raksts:

Projekta paredzéta kanalizacijas suknu stacijas KSS-1 elektroapgade.

Saskana ar AS "Sadales tikls" tehniskajiem noteikumiem Nr.105429162, demontét TP-5016
Z-2 esoSo US-Dzelzcela 4 (LU) sadalni un tas vietd uzstadit IUS-2/63 uzskaites sadalni,
parslédzot esosos kabelus. Projektéto slodzi pieslégt pie 1US-2/63.

Projektétas KSS-1 tieSa tuvuma uzstadit Abonenta baroSanas vadibas sadalni SS-1. No
projektétas IUS sadalnes lidz projektétajai SS-1 sadalnei noguldit Abonenta z/spr. kab. liniju
NYY-J 4x10mm2 (L-60m). SS-1 sadalni aprikot ar zem&umu R<4 Omi, parsprieguma
aizsardzibu un vizualo avarijas signalizaciju. Pie projektétas SS-1 sadalnes pieslégt
elektromagnétisko plusmas meéritaju.

Visparigie noradijumi:

1. Pirms rakSanas darbu uzsakSanas, precizét apakSzemes komunikaciju atrasanas vietu,
nepiecieSamibas gadijuma izsaucot attiecigo komunikaciju uzturétaja parstavi;

2. Kabelu lniju ieguldiSanas dzilumam no eso$am un planojamam atzimém jabdit ne
mazakam par 0,7 m. w_wmqmo_.oﬁ ielas - 1,0 m, » 110mm PE cietas caurul€s;

3. Raksanas darbus eso$o komunikaciju tuvuma veikt bez mehanismu pielietosanas.
NepiecieSamibas gadijuma veikt SurféSanu;

4. Raksanas darbus koku un apstadijumu tuvuma veikt bez mehanismu palidzibas, nebojajot
koku saknu sistému. Kabela attalumam no koka stumbra jabiit ne tuvak, ka 2m. Ja attalums
ir mazaks, tad kabelis jaaizsargat ar polietilena cauruli. Vietas, kur tas ir paradits projekta,
projekt&jamas caurules guldamas ar caurdures metodi un projekt€jamo caurulu caurduri
veikt rokot ar rokam, maksimali saudzejot koku saknu sistémas;

5. 0.4kV kabelu guldidanu un sadales uzstadisanu veikt péc UKT tikla izbGves un pirms
teritorijas vertikalas planésanas pabeigsanas.

6. PEc darbu pabeigSanas atjaunot segumus ieprieks&ja stavokli;

7. Energoapgades objekta izmantoSana energoapgadei ir pielaujama pirms visa biivobjekta
pienemsanas ekspluatacija.

Objektu izvietojuma shéma (situacijas plans):
Kad. nr. 46010097414, Dzelzcela iela b/n, Dobele, Dobeles nov.

Seammy

-, i

Saja blvprojekta ir ieklautas un izstradatas visas nepiecieSamas dalas atbilstosi
buvatlauja ietvertajiem nosacijumiem.

Bavprojekta vaditajs Gints Freibergs, 3-00814

(vards, uzvards, sertifikata numurs)

18.07.2016.

(datums) (paraksts)

84 bivprojekta ELT dalas risinajumi atbilst Latvijas
bdvnormativu un citu normativo aktu, ka art tehnisko vai Tpaso noteikumu prasibam.

Bivprojekta dalas vaditajs Dmitrijs Kaskarovs, 70-3262

(vards, uzvards, sertifikata numurs)

18.07.2016.

(datums) (paraksts)

Projektetajs: Pasutitajs:
| 9,0, SIA "DOBELES UDENS"
e 0
1 @
firma L4 Obiekts: L. _ .. o
Riga, Jelgavas iela 90 Jekts: "Kanalizacijas tiklu paplasinasana Dobeles aglomeracija”
Talr.: +371 67500180 - 5
Fakss: +371 67500181 (KSS-1 elektroapgade)
Amats Uzvards Paraksts | Datums : _
— - Lapas nosaukums Pakalpojuma liguma Nr. DU 14/2016
Buvpr.vad. |G. Freibergs 18.07.2016
Biivpr.d.vad. D. Kaskarovs 18.07.2016 Visparigie raditaji M&rogs: b/m
Projekt&a |D. Kaskarovs 18.07.2016 Stadija Lapas Ras.Nr.
Parbaudija |D. Kaskarovs 18.07.2016 BP 4 ELT-1




