"ELT" MARKAS RASEJUMU SARAKSTS

LAPA NOSAUKUMS MEROGS
ELT-1 Visparigie dati b/m
ELT-2 Principiala vienliniju shéma b/m
ELT-3 Argja elektroapgades tikla plans M 1:250
ELT-4 Sadalnes izvietojuma fotofiksacija b/m

Nr.p.k. PIEVIENOTO DOKUMENTU SARAKSTS
ELTIS Elektroiekartu un materialu specifikacija
ELTT Darbu apjomi

OBJEKTA GALVENIE TEHNISKIE RADITAJI

TIKLA SPRIEGUMS 20/0.4kV

Mérvieniba | Daudzums

Proj. 0.4kV KL trase m 14
Proj. z/spr. sadalnes gab. 1
OBJEKTA IZVIETOJUMS

B

Projektésanas zona

AS "Sadales tikls" 21.08.2019. izsniegti
Tehniskie noteikumi Nr.120274198
Piesléguma vieta: TP-5040, Z-1-3 balsts Nr.3
Spriegums: 3 f. 400/230V

l-ievada nom. 16A "C"

Objekta slodze Pa=10kW

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Tehniskaja shéma paredzéta kanalizacijas siknu stacijas KSS-1 elektroapgade. Saskana ar AS "Sadales tikls"
piesléguma nosacijumiem Nr.120274198. Plana noraditaj3 vieta uzstadit proj. uzskaites sadalni Nr. 1 U5-3/4. No TP-5040 Z-1-3 balsta
Nr.3 izbGvét kabelu nolaidumu un izb@vét AXPK-4x35 markas kabeli lidz proj. sadalnei. Eso$as sadalnes US-Vitolu 3; US-Bérzu 12,
US-Vitolu 4. Projektéjamo slodzi un esosas slodzes no demontéjamajam sadalném pieslégt proj. uzskaites sadalné.

VISPARIGIE NORADIJUMI

1. Pirms rak$anas darbu uzsaksanas, precizét apakszemes komunikaciju atraganas vietu, nepieciesamibas gadijuma izsaucot
attiecigo komunikaciju turétaja parstavi.

2. Kabelu Iiniju ieguldi$anas dzilumam no eso&am un planojamam atzimém jablt ne mazékam par 0.7m. Skérsojot ielas - 1.0m,
@110mm PE cietas caurulés.

3. Rak3anas darbus eso$o komunikaciju tuvuma veikt bez mehanismu pielietoSanas. Nepiecie$amibas gadijuma veikt Surféganu.

4. Raksanas darbus koku un apstadijumu tuvuma veikt bez mehanismu palidzibas, nebojajot koku saknu sistému. Kabela attalumam
no koka stumbra jabat ne tuvak ka 2m, ja attalums ir mazaks, tad kabeli aizsargat ar polietiléna cauruli. Vietas, kur tas ir paradits
projekta, projektéjamas caurules ir guldamas ar caurdures metodi. Projekt&jamo caurulu ieguldiSanu veikt, rokot ar rokam, maksimali
saudzéjot koku saknu sistémas.

5. 0.4 kV kabelu guldi$anu un sadalnes uzstadidanu veikt pgc UKT tikla izbaves un pirms teritorijas vertikalas plané$anas pabeiganas,

Sk. Generalais plans UKT sad.

6. Péc darbu pabeigSanas atjaunot segumus iepriek$éja stavokii.

7. Projekiétas uzskaites sadalnes jazemé (R<30Q). Tehniskie risingjumi paredz izveidot zemé&jumu no horizontala apaltérauda 40x4mm
un vertikaliem cinkotiem elektrodiem 20mm, L=3x1.5m. Zem&juma kontiru izveidot 0.7m dziluma no zemes virsmas. P&c montazas
darbu veik$anas javeic zeméjuma pretestibas mérijumi. Ja zemé&juma pretestibas lielums parsniedz pielaujamo normu, tad
zeméjuma kontlru japaplasina iedzenot zemé papildus vertikalos zemétajus, vai palielinot to garumu.

8. Veicot inZenierkomunikaciju izbavi pielaujama inZenierkomunikaciju novietojuma pielaide +/- 0.3m no bavprojekta paredzéta. Ja
inZenierkomunikacijas novietojuma izmainas ietekmé citas inzenierkomunikacijas un/vai Ipasumtiesibas, javeic izmainitas
bavprojekta dalas atkartota saskanosana ar skarto inZenierkomunikaciju turétajiem un/vai nekustama ipaguma Tpasniekiem.

9. Visus montaZas darbus javeic ievérojot Elektroietaidu izbives noteikumus: MK not. Nr.500; Nr. 573; Nr.574, Pasititaja noradijumus,
instrukecijas un rikojumus, Latvijas Elektrotehniskas Komisijas energostandartus; LEK 025; LEK 048; LEK 049; LEK 014; LEK 015,
Latvijas BOvnormativu prasibas, Aizsargjoslu likuma prasibas, ka arf citus LR spéka esosos energostandartus, normas un

noteikumus.
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