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CAURUĻVADA IZBŪVE BŪVGRĀVĪ AR STIPRINĀJUMIEM
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Plastmasas (PP, PE)

cauruļvadiem

Stiprinājuma 
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blietēts līdz Dr>95%

Aizpildīšana ar izrakto grunti vai

pievestu materiālu,

- putekļu un māla daļiņas 

(ar izmēru līdz 0.05mm)

- materiāls (grants, zvirgzdi,

ne vairāk par 15 %;

ar daļiņu izmēru lielāku par

par 2 mm, ne vairāk par 15%

oļi un šķembas)

blietēts līdz Dr>98%

Aizpildīšana ar izrakto grunti vai

pievestu materiālu,

- putekļu un māla daļiņas 

(ar izmēru līdz 0.05mm)

- materiāls (grants, zvirgzdi,

ne vairāk par 15 %;

ar daļiņu izmēru lielāku par

par 2 mm, ne vairāk par 15%

oļi un šķembas)

OD - ārējais diametrs mm

Dr - standarta blīvējum pēc Proktora (%)

Grants Di >2mm
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Karstais asfalts

Transporta kustības zona

Aizpildīšana ar izrakto grunti

vai pievestu materiālu

Blīvēšana ar rokām

Izlīdzinošā kārta

smilts pabērums Di = 0.05 - 2mm

Minerālmateriālu

Salizturīgs slānis
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CAURUĻVADA IZBŪVE BŪVGRĀVĪ BEZ STIPRINĀJUMIEM

Di = 0.05 - 2 mm

Di - izmērs mm

Apzīmējumi:

- putekļu un māla daļiņas 

(ar izmēru līdz 0.05mm)

Salizturīgs slānis

- materiāls (grants, zvirgzdi,

ne vairāk par 15 %;

ar daļiņu izmēru lielāku par

par 2 mm, ne vairāk par 15%

oļi un šķembas)
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BŪVGĀRĀVIS AR VIENU KOMUNIKĀCIJU
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Projektētais

spiedvads

Projektētā

sadzīves kanalizācija

Projektētā

sadzīves kanalizācija,

kanalizācijas spiedvads

PIEZĪMES:

2. Cauruļvadu uzmavu savienojumu vietās izlīdzinošajā kārtā izrokamas bedrītes;

1. Izlīdzinošā kārta zem cauruļvada veidojama pie visiem esošās grunts tipiem;

3. Gruntij, kas tiek izmantota izlīdziniošai kārtai, apbērumam un būvbedres aizbēršanai

jāatbilst parametriem, kas norādīti Vispārīgajās prasībās;

4. Cauruļvada montāžai, kā arī izlīdzinošās kārtas un apbēruma ierīkošanai jānotiek sausā būvgrāvī;

8. Aizbēršana jāveic pa kārtām ar augstumu 300mm;

9. Ziemas laikā jāņem vērā, ka grunts nedrīkst būt sasalusi.

ar LVS EN 1610, tas ir, grants/smilts maisījums ar frakciju līdz 32mm;

6. Aizberamais materiāls nedrīks saturēt organikas piemaisījumus;

5. Tranšejas aizpildāmajam materiālam ir jāatbilst G1 vai G2 prasībām saskaņa 

7. Nedrīkst izmantot asus akmeņus vai citus skaldītus materiālus;
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