SIA “DOBELES UDENS”

2019. gada 10. junija

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. 23/2019
UDENSAPGADEI UN KANALIZACIJAI

Pasutitajs: SIA “Firma L4”
Objekts: Kanalizacijas tiklu paplasinasana Dobelé, Keramikas — Gaismas ielu masiva

SIA “DOBELES UDENS” at]auj kanalizacijas tiklu paplaginasanas Dobelg, Keramikas — Gaismas
ielu masiva projektéSanu un izbivi ar sekojosiem noteikumiem:

1. Paredz&t kanalizacijas siknu stacijas (KSS) ar stiklplasta vai PE korpusu izbiivi Dobelg,
Gaismas iela. Siiknus un spiedvada diametru izvéleties saskana ar LBN 223-15
“Kanalizacijas buves”. Aprékinu pievienot projekta dokumentacijai. KSS paredzét 1 darba
un 1 rezerves sikna uzstadiSanu, kuri nedrikst darboties vienlaicigi. Suknu vadibas
automatikai janodrosina periodisku darbibas parslégsanu starp siikniem katrai ieslégsanas
reizei. Paredzét siiknu darbibas monitoringa SCADA ievieSanu ar pieslégsanos WEB
SCADA online sistémai. Ja nepiecieSams, papildus KSS izbiives lietderibu pamatot
bavprojekta minimala apjoma izstrades laika.

2. Spiedvada KSS korpusa uzstadit notekiidenu pliismas méritaju ar datu izvadi uz automatikas
vadibas skapi un WEB SCADA online.

3. Kanalizacijas spiedvada piesléguma vieta Dobeles pilsétas kanalizacijas tiklam — esoa PP
skataka @400 mm Miera iela pirms ieplides Miera ielas KSS. Pirms notekiidenu ievadisanas
skataka izblivéjama riipnieciski raZota polim&rmaterialu spiediena dzesanas aka. Cauru]vada
pieslégumu veikt ar elektrometinamiem PE veidgabaliem.

4. Izbtvét laukumu ar skembu segumu KSS apkalposanai ar hidrodinamisko masinu.

5. Paredzet jaunu saimnieciski — fekalas pasteces kanalizacijas vadu izbivi saskapa ar LBN
223-15 “Kanalizacijas baves” un LBN 008-14 "InZeniertiklu izvietojums". Cauru]vada
izblive veicama ar PP caurulém un poliméru skatakam. Vada iebiives dzilumam iesp&ju
robeZas janodrosina pieklauto teritoriju apbiives kanalizacijas pieslégumu veik$anu pasteces
cela. Zalaja zona un ielas ar grants segumu paredzet vaka korpusa aizsargapbetongjumu un
atbalsta platni.

6. Paredzét perspektivos pieslégumus esoSajam dzivojamam majam un perspektivajam apbiivas
teritorijam ar PP caurulém DN150 mm un poliméru skataku 6400 mm, izvadot atzarojumus
arpus ielas zonas lidz ipasnieka zemes kadastra robezam ielu “sarkano” liniju robeZas.

7. Veikt celu segumu atjauno3anu un teritorijas labiekartosanu.

8. Izblivéjamiem saimnieciskas un lietus kanalizacijas pasteces vadiem pirms nodo$anas
ekspluatacija veikt TV inspekciju.

9. Projektu minimala apjoma un péc ta galigas izstrades saskanot SIA “DOBELES UDENS”.
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10. Vienu UKT dalas eksemplaru, ka arf ta digitalo failu DWG formata nodot SIA “DOBELES
UDENS”.

11. Pievienojumu Dobeles pilsétas un Miltipu ciema Gdenssaimniecibas tikliem izbives laika
pieaicinat SIA “DOBELES UDENS” atbildigo parstavi, kur§ apliecina darbus ar mezglu
gatavibas piepesanas — nodoganas aktu.

12. Péc bavdarbu veiksanas iesniegt visu veikto darbu izpilddokumentaciju, ka ari izpildshému
digitalo failu DWG formata.

13. Sie tehniskie noteikumi izstradati saskana ar Latvijas biivnoteikumiem un Dobeles novada
saistoSajiem noteikumiem Nr.3 “Teritorijas izmanto$anas un apbiives noteikumi” un Nr.10
“Par sabiedrisko adenssaimniecibas pakalpojumu sniegsanas, lietodanas kartibu un
decentralizéto kanalizacijas pakalpojumu sniegsanas un uzskaites kartibu Dobeles novada”.

14. Tehniskie noteikumi ir neatnemama projekta sastavdala un tie derigi divus gadus no
izsniegSanas datuma.
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