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Piezimes:

- Elektribas un vadibas skapis ieklauts bavprojekta ELT dala.
- Vadibas skapis un automatika janodroSina kompleksi vienam suknu piegadatajam.

- Stknu vadibas automatikai janodrosina periodisku darbibas parslégSanu starp stkniem katrai ieslégSanas reizei.
- Paredzet suknu darbibas vadibas veikS8anu autonoma reZzima no kontroliera ar specializétu vadibas programmu,
kurs ievietots KSS vadibas skapl. Nodrosinat KSS darbibas monitoringu un vadibu no attdluma ar GSM/GPRS

piesléegumu WEB SCADA online sistémas centralajam dispeCercentram.
- Notektdenu plismas méritajam dati japarraida uz automatikas vadibas skapi un WEB SCADA online sistému.
- Stknétavas pamta platni skatit blvprojekta BK dala;
- Siknétavas piesléegumu arejiem elektroapgades tikliem skatit blvprojekta ELT sadal;
- Satiksmes slodze D400 EN124 uz siknéSanas staciju nedrikst iedarboties tiesi. Satiksmes slodzes vienmérigai
izkliedésanai jaizmanto satiksmes slodzes izlidzinaSanas dzelzbetona platne.
- Doto lapu saktit kopa ar raséjuma lapam UKT-2; UKT-8.
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MATERIALU SPECIFIKACIJA

Poz. | Nosaukums Skaits | Izmérs Specifikacija
1 | Tvertne 1 J1500x 2730 | GRP vai HDPE
2 | Sdknis Q=1,6I/s, H=6,2 m, 2 DN 40
P1=1,3 kW, P2=0,9 kW,
50 Hz, 3x400-415V
3 | Vadules 1 kpl. EN1.4301
4 | Kéde ar Seikeliem 2 kpl. | @6; L= 3000 EN1.4401
5 | Rupjo frakciju grozs 1 kpl. EN1.4301
6 | leplides caurule 1 OD 200 PP
7 | Nazveida aizbidnis 1 DN 200 Cyl/Orbinox vai ekvivalents
8 | Kata pagarinajums 1 48,3 EN1.4301
9 | Kapnes 1 EN1.4301
10 | Ventilacijas caurules izvads 1 2110 GRP
11 | Ramis ar vaku 1kpl. | atv.900x900 [EN124 D400 /2 engu vaki
12 | Vadula 4 1" S235 cinkots
13 | Vadulu turétajs 2
14 | Akis 6 a8 EN1.4301
15 | Skérsstienis 1 GRP
16 | levads pludinu kabeliem 4 Pg 13,5
17 | Sensora caurule 1 DN 50 PVC-U
18 | El. ievada caurule 2 110 GRP
19 | Lodveida krans 1 1/2"
20 | Plusmas meritajs 1 DN 50 Optiflux 2100W vai ekvivalents
21 | Spiediena caurules 1kpl. | DN 40/50 EN1.4301
22 | Aizbidnis 2 DN 50 AVK/ TIS vai ekvivalents
23 | Pretvarsts 2 DN 50 AVK/ TIS vai ekvivalents
24 | Platforma 1 kpl. EN1.4301
25 | Skérsstienis 2 EN1.4301
26 | Sukna péda 2 DN 40
27 | Atloku adapteris 1 DN 50
28 | Kronsteins 2 kpl. GRP
29 | Austina pacelSanai 2 §235.Cinkots
30 | Stiprinasanas skavas 6 120x80x8 S235.Cinkots
31 | Pludina sensors (lmena indikators) | 1
32 | Hidrostatiskais limena devéjs 1
33 | Satiksmes slodzes izlidzino$a plaksne| 1 kpl.
lekarta avérijas datu El_ektr.oapgédes fatt?ic'e; sDknu_darbTb_as at.teice;
34 parraidei ar SMS (GSM)* 1 kpl. parsniegts maksimalais notekidens limenis -
parplade; zemaka Iimena sensoru darbibas
atteice - aizsardzibas aktivizéSana pret stknu
darbibu sausa rezima.
35 | Daudzslanu smaku filtrs 1 UT30120 vai ekvivalents
36 | NerUséjosa térauda atloku 1scaurule| 1 DN100, L=700 [AISI 316
37 | Betona pamatne - platne 1 800x800x100 |Betons C20/25
38 | Caurule ar atduri un brivatloku 1kpl. | OD110 PE, PN10
39 | Caurules Iikums 90° 2 OoD110 PE, PN10
40 | Caurules 1 OD110, L=3000|PE, PN10
41 | Universala dubultuzmava 1 OD110
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