VISPARIGA INFORMACIJA

1. Projekt&jamais objekts: Kanalizacijas tiklu paplasinaSana Dobelé, Keramikas - Gaismas ielas masiva.
2. Bavprojekta bavkonstrukciju dala izstradata, pamatojoties uz:

¢ SIA "Firma L4" 2019. gada novembra geotehniskas izpétes parskatu;

e SIA "Firma L4" Gdensapgades un kanalizacijas aréjo tiklu risinajumiem

3. Projekta BK dala ietver 2 kanalizacijas siknu staciju pamatu platnes risinajumus, griezumu raséjumus un materialu

apjomus.

4. BK dala noradrttie materialu apjomi ir orient&josi, raséjumos ievietotajas materialu specifikacijas nav ierékinati pielaujamie

materialu zudumi, stiegrojuma parlaidsavienojumi, tadel bivuznéméjam sastadot buvdarbu tami, jaapskata projekta

dokumentacija kopuma.

Bivprojekta bavkonstrukciju dalas risinajumus skatit kopa ar citam projekta sadalam un dalam.

Jebkuras izmainas vai atkapes no projekta saskanot ar projekta autoru.

. Visas atsauces uz materialu un izstradajumu izgatavotajfirmam, kuras noraditas bavprojekt3, liecina tikai par So
izstradajumu kvalitates un apkalpo3anas [Tmeni. Bavprojekta noradito izstradajumu un materialu nomaina ir iesp&jama ar
citiem tehniski analogiem izstradajumiem un materialiem, iepriek$ to saskanojot ar projekta autoru.

8. Augstuma atzimes projekta noraditas ka absolltas augstuma atzimes Latvijas normalo augstumu sistéma epoha 2000.5

(LAS-2000.5).

Noo

2. IZEJAS DATI PROJEKTESANAI

1.1 Informacija par bavi:

e Buavniecibas vieta: Dobele;

o Konstrukcijas klase S4.

Izmantotie noteikumi un normativi:

LBN 003-15 "Bivklimatologija";

LBN 203-15 "Betona blvkonstrukciju projektéSana";

LBN 207-15 "Geotehniska projektésana”;

Eirokodekss LVS EN 1990 "Konstrukciju projektéSanas pamati”;

Eirokodeksa projektéSanas standartu saimes LVS EN 1991 "1. Eirokodekss. ledarbes uz konstrukcijam" standarti;
Eirokodeksa projektéSanas standartu saimes LVS EN 1992 "2.Eirokodekss.Betona konstrukciju projektésana"
standarti;

o Eirokodeksa projektéSanas standartu saimes LVS EN 1993 "2.Eirokodekss.Térauda konstrukciju projektésana"
standarti;

e Eirokodeksa projektéSanas standartu saimes LVS EN 1997 "7.Eirokodekss.Geotehniska projektéSana" standarti;

1.2

2. SLODZES UN IEDARBES

2.1 KSS-1, KSS-2 paSsvara raksturvértiba ar iekartam, iztuk$otai tvertnei: 1,0 kN
2.2 Klimatiskas slodzes atbilstoSi bavniecibas vietai:
e Malainas grunts normativais sasaluma dzilums 1,25 m

3. KONSTRUKTIVIE RISINAJUMI

Sudknu stacijas piesaisti plana skatit idensapgades un kanalizacijas argjo tiklu sadala.

KSS-1 pie geotehniskas izpétes urbuma Nr.7 pamats balstas uz smalkas smilts, vidgji blivas un maksimalais sagaidamais
gruntstdens Iimenis ir 37.85(LAS-2000.5).

KSS-2 pie geotehniskas izpétes urbuma Nr.4 pamats balstas uz miksti plastiska mala un maksimalais sagaidamais
gruntstdens Iimenis ir 38.70(LAS-2000.5).

Pamata platne stknu stacijam projektéta ar izmériem 2.4m x 2.4m x 0.25m (b x | x h) no C30/37, XC2, XA2 betona, ar
augséjo un apaksejo stiegrojuma sietu @12 B500B, s=200x200 mm. Pa platnes perimetru izvietotas U veida stiegras @12
B500B, s=200mm. Zem pamata projektéta Skembu karta 150mm biezuma.

Kanalizacijas suknu stacijas tvertni enkurot pie pamata platnes ar kimiskajiem enkuriem Hilti HIT-HY 150 MAX ar HIT-V-R
5.8 M16x200 (min iedzilindjums 140 mm). Enkurus izvietot vienmérigi pa tvertnes perimetru. Péc uzstadiSanas tvertni apbért
ar rupju smilti vai citu grunti, kas atbilst tvertnes izgatavotaja uzradrtajam prastbam. Grunti no visam pusém vienmérigi blivét
pa 200 mm biezam kartam Iidz sablivéjuma pakapei Kcom=0.98.

4. PIELIETOTIE MATERIALI

e Betons. Betona stipribas klases pienemtas saskana ar LVS EN 206:2014 ,Betons. 1.dala:Tehniskie
noteikumi, darbu izpildijums, razoSana un atbilstiba” prasibam.
Platne: C30/37 - betona stipribas klase;
XC2, XA2 - apkartéjas vides iedarbibas klase;
Stiegrojuma aizsargslanis augSpusé un sanos 40 mm, uz Skembam - 50mm.
. Stiegrojums. Stiegrojums pienemts saskana ar LVS 191-1 ,Térauds betona
stiegro$anai” Projekta izmantotajam

B500B klases stiegrojumu ar tecéSanas robezspriegumu 500 N/mm2 un stipribas robezspriegumu 540
N/mm2.
° Kimiskie enkuri. Hilti HIT-HY 150 MAX ar HIT-V-R 5.8 M16x200

5. GALVENIE IZGATAVOSANAS UN MONTAZAS NORADIJUMI
5.1 Visparigie noradijumi:

. Pamatu bavdarbu veik3anas laikd pamatu izblve uz parraktas grunts nav pielaujama.

. Pamatnes gruntis aizsargajamas pret izmirkS8anu no lietus un virsideniem, pret sala
izcilajumiem zem pamatu

pédas.

. Tvertni pielaujams uzstadit betonam sasniedzot 75% no projekta paredzétas stipribas;

. Konstrukciju izgatavoSanu un montazu veikt saskana ar spéka esosajiem blvnormativiem
un noteikumiem.

. Monolita betona stipribas kontroles pasakumi veicami saskana ar LVS EN 12504; Betona

testéSana javeic saskana
ar LVS EN 12350 un LVS EN 12390-3.

. Minimalais stiegrojuma térauda liekuma iek$€jais diametrs: ja stiegras diametrs
d < @16 tad 4 stiena diametri.
. Bavprojekts izstradats buvdarbu veikSanai apstaklos, kad diennakts vidéja temperatira

nav zemaka par +5°C.

Zemakas temperatiras gadijuma, izpildot betonéSanas darbus, javeic pasakumi, kas saistiti ar bavdarbu
veikSanu

ziema.

. Bilvuznéméjam ir jakonkretizé visas prasibas attieciba uz betona pasibam, kuras
jaievéro transportéSanas laik3a,
péc piegades, iestrades, noblivéSanas, cietéSanas vai apstrades laika.
IzgatavoSanas un montazas prasibas, pielaides:
o Visi betonéSanas darbi veicami saskana ar LVS EN 206, LVS EN 13670 prasibam.

5.2

6. VISPARIGI NORADIJUMI BUVDARBU VEIKSANAL.

6.1 Bavkonstrukciju izbGvi drikst uzsakt tikai péc tam, kad bavuznéméjs ir izstradajis un noteikta kartiba
saskanojis darbu veikS8anas projektu (DVP), saskana ar kuru buvdarbu gaita janodroSina visu bavkonstrukciju izturiba,
visparé€ja un vietéja noturiba visa celtniecibas laika, ka art celtniecibas normu ievérosana.

6.2 Darba aizsardzibas pasakumi veicami atbilstoSi blvlaukuma darba aizsardzibas planam. Ja $aja darba
aizsardzibas plana kada joma nav noteiktas konkrétas prasibas, tad galvenais buvuznéméjs darbus
organizé/koording, ievérojot ,Darba aizsardzibas likumu" un ta papildindjumus - MK noteikumu Nr. 660 ,Darba vides iek§&jas
uzraudzibas veikSanas kartiba", MK noteikumu Nr. 92 ,Darba aizsardzibas prasibas, veicot bavdarbus" un MK

noteikumu Nr. 238 ,UgunsdroSibas noteikumi" prasibas.

6.3 Buvuznéméjam pirms jebkura darba uzsakSanas japarliecinas par raséjumos noraditajiem izmériem.
Neatbilstibu vai pretrunu gadijuma vérsties pie projekta autora neskaidribu novérsanai.
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2-2; Materialu specifikacija
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