
SALIEKAMO PP  D600/500 UN D400/315 AKU VĀKI

40 t

Grants, minerālmateriālu slānis

Čuguna vāks

Šķembas

AKAS VĀKA IZBŪVE UZ GRANTĒTIEM CEĻIEM

AKAS VĀKA IZBŪVE ZAĻAJĀ ZONĀ

Augsnes virskārta

Čuguna vāks

25 t

Šķembas

Čuguna vāks 40 t, peldošā tipa

Asfalts 

AKAS VĀKA IZBŪVE UZ ASFALTĒTIEM CEĻIEM

saskaņā ar rasējumu ŪKT-15

Stiegrots apbetonējums

(betons C20/25; F100)

Stiegrots apbetonējums

(betons C20/25; F100)

PIEZĪMES: 

1. Visi izmēri doti milimetros;

2. Betona stiprības klase C20/25, ūdenscaurlaidības marka W10,

3. Stiegrojums Ø4 B500B.

salizturības klase F200;

 Aku vāku izbūves principiālie

risinājumu

PASŪTĪTĀJS:

SIA "Firma L4"

Būvkomersanta reģ. nr. 3257-R

R īga, Jelgavas iela 90

Tālr.: +371 67500180

Rasējuma nosaukums:

Marka un Nr.

Datums

Lapas

ParakstsAmats Uzvārds

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:

Būvpr. d. v.

Izstrādāja

Pārbaudīja

Mērogs:

Pasūtījuma Nr.:

Stadija

Arhīva Nr.:

firma L4

BŪVOBJEKTS:

b.m.

SIA "DOBELES ŪDENS"

UKT-16BP

 DŪ 23/2019/KF

2019-UK/587-21

"Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobelē,

Keramikas - Gaismas ielas masīvā"

I.Grandāns

I.Grandāns

M.Ozoliņa

07.10.2019

07.10.2019

07.10.2019
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