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SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

ELT dala izstradata kanalizacijas stknu staciju KSS-1 Vitolu iela un KSS-2 Gaismas iela elektroapgade. Saskana ar
"Kanalizacijas tiklu paplasinaSana Dobelé, Keramikas - Gaismas ielas masiva" projektéSanas darba uzdevuma piesléguma
nosacijumiem, netalu no stiknu stacijas uzstadit proj. KSS vadibas sadalni. Proj. KSS vadibas sadalnes pieslégt péc AS "Sadales
tikls" TN Nr. 120274198 un Nr. 120272190 izbOvétajam uzskaites sadalném. No proj. KSS vadibas sadalném izbivét proj. kabelus
[Tdz stknu stacijam KSS-1 un KSS-2. Sadalnes komplektét atbilstoSi KSS vadibas sadalnu principialajam shémam.

Jaunas suknu stacijas pasdatit ar sadalo$o sadalni SS-1, aprikotu ar iekartu (trispoziciju parslédzi) parvietojama DG
pieslégsanai.

VISPARIGIE NORADIJUMI

1. Pirms rak8anas darbu uzsakSanas, precizét apak$zemes komunikaciju atrasanas vietu, nepieciesamibas gadijuma izsaucot
attiecigo komunikaciju turétaja parstavi.

2. Kabelu Imiju ieguldidanas dzilumam no eso$am un planojamam atzimém jabat ne mazakam par 0.7m. ékérsojot ielas - 1.0m,
@50mm PE caurulés.

3. Rak8anas darbus esoSo komunikaciju tuvuma veikt bez mehanismu pielietoSanas. NepiecieSamibas gadijuma veikt
SurféSanu.

4. Rak8anas darbus koku un apstadijumu tuvuma veikt bez mehanismu palidzibas, nebojajot koku saknu sistému. Kabela
attdlumam no koka stumbra jabit ne tuvak ka 2m, ja attalums ir mazaks, tad kabeli aizsargat ar polietiléna cauruli. Vietas,
kur tas ir paradits projekta, projektéjamas caurules ir guldamas ar caurdures metodi. Projektéjamo caurulu ieguldiSanu veikt,
rokot ar rokdm, maksimali saudzé&jot koku saknu sistémas.

5. 0.4 kV kabelu guldi$anu un sadalnes uzstadiSanu veikt peéc UKT tikla izbQves un pirms teritorijas vertikalas planéSanas
pabeig8anas, skatit UKT dalu.

6. Péc darbu pabeigSanas atjaunot segumus iepriekséja stavoklr.

7. Projektétas sadalnes jazemé (R<30Q). Tehniskie risinajumi paredz izveidot zemé&jumu no horizontala apaltérauda 40x4mm
un vertikaliem cinkotiem elektrodiem 20mm, L=3x1.5m. Zemé&juma kontdru izveidot 0.7m dziluma no zemes virsmas. P&éc
montazas darbu veik8anas javeic zeméjuma pretestibas mérijumi. Ja zeméjuma pretestibas lielums parsniedz pielaujamo
normu, tad zemé&juma kontdru japaplasina iedzenot zemé papildus vertikalos zemétajus, vai palielinot to garumu.

8. Veicot inZenierkomunikaciju izbavi pielaujama inzenierkomunikaciju novietojuma pielaide +/- 0.3m no bavprojekta paredzéta.
Ja inzenierkomunikacijas novietojuma izmainas ietekmé citas inzenierkomunikacijas un/vai ipasumtiesibas, javeic izmainitas
bavprojekta dalas atkartota saskanoSana ar skarto inZenierkomunikaciju turétajiem un/vai nekustama ipasuma 1pasniekiem.

9. Visus montazas darbus javeic ievérojot ElektroietaiSu izblves noteikumus: MK not. Nr.500; Nr. 573; Nr.574, Pasutitaja
noradijumus, instrukcijas un rikojumus, Latvijas Elektrotehniskads Komisijas energostandartus; LEK 025; LEK 048; LEK 049;
LEK 014; LEK 015, Latvijas Bavnormativu prasibas, Aizsargjoslu likuma prasibas, ka arT citus LR spéka esoSos
energostandartus, normas un noteikumus.
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