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1. [bookmark: _Toc16685776][bookmark: _Toc141858129]VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
Būvobjekts: “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobelē, Keramikas – Gaismas ielas masīvā”.
Atrašanās vieta: Gaismas iela, Zivju iela, Rūpniecības iela, Bērzu iela, Vītolu iela, Vītolu iela (aiz Bērzu ielas), Bērzu iela 14, Strādnieku iela, Kalēju iela, Iebraucamais ceļš gar Liepājas ielu, Aizupes iela, Iebraucamais ceļš, Liepājas šoseja, Egļu iela, Keramikas iela, Gaismas iela 27C, Bērzes upe, Miera iela 39, Miera iela,  Dobele.
Būvprojekts izstrādāts pamatojoties uz topogrāfiskās izpētes materiāliem, saskaņā ar LR spēkā esošajiem MK noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, MK noteikumiem Nr.253 „Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”, kā arī būvnormatīviem LBN 223-15 „Kanalizācijas būves” un  arī citiem normatīvajiem dokumentiem un standartiem.
Atbilstošo MK noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” pēc inženierbūvju iedalījuma grupās, kanalizācijas tīkli ar diametru, kas mazāks par 500 mm, pieder inženierbūvju II grupai.
Inženierbūves lietošanas galvenais veids:
· kods 222301 kanalizācijas tīklu cauruļvadi.
Būvprojektam nepieciešamo topogrāfisko uzmērīšanu veikusi SIA “Izpēte” no 2019.gada jūnija līdz septembrim. Topogrāfiskie plāni sastādīti LKS 92 koordinātu sistēmā, augstuma atzīmes uzmērītās Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5).
Lai noteiktu esošās grunts sastāvu un gruntsūdens līmeni, objektā veikti ģeotehniskās izpētes darbi un pārskata sagatavošana par esošo situāciju. Ģeotehniskās izpētes pārskats pievienots būvprojekta Vispārīgajā daļā.
Saņemta būvatļauja Nr. BIS-BV-4.2-2019-451 (8.3./57). Saņemti nepieciešamie tehniskie noteikumi un atļaujas. Veicot būvdarbus ir jāievēro tehnisko noteikumu prasības.
Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt maģistrālos pašteces sadzīves kanalizācijas tīklus PP OD200 , sadzīves kanalizācijas tīklu ēku pievadus PP OD160,  maģistrālos sadzīves kanalizācijas spiedvada tīklus PE OD75 un PE OD63, sadzīves kanalizācijas spiedvada tīklu ēku pievadus PE OD50, divas kanalizācijas sūkņu stacijas, kā arī kanalizācijas sūkņu staciju elektroapgādes tīklus.
Paredzēti K1 un K1S pieslēgumi (pievadi) no maģistrālā ielas vada līdz īpašuma robežai, ņemot vērā esošās apbūves objektus, ar mērķi, lai pievadu izvietojums ir racionāls konkrētā īpašnieka iekšējo pagalma tīklu pieslēgšanai, ņemts vērā pievadu izvietojums attiecībā pret ēkām gruntsgabalos, esošām komunikācijām, apstādījumiem, labiekārtojuma elementiem.
Pirms kanalizācijas tīklu izbūves, būvuzņēmējam ir jāpārbauda, jāuzmēra visas esošās K1 vietas un atzīmes, kur tiks pievienoti projektētie K1 tīkli un jāsalīdzina ar būvprojektā uzdotajām atzīmēm.
Pirms projektēto tīklu izbūves citu inženierkomunikāciju tiešā tuvumā, jāveic to trašu vietu nospraušana dabā, izsaucot attiecīgā dienesta pārstāvi, ja nepieciešama, ir jāveic kontrolatrakumi (atšurfēšana) un novietnes precizēšana. Tranšejas rakšanas darbus jāveic ievērojot visus nepieciešamos esošo komunikāciju aizsardzības pasākumus. Vietās, kur būvgrāvis šķērso komunikācijas, cauruļvadu un kabeļu nostiprināšanu ir jāveic saskaņā ar projektā paredzēto risinājumu, kā arī atbilstoši atbildīgo tīklu dienestu speciālistu norādījumiem. Ja nepieciešams rakšanas darbi šajās vietās ir jāveic nepielietojot mehānismus.
Bojājumu gadījumā, būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem atjauno inženierkomunikācijas vai būves, saskaņojot un nododot būvi tās īpašniekam. Šķērsojumu vietās ar esošajiem elektrokabeļiem, sakaru kabeļiem, pirms tranšejas aizbēršanas uz kabeļiem jāizbūvē PE šķeltā tipa divpusējās aizsargcaurule tranšejas platumā.
Sadzīves kanalizācijas pašteces tīklus paredzēts izbūvēt ar atklātas tranšejas metodi,  sadzīves kanalizācijas spiedvada tīklus paredzēts izbūvēt gan ar atklātas tranšejas, gan beztranšejas metodi. 
Būvniecības darbi paredzēti Dobeles pilsētas ielās gan ar asfalta segumu, gan grants segumu, kā arī skarot zaļās zonas. Pēc būvdarbu pabeigšana tiks veikta vides sakārtošana – atjaunoti ceļu segumi  un  zaļā zona tranšejas platumā.
2. [bookmark: _Toc16685777][bookmark: _Toc140553563][bookmark: _Toc141858133]PROJEKTA IETVAROS SKARTIE ĪPAŠUMI
	Sadzīves kanalizācijas pašteces un spiedvada tīklu būvniecība paredzēta sekojošās zemes vienībās:
	N.p.k.
	Zemes vienība (kadastra apzīmējums)
	Īpašuma nosaukums vai adrese
	Piederība

	1.
	46010010905
	Gaismas iela, Dobele
	pašvaldība

	2.
	46010011811
	Zivju iela, Dobele
	pašvaldība

	3.
	46010011452
	Rūpniecības iela, Dobele
	pašvaldība

	4.
	46010011536
	Bērzu iela, Dobele
	pašvaldība

	5.
	46010011535
	Vītolu iela, Dobele
	pašvaldība

	6.
	46010011534
	Vītolu iela (aiz Bērzu ielas), Dobele
	pašvaldība

	7.
	46010011529
	Bērzu iela 14, Dobele 
	pašvaldība

	8.
	46010011449
	Strādnieku iela, Dobele
	pašvaldība

	9.
	46010011445
	Kalēju iela, Dobele
	pašvaldība

	10.
	46010011454
	Iebraucamais ceļš gar Liepājas šoseju, Dobele
	pašvaldība

	11.
	46010011453
	Aizupes iela, Dobele
	pašvaldība

	12.
	46010011444
	Iebraucamais ceļš, Dobele
	pašvaldība

	13.
	46010010109
	Liepājas šoseja, Dobele
	pašvaldība

	14.
	46010011307
	Egļu iela, Dobele 
	pašvaldība

	15.
	46010010909
	Keramikas iela, Dobele
	pašvaldība

	16.
	46010011305
	Gaismas iela 27C, Dobele
	pašvaldība

	17.
	46010010108
	Bērzes upe, Dobele
	pašvaldība

	18.
	46010021006
	Miera iela 39, Dobele 
	fiziska persona

	19.
	46010020507
	Miera iela, Dobele
	pašvaldība


3. [bookmark: _Toc16685779]SADZĪVES KANALIZĀCIJAS PAŠTECES UN SPIEDVADA TĪKLI, KSS
[bookmark: _Toc450746566][bookmark: _Toc476298761][bookmark: _Toc16685780]3.1. Sadzīves kanalizācijas pašteces tīkli
Maģistrālos sadzīves kanalizācijas pašteces tīklus paredzēts izbūvēt no PP OD200 cauruļvadiem, ēku pievadus no PP OD160, SN8 cauruļvadiem. Tīklus paredzēts izbūvēt ar atklātas tranšejas metodi.
[bookmark: _Toc140553566]Kopējais maģistrālo sadzīves kanalizācijas pašteces tīklu PP OD200 garums ~ 2173,0 m. 
Paredzamie darbi: 
· trases nospraušana koordinātēs un tās fiksācija dabā; 
· esošo komunikāciju atrakšana un to iebūves dziļuma precizēšana dabā uz vietas;
· seguma noņemšana un pēc būvdarbu pabeigšanas seguma atjaunošana būvdarbu zonā; 
· būvgrāvja atrakšana un pēc cauruļvadu ieguldīšanas tā aizbēršana, pa kārtām veicot blīvēšanu;
· ja nepieciešams, gruntsūdens līmeņa pazemināšana; 
· sadzīves kanalizācijas cauruļvadu smilšu pabērumu un apbēruma izveide; 
· pievienošanās esošajiem sadzīves kanalizācijas tīkliem;
· sadzīves kanalizācijas plastmasas skataku izbūve;
· veco, turpmāk neizmantojamo cauruļvadu tamponāža vai demontāža;
· traucējošo koku un krūmu izzāģēšana un sakņu likvidēšana;
· zāliena atjaunošana;
· sadzīves kanalizācijas pašteces tīklu CCTV inspekcija;
· jaunizbūvētās trases uzmērīšana digitālā formā.
[bookmark: _Toc16685781][bookmark: _Toc476298762][bookmark: _Toc452390515][bookmark: _Toc477530119][bookmark: _Toc477783039][bookmark: _Toc479588100][bookmark: _Toc482972658][bookmark: _Toc485024509]3.2. Sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas un sadzīves kanalizācijas spiedvada tīkli 
[bookmark: _Toc493518684][bookmark: _Toc493518766][bookmark: _Toc16685782]Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt divas jaunas pazemes tipa kanalizācijas sūkņu stacijas (KSS) uz Dobeles pilsētas pašvaldībai piederošiem zemes gabaliem: KSS-1, Vītolu ielā (aiz Bērzu ielas), kadastra apzīmējums 46010011534 un KSS-2, Gaismas ielā, kadastra apzīmējums 46010010905. 	Kanalizācijas sūkņu staciju KSS-1, Vītolu ielā paredzēts izbūvēt braucamajā daļā, kanalizācijas sūkņu staciju KSS-2, Gaismas ielā paredzēts izbūvēt zaļajā zonā. Pazemes tipa kanalizācijas sūkņu staciju korpusus paredzēts izgatavot no armētas stikla šķiedras vai HDPE materiāla.
[bookmark: _Toc16685783]Projektējamās kanalizācijas sūkņu stacijas jauda: KSS-1 ~ 1,6 l/s; KSS-2 ~ 3,1 l/s;
[bookmark: _Toc493518686][bookmark: _Toc493518768][bookmark: _Toc16685784]Projektējamo kanalizācijas sūkņu staciju elektroapgādes nodrošināšanai ir pieprasīti tehniskie noteikumi no AS “Sadales tīkls” un izstrādāti kanalizācijas sūkņu staciju elektroapgādes pieslēguma projekti.
[bookmark: _Toc493518687][bookmark: _Toc493518769][bookmark: _Toc16685785]Maģistrālos sadzīves kanalizācijas spiedvadus paredzēts izbūvēt no PE OD75 un OD63, ēku pievadus no PE OD50, PN10 cauruļvadiem.  Izbūvi paredzēs veikt ar gan ar atklātas tranšejas, gan beztranšejas metodi.
[bookmark: _Toc477530120][bookmark: _Toc477783040][bookmark: _Toc479588101][bookmark: _Toc482972659][bookmark: _Toc485024510][bookmark: _Toc493518688][bookmark: _Toc493518770][bookmark: _Toc16685786]Kopējais projektētais maģistrālos sadzīves kanalizācijas spiedvadu PE OD75 un OD63 garums ~ 462,0m.
Paredzamie darbi: 
· trases nospraušana koordinātēs un tās fiksācija dabā; 
· esošo komunikāciju atrakšana un to iebūves dziļuma precizēšana dabā uz vietas;
· seguma noņemšana un pēc būvdarbu pabeigšanas seguma atjaunošana būvdarbu zonā; 
· būvgrāvja rakšana sadzīves kanalizācijas spiedvada izbūvei un pēc cauruļvadu ieguldīšanas tā aizbēršana, pa kārtām veicot blīvēšanu;
· sadzīves kanalizācijas spiedvada izbūvei ar beztranšejas metodi; 
· darba bedru rakšana sadzīves kanalizācijas spiedvada izbūvei ar beztranšejas metodi;
· ja nepieciešams, gruntsūdens līmeņa pazemināšana;
· spiediena (enerģijas) dzēšanas aku izbūve; 
· sūkņu staciju tvertnes iebūve no armētas stikla šķiedras vai HDPE materiāla;
· sadzīves kanalizācijas spiedvada hidrauliskā pārbaude;
· tvertnes nodrošināšana pret uzpeldēšanu;
· pašteces kanalizācijas un spiedvada  pieslēgšana pie sūkņu stacijas;
· sūkņu vadības bloka uzstādīšana;
· KSS darbības monitoringa pieslēguma WEB SCADA ONLINE sistēmai izveide;
· KSS apkalpošanas laukumu ar šķembu segumu izbūve;
· jaunizbūvētās KSS uzmērīšana digitālā formā;
· jaunizbūvētās spiedvada trases uzmērīšana digitālā formā;
· zāliena atjaunošana.

Sastādīja: I. Grandāns                     
Datums: 10.2019.              
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