
2

G

KAB

K

1

K

1

K

1

K

1

K

1

K

1

K

1

S

K

1

S

K

1

S

O

D

6

3

4

5

°

40.34

41.19

39.75

40.36

40.75

gr.

N

M

N

4

1

.

5

M

D

Z

2

M

D

Z

3

V

ī

t

o

l

u

 

i

e

l

a

o

r

i

e

n

t

.

41.42

41.41

41.45

41.45

41.48

46010011534

46010011510

c

.

a

.

4

0

.

2

7

40.46

40.00

39.60

41.25

40.99

41.27

41.35

41.25

40.54

41.30

41.13

41.07

40.55

39.21

40.85

41.37

40.25

41.45

39.11

40.97

40.19

39.68

41.38

40.11

41.42

41.40

40.00

39.79

41.13

41.01

39.70

41.10

41.39

40.54

39.69

41.29

2

v

 

0

.

4

k

V

35

 39.85

b.br.

b.br.

15

15

15

15

b.br.

k

a

b

.

a

.

4

0

.

0

9

b

b

b

b

gr

p

e

 

d

6

3

p

e

 

d

4

0

p

e

 

d

6

3

p

e

 

d

6

3

W

1

1

W

1

1

W

1

1

W

1

1

W

1

1

W

1

1

Proj. sadalne Nr.1
U5-3/4

SS-1 ab. sadalne
KSS-1 kanalizācijas
sūkņu stacija

Proj. ab. kabelis NYY-J-4x10*
no proj. sadalnes Nr.1 līdz ab. sadalnei, L=39m
Aizsargcaurulē PE-Ø50 (450N), L=33m

Proj. ab. kabelis 2xNYY-J-4x2.5*
no ab. sadalnes līdz proj.
aprīkojumam, 2xL=7m
Aizsargcaurulē PE-Ø50 (450N),
2xL=7m

Proj. AXPK-4x35,
L=14m

Esošās sadalnes
demotēt, to vietā
uzstādīt proj. sadalni.

Esošos lietotāja kabeļus
pārslēgt uz proj. sadalni.
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Proj. kabeli pieslēgt esošajam
TP-5040 Z-1-3 balstam Nr.3.
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UZMANĪBU!!!

Gāzesvadu novietojums ir orientējošs.

Pirms būvdarbu veikšanas obligāti apsekojami A/S "Gaso" gāzesvadu tīkli.

Ārējā elektroapgādes tīkla plāns

*Pirmsuzskaites pieslēgumu skatīt atsevišķā daļā.

"Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobelē,

Keramikas - Gaismas ielas masīvā"

Ārējā elektroapgādes tīkla

plāns KSS-1 Vītolu ielā.

Lietotāja tīkli

ATŠIFRĒJUMSAPZĪMĒJUMS

1.0   - 1.2 Tīklu piesaistes
Proj. US uzskaites sadalne (pirmsuzskaites tīkli)

Proj. z/spr. kabelis (pirmsuzskaites tīkli)W1

Kabelis aizsargcaurulē  (pirmsuzskaites tīkli)

KSS vadības sadalne
Lietotāja kabelisW1*

K1 Proj. kanalizācijas tīkli
K1S Proj. kanalizācijas spiedvada tīkli

W1
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