Cela ass

Seguma atjaunoSanas robeza
0.15m* %

Seguma atjaunosanas

robeza
(ja nav noradrts citadi)

Esos$as brauktuves

konstrukcija

TranS$ejas platums

Brauktuves ar nesaistitu minerala materiala

(grants/Skembu) seguma atjaunoSana
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Grants maisijums 0/32s, (AADT], pievesta < 100), h=8cm

Mineralmaterialu maisijums 0/63 pn, (AADT]j, smagie < 100), h=12cm

Salizturigais slanis, (Kf>1m/dnn), h=40cm
(atbilstosi "Celu specifikacijas 2019" p.5.1., p.5.1.3. prasibam)

Rupjgraudaina grunts

(dabiga grunts vai pievesta smilts transejas aizbérumam)

EZIMES:

Bidvdarbu laika ievérot visu virszemes un pazemes komunikaciju
aizsardzibas noteikumus;

. Materialiem jaatbilst "Celu specifikacijas 2019";

. Cela segas un seguma izbives darbi javeic atbilstosi CS2019;
. Konstruktiviem slaniem jabat izbavetiem pakapienveidigiem;

. Mineralmaterialu pamata kartas nestspé&jai uz mineralmaterialu

virskartas virsmas jabut vismaz Ev, =150MPa;

. Salizturigas kartas nestspéjai uz salizturigas virskartas virsmas

jabat vismaz vismaz Ev, =60MPa;

. Salizturigajam materialam ir jaatbilst "Celu specifikacijas 2019"

Tabulas Nr.5.1.-1 prasibam un kf > 1m/dnn.

Grunts sablivéjums (zem salizturiga slana) > 98% no Proktora blivuma

vai veicot dubulto slogoSanu ar statisko platni Eu2/Eu1 < 3,5.

Sablivéjums salizturigam slanim > 100% no Proktora blivuma
vai veicot dubulto slogoSanu ar statisko platni Eu2/Eu1 < 2,5.

Sablivéjums mineralmaterialu slanim > 102% no Proktora blivuma

vai veicot dubulto slogoSanu ar statisko platni Eu2/Eu1 < 2,3.

Asfaltbetona seguma brauktuves atjauno$ana

Asfaltbetona seguma brauktuves atjauno$ana
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Karstais asfalts AC16 surf, h=6cm

Mineralmateriadlu maisijums 0/45, (AADTj, smagie < 100), h=8cm
Mineralmaterialu maisijums 0/56, (AADT]j, smagie < 100), h=12cm
Salizturigais slanis, (Kf>1m/dnn), h=40cm

(atbilstosSi "Celu specifikacijas 2019" p.5.1., p.5.1.3. prasibam)

Rupjgraudaina grunts
(dabiga grunts vai pievesta smilts tranSejas aizbérumam)

Karstais asfalts AC11 surf, h=4cm

Karstais asfalts AC22 base, h=6cm

Mineralmaterialu maisijums 0/45, (AADT]j, smagie < 100), h=8cm

Mineralmaterialu maisijums 0/56, (AADT]j, smagie < 100), h=12cm

Salizturigais slanis, (Kf>1m/dnn), h=40cm
(atbilstoSi "Celu specifikacijas 2019" p.5.1., p.5.1.3. prasibam)

Rupjgraudaina grunts
(dabiga grunts vai pievesta smilts tranSejas aizbérumam)

Brauktuves ar cementbetona brugakmens

Zaliena atjaunosana

segumu atjaunoSana

Melnzeme apséta ar zalu séklam, h=10 cm
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Rupjgraudaina grunts 5

(dabiga grunts vai pievesta smilts tranSejas aizbérumam) b s >

Esosais brugakmens

Skembu izsijas, h=5cm

Mineralmaterialu maisijums 0/45, (AADT]j, smagie < 100), h=8cm

Mineralmaterialu maisijums 0/56, (AADT], smagie < 100), h=12cm

Salizturigais slanis, (Kf>1m/dnn), h=40cm
(atbilstoSi "Celu specifikacijas 2019" p.5.1., p.5.1.3. prasibam)

Rupjgraudaina grunts

(dabiga grunts vai pievesta smilts tranSejas aizbérumam)
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