Kanalizacijas suknu stacijas KSS-1
un KSS-2 pamatu plans, M1:50

6gab. Hilti HIT-HY 150MAX
HIT-V-R-5.8 M16x200. Izvietot
simetriski pret tvertnes centru.
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Griezums 1-1, M1:50

39,84 (KSS-1)

40,70 (KSS-2)

Kanalizacijas suknu
stacijas tvertne

Hilti HIT-HY 150MAX
ar HIT-V-R-5.8 M16x200

Betons C30/37 XC2, XA2

KSS-2 = 4410

KSS-1 = 2890

Pamatu stiegrojums, M1:50
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Griezums 2-2, M1:20
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1200 | 1200 Materialu specifikacija (KSS-1 un KSS-2 pamata platne)
’ . . Masa o
2400 Marka |Poz. Skice Nosaukums Skaits Poz, kg| Kopa Piezimes
12 B500B,
1 Lkop=2412m | - | 2142
i 350 kg LVS EN 10080
©
2| <9 ©12BS00B, | 404 | 1.02
x 500 | L=1.15m
Pamatu i
platne | i Betons C30/37 XC2,| ) 3.0 me LVS EN 206
XA2
- - Skembas - - 2.20 m? frakcija 20/40
o . Pé&c Hilti kataloga
- - Kimisk k - -
HmisKie enkurt 12 Hilti HIT-HY 150 MAX+HIT-V-R-M16
* Materialu specifikacija nav ieklauti stiegru distanceriem nepiecieS8amie materiali, starpsietu ierobeZotaji, smilts tvertnes
apbérsanai.
Apzimé&jumi Piezimes:

Apak$eéjais stiegrojums
Aug$éjais stiegrojums
Stiegrojuma diametrs

Stiegrojuma térauda
marka

@12 B500B
$=200, L=1000

/Stiegrojuma garums, mm
tiegrojuma solis, mm

1. Visparigas piezimes skatit BK-1;
2. Tvertni drikst uzstadit, kad betona spiedes stipriba sasniegusi 75% no projekta paredzétas.
3. Tvertni nostiprinat saskana ar tas izgatavotaja noradijumiem izmantojot neriiséjo$a térauda

stipringjuma detalas.

4. Pie pamata platnes tvertni enkurot ar Kimiskajiem enkuriem, min iedzilindjums 140mm. Enkurus
izvietot vienmérigi pa tvertnes perimetru. Enkuru izvietojumu precizét péc iekartas sanemsanas. Viena

5. Tvertni apbért ar rupju smilti vai citu grunti, kas atbilst tvertnes izgatavotaja uzraditajam prasibam.
Grunti no visam pusém vienmérigi blivét pa 200 mm biezdm kartam lidz sablivéjuma pakapei Kcom=0.98.
6. JanodroSina lietusiidens un gruntstdens novadi$ana no bavbedres.

7. Gruntstdens pazeminasanu drikst partraukt tikai péc tvertnes apbérsanas.
8. Darbu veik8anas laika pamatnes gruntis aizsargajamas pret izmirk3anu no lietus un virsideniem, pret
sala izcilajumiem zem pamatu pédas.
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