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Uz esošo
TP-5040 Z-3
balstu Nr.5

QS-1 slēdža stāvoklis
1.Ieslēgts (darba ievads)
2.Izslēgts (neitrālstāvoklis) 
3.Dīzeļģeneratora režīms

3f rozete, 63A,
IP43(dīzeļģen.)

PE
N

Uz zemējuma kontūru
Fe/Zn Ø10mm

KSS vadības skapis*
kompl.ar KSS iekārtu

Spēka sadalne GS1, IP43

saskaņā ar TEH. sad.

Cu-4x16

*KSS vadības skapis papildus jānodrošina ar 4-20mA signāla
izejām tālvadības nodrošināšanai ar trauksmes signālu

KSS zemējums

Proj. SS-1 EL sadalne, korpuss IP-43 

3PC16A
QF1

(rozete paps)

M
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M

3

1. Sūknis

2. Sūknis
Barošanas bloks
ar bateriju

Elektromagnētiskais

Rozete

Automātika 

Automātika 

SF1 6.3-10A

SF2 6.3-10A

1. Sūknim

2. Sūknim

SF3 6A

SF4 6A

SF5 6A

SF6 6A

SF7 6A

321

QS-1

plūsmas mērītājs

PASŪTĪTĀJS:

SIA "Firma L4"

Būvkomersanta reģ. nr. 3257-R

Rīga, Jelgavas iela 90

Tālr.: +371 67500180

Rasējuma nosaukums:

Marka un Nr.

Datums

Lapas

ParakstsAmats Uzvārds

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:

Būvpr. d. v.

Izstrādāja

Mērogs:

Pasūtījuma Nr.:

Stadija

Arhīva Nr.:

firma L4

BŪVOBJEKTS:

b/m

SIA "DOBELES ŪDENS"

ELT-3BP

 DŪ 23/2019/KF

2019-UK/587-21

A.Ābele

K.Ivanova

25.11.2019

25.11.2019

Principiālā vienlīniju shēma

"Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobelē,

Keramikas - Gaismas ielas masīvā"

Principiālā vienlīniju shēma

KSS-2 Gaismas ielā.

Lietotāja tīkli
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