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Tehniskie noteikumi 
kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobelē, 
Keramikas-Gaismas ielas masīvā

1. Informācija par meliorācijas sistēmām un būvēm.
1.1. Pēc Meliorācijas kadastra informācijas sistēmas datiem darbība paredzēta meliorācijas objekta: “Stiļļi”, izbūves gads 1986. g., liela diametra koplietošanas drenāžas kolektora zonā.
Paredzētās darbības zonā atrodas meliorācijas sistēmas un būves:
1.1.1. Valsts nozīmes ūdensnoteka Bērze ar ŪSIK kodu 3822:01, tās neregulētajā posmā,
1.1.2. Liela diametra Ø 30 koplietošanas drenāžas kolektors,
1.1.3. Ar iepriekš būvēto meliorācijas objektu nodošanas lietām var iepazīties Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (turpmāk – ZMNĪ) Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas Dobeles sektorā, Liepājas šosejā 29, Dobelē. Bez tam VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Meliorācijas digitālais kadastrs pieejams interneta adresē: www. melioracija.lv.
1.2. Veicot paredzēto darbību nav nepieciešama meliorācijas sistēmu pārkārtošana.
1.3. Meliorācijas sistēmām un būvēm ir noteiktas ekspluatācijas aizsargjoslas: 
1.3.1. Liela diametra kolektoriem – 8 m attālumā uz katru pusi no kolektora ass,

1.3.2. Apbūves zonās un apdzīvotās vietās vadīties pēc teritoriju plānojumos un pašvaldību saistošajos noteikumos noteiktajām ekspluatācijas aizsargjoslām.

2. Vispārīgie noteikumi
2.1. Būvprojektēšanā ievērot Dobeles novada teritorijas plānojumu un apbūves noteikumus.
2.2. Ja būvniecība skar meliorācijas sistēmas un nepieciešama to pārbūve, projektēšanu un būvdarbus veikt ievērojot LR MK LR MK 16.09.2014. noteikumus Nr.550,,Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvnoteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr. 550) un LR MK 30.06.2015. noteikumu Nr.329 „Par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15 „Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves” prasības.
2.3. Būvdarbus izpildīt ievērojot ar LR Zemkopības ministrijas 07.04.2009. rīkojumu Nr.65 apstiprināto Uzņēmumu tehnisko noteikumu „Meliorācijas sistēmas – Būvdarbu izpilde un būvju nodošana ekspluatācijā” un Noteikumu Nr. 550 prasības.
2.4. Ja paredzētā darbība ir meliorācijas sistēmu atjaunošana vai pārbūve, to uzturēšanu pēc darbu pabeigšanas zemes īpašniekam veikt atbilstoši LR MK 03.08.2010. noteikumu Nr. 714 „Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi” prasībām.

3. Īpašās prasības
3.1. Būvprojekta realizācijas rezultātā nav pieļaujama melioratīvā stāvokļa pasliktināšanās objektā, objektam piegulošajās platībās, kā arī koplietošanas meliorācijas sistēmās.
3.2. Būvprojektu izstrādāt uz topogrāfiskā plāna pamatnes ar uzliktu liela diametra kolektoru un tā būvēm.
3.3. Veicot projektēšanu, ir jāparedz liela diametra drenāžas kolektora aizsardzības pasākumi un jāpievieno to šķērsojumu zīmējumi.
3.4. Valsts nozīmes ūdensnotekas Bērze, ŪSIK kods 3822:01, šķērsojumam īpašas prasības netiek izvirzītas.
3.5. Gadījumos, ja tehnisko noteikumu prasības nevar izpildīt, vai akceptētā būvprojektā izdarītās izmaiņas skar tehnisko noteikumu nosacījumus, tehniskos risinājumus vai attiecīgās izmaiņas saskaņot ZMNĪ Meliorācijas departamenta Zemgales reģiona meliorācijas nodaļā.
3.6. Būvprojektu saskaņot ZMNĪ Meliorācijas departamenta Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas Dobeles sektorā – Liepājas šosejā 29, Dobelē.
3.7. Lai saņemtu atzinumu par izpildītiem darbiem, ZMNĪ Meliorācijas departamenta Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas Dobeles sektorā jāiesniedz būvdarbu izpilddokumentācija (segto darbu akti) un izpilduzmērījums dgn, dwg vai shp formātā, kā arī Noteikumu Nr. 550 131.2., 131.3., 131.4. un 131.9. apakšpunktos minēto dokumentāciju.

4. Izvērtētā dokumentācija 
4.1. Iesniegums.
4.2. Trases plāns.

5. Papildus nosacījumi:
5.1. Tehniskie noteikumi izdoti saskaņā ar Meliorācijas likuma 4. panta pirmo daļu.
5.2. Tehniskos noteikumus viena mēneša laikā no to saņemšanas dienas var apstrīdēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
5.3. Tehniskie noteikumi derīgi 2 (divus) gadus no parakstīšanas datuma.


Pielikumā: darbības vietas pārskata plāns ar meliorācijas sistēmu izvietojumu.





Nodaļas vadītāja vietnieks	Uldis Bruģis





Andis Fogelis, 27844008 
andis.fogelis@zmni.lv
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Tehniskajiem noteikumiem

[image: F:\Tehn_noteikumi\2019\Komunikācijas\Dobele_Keramikas_Gaismas ielas\Dobele drenāžas plāns.jpg]
image1.jpeg
oA
- PN
<
% Ists sabiedriba ar ierobezotu atbildibu
b E ZEMKOPIBAS MINISTRIJAS NEKUSTAMIE IPASUMI

Zemgales regiona melioracijas nodala

Dobeles novada, Auru pagasta un Dobeles pilsétas melioracjas Lanﬂs Nrit
sistemu plans

2o Parsia pas [ 3000 |

[OeesseRoavaias | T AFoges | |

N S S R





image2.wmf

